
Prefeitura do Município de Tietê  

ESTADO DE SÃO PAULO 

 Praça Dr. J. A. Corrêa, nº 01, Centro, Tietê/SP – CEP: 18530-000 – Tel.: (15) 3285-8755  

CNPJ: 46.634.598/0001-71 – site: www.tiete.sp.gov.br – email: secretaria.administracao@tiete.sp.gov.br  

 

DESCRITIVO 
 

 
ROÇADEIRA A GASOLINA 
 
Quantidade 4 Uni 
Cilindrada cm³ 35.2 
Potência kW 1.7 
Potência HP 2.3 
Peso kg 1) 7.7 
Valor de vibração na esquerda m/s²: 3.5 
Valor de vibração na direita m/s²:  3.7 
Comprimento total cm: 185 
Diâmetro do círculo de corte mm 420 
Capacidade do tanque l 0.58 

 
 
MOTOSERRA A GASOLINA 
Quantidade 1 Uni 
Cilindrada cm³ 59 
Potência kW 3.4 
Potência HP 4.6 
Peso kg: 5.6 
Valor de vibração na esquerda m/s² 3.6 
Valor de vibração na direita m/s² 3.6 

 
 
 
 

PULVERIZADOR A GASOLINA 
 
Quantidade: 2 uni 
Potente, de fácil manejo, seguro e com alcance de aplicação de até 12m 
(horizontal) e 11,5m (vertical). 

Cabo multifuncional: Todos os elementos de comando que controlam a máquina 
numa mão. Um manejo mais fácil e seguro. 

Elasto Start: Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força 
durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre 
músculos e ligamentos. Com o Elasto Start é proporcionado um arranque quase 
sem solavancos devido à um elemento amortecedor que absorve os picos de 
força. Com isto tem-se um procedimento de arranque sem picos de esforço.  
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Sistema anti vibratório: O sistema anti vibratório do Pulverizador alivia de forma 
eficaz a musculatura das costas do operador. As almofadas costais reduzem a 
transmissão das vibrações causadas pelo motor. Com isso, os cabos também 
vibram muito pouco. Assim, poupa-se esforço e o trabalho se torna confortável.  

Sistema de suporte: Pulverizador de mochila equipado com sistema de transporte 
integrado. Facilita o trabalho ao transportar o peso nas costas. 

Especificações Técnicas: 
Potência (kW/cv) 12.6/3.5; 
Capacidade do tanque: 1,51l de combustível 
Volume do recipiente de pulverização 13l 
Cilindrada: 56.5cm³ 
Peso: 11,1kg. 

 
 

CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO: 
 

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Serviços: Rua Marcos Marcus – Barra Funda – Tietê-SP – 
CEP 18.530-000 nos horários de 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:30, no dias comerciais. 
 
PRAZO DE ENTREGA: até 15 dias após a emissão/envio do Pedido (Autorização de fornecimento-
AF e empenho) 
 
FRETE: CIF por conta do fornecedor. 
 
PRAZO DE PAGAMENTO: o pagamento é feito conforme os padrões de contratação municipal de 
30 dias após faturamento e recebimento definitivo do objeto. 
 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM,  
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Luis Gonzaga Carniel 
Secretário de Serviços 


