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DESCRITIVO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS DE SEGURANÇA 

A SER SUPLEMENTADO NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS LUÍS ULIANA - FAIT  
CONFORME DECRETO ESTADUAL 63.911/18 DEVIDO À AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS COSNTRUÍDAS EXISTENTES 

 

 

 

Dados da edificação: 

Proprietário: Prefeitura do Município de Tietê 
Endereço: Rua Humberto Bortolazo, 677 – bairro Paraíso 
Área Construída: 4.815,71m²  
Número de Pavimentos: Térreo  
Responsável técnico:  Alessandro Alves do Amaral – CREA: 5063209696 
 

 

Medidas de segurança contra incêndio: 

2 - iluminação de emergência; 
3 - alarme de incêndio; 
4 - hidrantes. 
 
 

1. Iluminação de emergência: O sistema será contituido por blocos autônomos, com autonomia minima de 01 
hora. A iluminação de emergencia de ambiente tera um nivel minimo de iluminamento no piso de 5 lux em 
locais com desnível e 3 lux em locais planos. Nas instalações aparentes a tubulação e as caixas de passagem 
serão metalicas ou em PVC rígido anti-chama, conforme NBR6150. 
 

Serão instalados 23 unidades de luminárias em todas as edificações do local. 

 
 

2. Alarme de incêndio: Central: possui dispositivo de teste e conterá um painel ou esquema ilustrativo indicando 
a localização com identificação dos acionadores manuais. Será instalada em local onde haja vigilância humana 
o maior tempo possível. Fonte de alimentação: constituídas por baterias de acumuladores com autonomia 
mínima de 24 horas em regime de supervisão e de, no mínimo 15 minutos no regime de alarme. Será instalada 
junto a Central Eletro dutos: a fiação do sistema não poderá passar junto com as demais fiações da edificação. 
Os eletrodutos quando expostos serão compostos de tubos de PVC anti-chama e/ou ferro galvanizado para 
áreas internas e externas respectivamente. 
 
Serão suplementados 6 pontos de acionamento, compreendendo as edificações que foram ampliadas assim 

como a substituição das demais já existentes porém danificadas. 

 
 

3. Hidrantes e Mangotinhos Instrução Técnica Nº 22/2018  
Tipo de sistema de hidrante adotado: Tipo 02;  
Os hidrantes foram distribuídos de forma que qualquer ponto de área protegida será alcançada por um 
segundo esguicho, considerando-se o comprimento de mangueiras de incêndio através de seu trajeto real e 
desconsiderando o alcance do jato de água.  

Os hidrantes serão instalados de 1,00 mts a 1,50 mts de altura em relação ao piso.  
Esguichos: Esguicho regulável de 38 mm. O alcance do jato compacto produzido não será inferior a 8m, 
medindo da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo. O sistema será 
composto por 3 pontos de hidrantes conforme planta das medidas de segurança contra incêndio.  
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Mangueiras: Será utilizada em cada ponto de hidrante 02 mangueiras tipo 2 de 38 mm com 30m de 
comprimento cada lance.  
 
Reservatório de Incêndio: A reserva técnica de incêndio terá uma capacidade de 16m³;  
Bomba de Incêndio: Bomba de incêndio com vazão de 24,51 m³/h, com pressão de 33,21 mca. 

 
Será suplementado 1 ponto de acionamento, para atender às novas coberturas edificadas. 

 
 

 
 

                                                          Tietê, 29 de abril de 2022. 
 
 
 
 

Alessandro Alves do Amaral 
CREA: 5063209696 

Responsável Técnico 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 0634-3AD7-9D25-3A6A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VLAMIR DE JESUS SANDEI (CPF 020.XXX.XXX-83) em 05/05/2022 11:19:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tiete.1doc.com.br/verificacao/0634-3AD7-9D25-3A6A
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