Prefeitura do Municipio de Tieté

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

TERMO DESCRITIVO

O presente descritivo tem a finalidade de fornecer elementos essenciais
para a compra de placas de sinalizacao viaria vertical na area urbana do municipio de
Tieté, conforme o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN
(VOLUME I, Sinalizacao Vertical de Regulamentacéo) estabelece.

A sinalizacdo tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar
0 usuario acerca da correta utilizacdo da via, tornando-a mais segura ao transito.
Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentacao constitui infracées, previstas no
capitulo XV do Cadigo de Transito Brasileiro - CTB.

SINALIZAGAO VERTICAL

As placas para sinalizag&o vertical tém por finalidade regulamentar o uso,
advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da via.
As placas a serem compradas pela municipalidade seriam:

0 =0,80m

0 =0,80m

05 placas R-4a — proibido virar a esquerda

Placa de sinalizacdo vertical “PROIBIDO VIRAR A
ESQUERDA”, com diametro de 80 cm, confeccionadas em
chapa de ago com furagbes para bragadeiras e braquetes,
com tratamento antiferrugem e acabamento com secagem em
estufa a 140 GRAUS, face principal com letras, tarjas e
pictogramas em pelicula refletiva (GT+GT);

05 placas R-4b — proibido virar a direita

Placa de sinalizacdo vertical “PROIBIDO VIRAR A DIREITA”,
com didmetro de 80 cm, confeccionadas em chapa de ago
com furagbes para bragadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa a 140
GRAUS, face principal com letras, tarjas e pictogramas em
pelicula refletiva (GT+GT);
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PROIBIDO ESTACIONAR
NA FAIXA AMARELA

02 placas complementares de estacionamento.

Placa de sinalizagdo vertical “PROIBIDO
ESTACIONAR”, com medidas de 40x80cm,
wmm CONfeccionadas em chapa de ago com furagbes
para bracgadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em

DE 2° A6° FEIRA
DAS 7:00 AS 17:00 HORAS

estufa a 140 GRAUS, face principal com letras,
tarjas e pictogramas em pelicula refletiva (GT+GT);

040m

D=0,80m

D=10m

06 placas R-14 — carga maxima permitida

Placa de sinalizagao vertical “CARGA MAXIMA PERMITIDA”,
com diametro de 80cm, confeccionadas em chapa de a¢co com
furagcbes para bragadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa a 140
GRAUS, face principal com letras, tarjas e pictogramas em
pelicula refletiva (GT+GT);

01 placa R-5 — proibido retornar

Placa de sinalizagdo vertical “PROIBIDO RETORNAR”, com
didmetro de 100cm, confeccionadas em chapa de ago com
furagbes para bracadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa a 140
GRAUS, face principal com letras, tarjas e pictogramas em
pelicula refletiva (GT+GT);

01 placa R-15 — altura maxima permitida

Placa de sinalizacéo vertical “ALTURA MAXIMA PERMITIDA”,
com diametro de 80cm, confeccionadas em chapa de aco com
furagbes para bracadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa a 140
GRAUS, face principal com letras, tarjas e pictogramas em
pelicula refletiva (GT+GT);
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¢ 03 placas — exclusivo para veiculo oficial

Placa de sinalizagdo vertical “‘EXCLUSIVO PARA
VEICULO OFICIAL”, com medidas 40x60cm,
confeccionadas em chapa de aco com furagées para
wwm bDracadeiras e  braquetes, com  tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa
a 140 GRAUS, face principal com letras, tarjas e
pictogramas em pelicula refletiva (GT+GT)

EXCLUSIVO PARA
VEICULO OFICIAL

05 placas de atencéo, cuidado

Placa de sinalizagéo vertical “ATENCAO, CUIDADO”, com
medidas de 50x100cm, confeccionadas em chapa de aco
com furagbes para bragadeiras e braquetes, com
tratamento antiferrugem e acabamento com secagem em
estufa a 140 GRAUS, face principal com letras, tarjas e
pictogramas em pelicula refletiva (GT+GT);

03 placas de desvio para a direita e 03 placas de desvio
para a esquerda

Placa de sinalizagdo vertical “DESVIO”, com medidas de
100x50cm, confeccionadas em chapa de agco com furagées para
bracadeiras e braquetes, com tratamento antiferrugem e
acabamento com secagem em estufa a 140 GRAUS, face
principal com letras, tarjas e pictogramas em pelicula refletiva
(GT+GT);

01 placa de area de seqguranca —quarda civil municipal e 01
placa de area de seqguranca — policia militar

AREA DE SEGURANGA

sl Placa de sinalizagdo vertical “AREA DE SEGURANGA”, com

medidas de 100x50cm, confeccionadas em chapa de agco com
furagcbes para bracadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa a 140
GRAUS, face principal com letras, tarjas e pictogramas em
asam  Pelicula refletiva (GT+GT);
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01 placa de entrada permitida somente para 6nibus

Placa de sinalizagdo vertical “FENTRADA PERMITIDA”, com
medidas de 100x50cm, confeccionadas em chapa de ago com
furagcbes para bracadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa a 140
GRAUS, face principal com letras, tarjas e pictogramas em
pelicula refletiva (GT+GT);

01 placa de direcdo — policia militar

POLICIA MILITAR Placa de sinalizagao vertical “POLICIA MILITAR”, com medidas
de 80x40cm, confeccionadas em chapa de ago com furagbes
para bragadeiras e braquetes, com tratamento antiferrugem e
acabamento com secagem em estufa a 140 GRAUS, face
principal com letras, tarjas e pictogramas em pelicula refletiva
(GT+GT);

. 0,75 m 20 placas R-2 (Dé a Preferéncia)

Placa de sinalizagcdo vertical “DE A PREFERENCIA”, com
medidas de 75cm, confeccionadas em chapa de ago com
furagcbes para bracadeiras e braquetes, com tratamento
antiferrugem e acabamento com secagem em estufa a 140
GRAUS, face principal com letras, tarjas e pictogramas em
pelicula refletiva (GT+GT

PLACAS DE CHAPA DE ACO PARA SINALIZAGAO VERTICAL
ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Requisitos Gerais

As placas devem ser confeccionadas de acordo com padréao, forma,
desenho e cores estabelecidas pelo Anexo Il do Cédigo de Transito Brasileiro e
conforme o Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito, Volumes | e Il

2. Especificagoes das Chapas

a) Confeccionada em chapa de ago 1010/1020, bitola 18 (1,25mm), ou
ACM 3mm, fabricada de acordo com o disposto na NBR-11904/92 da ABNT. As
chapas, depois de cortadas nas dimensodes finais, devem estar livres de rebarbas ou
bordas cortantes, com cantos arredondados.
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b) A chapa devera se cortada nas dimensdes exigidas, e posteriormente
submetida a tratamento anti-ferruginoso, decapagem, com aplicagdo de pintura
eletrostatica a po, sendo:

b1l) O verso da placa devera receber acabamento em pintura cor preto
fosco, com secagem em estufa, impresso pelo processo serigrafico em letras brancas
em tamanho compativel para leitura, a logomarca da PMT, identificacdo do
fornecedor, més e ano de fabricagao.

b2) A face principal da placa que recebera a pelicula refletiva devera sofrer
apenas a operagao de limpeza, desengraxamento e secagem para evitar qualquer
tipo de residuo.

3. Especificagoes das peliculas adesivas

As especificagdes das peliculas devem seguir a NBR 14644 da ABNT.

a) As placas deverao ter a face principal totalmente revestida com Pelicula
Refletiva Grau Técnico, constituidas por lentes microesféricas, agregadas a uma
resina sintética, espalhadas sobre filme metalizado e recobertas por plastico
transparente e flexivel, resultando em uma superficie lisa e plana. O material deve ser
resistente as intempéries.

b) As Peliculas Pretas deverdo ser constituidas por filme plastico opaco,
nao retrorrefletivo, a fim de maximizar o efeito de refletancia da placa. O Material
devera ser resistente as intempéries.

c) As peliculas deverao ser destrutiveis na tentativa de descolagem (anti-
vandalismo).

4. Padrao de Cor

A utilizacdo das cores nas placas deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado:

COR PADRAO MUNSELL (PM) Vermelha 7,5 R 4/14; Preta N 0,5; Branca
N 9,5;

5. Para mensagens complementares dos sinais de regulamentacdo em areas
urbanas devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e nimeros dos tipos Helvética
Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou
similar.

6. A forma padrdo do sinal de regulamentacdo é a circular, e as cores séo
vermelha, preta e branca.

7. As placas de ago ou ACM 3mm devem manter-se nos padrdes fixados nesta
especificagao técnica por um periodo minimo de (05) cinco anos.

8. As placas devem ser estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos
de até 35m/seg sem sofrerem quaisquer tipos de danos.
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DA JUSTIFICATIVA

A presente aquisicado de placas de transito se justifica devido a necessidade
de melhorar a visualizagdo das placas, bem como suprir a demanda do transito,
facilitando o fluxo de veiculos e evitar possiveis infracdes de transito por parte dos
condutores.

O local da entrega do material sera no Largo Sado Benedito, n°® 20 — Fundos —
Centro — Tieté/SP — CEP 18530-000, na Secretaria de Seguranca e Transito.

O critério de julgamento seré através do menor prego.

Os custos de transporte dos materiais solicitados ficardo sob responsabilidade
do fornecedor e o pagamento sera efetuado em até 30 dias apds o recebimento

da Nota Fiscal junto da entrega do material.

Tieté, 27 de fevereiro de 2024.

Nilson Bertola
Secretario de Seguranca e Transito
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