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EDITAL

A COMISSAO DE LICITACOES, constituida nos termos da Portaria n® 17.963/2022, usando das
distribuicdes que Ihe sédo conferidas, faz saber que, apds autorizacdo do Excelentissimo Senhor
Prefeito Municipal e, atendendo solicitacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
PLANEJAMENTO, procede com a abertura do processo administrativo instaurado sob o n°
1316/2022, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, que sera regido pela Lei federal n°
8.666/93 e alteracOes posteriores e demais legislagdes correlatas, conforme abaixo:

Processo Licitatério: Tomada de Pregcos n° 22/2022

Processo Administrativo n°: 1316/2022

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saude e Medicina Preventiva
Tipo: Empreitada por preco unitario

Data de Abertura do Envelope dos Documentos de Habilitagdo: 12/01/2023
Horario: 14h00min

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a “Contratacdo de empresa para Reforma e
Ampliacdo de Edificacdo para Implantacdo da Farmacia Municipal no Municipio de Tieté”,
conforme Anexo | — Memorial Descritivo.

2 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. No exercicio de 2022, as despesas correrdo a conta da dotacdo orcamentaria consignada
no respectivo Orgamento-Programa, conforme abaixo:

Orgéo: 07.04.00 — Assisténcia Farmacéutica
Céd. Aplicacao: 3100000

Fonte: 01

Despesa:

Funcional: 4.4.90.51

2.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagcdo orgcamentaria propria,
consignada no respectivo Orgcamento-Programa.

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto, cadastrados no 6rgdo licitante até o terceiro dia anterior a data de
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recebimento das Propostas, bem como atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital
e seus Anexos.

3.1.1. Para fins de cadastramento os interessados deverdo apresentar, ao Departamento de
Licitacbes, a documentacdo pertinente ao CRC, devendo ser solicitada através do e-mail
licitacao@tiete.sp.gov.br.

3.1.2. O restante da documentacgdo, qual seja, qualificacdo técnica e qualificacdo econémica-
financeira, devera ser entregue na data fixada para o recebimento das propostas.

3.2. Os interessados poderao obter cépia do Instrumento Convocatorio através do sitio eletrénico
http://www.tiete.sp.gov.br/55 tomada-de-preco.php.

3.3. Os envelopes “Documentos de Habilitacdo” e “Proposta Comercial” deverao ser
apresentados até o horéario previsto para o inicio da sesséo publica, 14h00min, no Protocolo da
Prefeitura Municipal de Tieté, cito na Praca J.A. Corréa, 01, Centro, Tieté/SP.

4 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
4.1. A documentacéo relativa & HABILITACAO JURIDICA consiste em:

4.1.1. Ato constitutivo e alteracdes subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores.

4.1.2. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2. A documentacao relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA consiste em:

4.2.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da
sessdo publica desta TOMADA DE PRECOS, se outro prazo ndo constar do documento.

4.2.1.1. Nos casos de Recuperacdo Judicial, serdo aceitas certiddfes positivas, com
demonstracao do plano de recuperacao ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor,
sem prejuizo do atendimento a todos requisitos de habilitagdo econdmico-financeira
estabelecidos no edital.
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4.3. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do exercicio social, que comprovem a boa
situacdo financeira da Empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios.

4.3.1. Os documentos exigidos acima deverdo ser apresentados contendo a assinatura do
representante legal da Empresa Licitante.

4.3.1.1. Para empresas constituidas no proprio exercicio, devera ser apresentado o “Balango de
Abertura”.

Observacao:

| — As licitantes deverdo preencher, também, o Anexo VI — Analise Contébil-Financeira, com
todas as informacdes ali contidas, que sao indispensaveis ao atendimento do item 4.3.
deste Instrumento.

Il — A boa situacao financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC)
e Liquidez Geral (LG), resultantes da Analise Contabil-Financeira, constante do Anexo VI.

lll — Sera considerada apta financeiramente a empresa que atingir indices iguais ou maiores
gue 1,0 referentes aos indices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG).

5. A documentacéo relativa a REGULARIDADE FISCAL consiste em:

5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

5.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servi¢co — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal.

5.3. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho.

5.4. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa a sede
ou ao domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame.

5.5. Certiddo de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicilio do
licitante relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitacao.

5.6. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos
Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Uni&o.

5.7. Declaracdo assinada pelo responsavel da licitante de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16
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(dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento
do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n°® 8.666/93.

Observacao: Os documentos que tenham prazo de validade deverdo estar em vigor na data de
abertura da presente licitacdo. N&o constando o prazo de validade somente seréo aceitos 0s
emitidos com data ndo superior a 90 (noventa) dias.

5.8. O licitante que ja estiver cadastrado, em situacao regular, ficara dispensado de apresentar
os documentos comprobatérios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e
atualizados, conforme item 05, apresentando os demais documentos constantes do artigo 30 e
31 da Lei Federal n. 8.666/93. Nesta hipdtese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo
aos Documentos de Habilitacdo, a comprovacgao do cadastro junto a Prefeitura.

5.9. Todos os documentos poderdo ser apresentados no original ou por cépia simples a ser
autenticado por servidor da administragéo, desde que o representante esteja munido das vias
originais, sendo retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.

6. A documentacéo relativa & QUALIFICACAO TECNICA consiste em:

6.1. Prova de registro ou inscricdo, atualizada, da empresa e dos responsaveis técnicos na
entidade profissional competente — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA ou CAU.

6.2. Declaragéo de disponibilidade de recursos humanos, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios ao cumprimento do objeto desta licitacdo, assinada pelo representante legal da
Empresa.

6.2.1. A declaracdo constante no item anterior podera ser elaborada conforme modelo a ser
adotado pela licitante, deste que nesta conste 0s itens acima mencionados: recursos humanos,
materiais, equipamentos e ferramentas.

6.3. Comprovacao da qualificacdo operacional, mediante apresentacao de Atestado (s) fornecido
(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado (s) nas entidades
profissionais competentes, em nome da licitante, com caracteristicas semelhantes ao objeto
licitado.

7 — DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS DE PRECOS

7.1. Os envelopes dos Documentos de Habilitacdo e Proposta Comercial deverdo ser
apresentados de forma indevassavel e lacrados, distintos, numerados: 01 — Documentos de
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Habilitacdo” e “02 — Proposta Comercial” e rubricados em toda a sua extensdo de fechamento,
conforme abaixo demonstrado:

ENVELOPE 01 — “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

TOMADA DE PRECOS N° 22/2022

PROPONENTE:

CNPJ:

ENVELOPE 02 — “PROPOSTA COMERCIAL”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE
TOMADA DE PRECOS N° 22/2022
PROPONENTE:

CNPJ:

8 — DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.1. Os documentos de quaisquer dos involucros deverdo ser apresentados em Unica via, serao
rubricados e assinados pelos representantes legais das proponentes e ndo poderdo conter
emendas, rasuras ou entrelinhas.

8.2. A proposta devera ser apresentada em linguagem clara e que néo dificulte a exata
compreensao do seu enunciado, sob pena de recusa, dela constando obrigatoriamente:

8.2.1. Descricao do objeto indicado;

8.2.2. Indicacdo do preco total da proposta, expresso em numeral e por extenso, que
correspondera ao somatorio da planilha;

8.2.2.1. A apresentacdo da Planilha orcamentéaria devera conter todos os custos referente aos
servicos a serem executados e o material a ser utilizado, preenchidas as colunas de unidade,
quantidade, preco unitario e preco total, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo Il.

8.3. Juntamente a Proposta Comercial, devera ser apresentado o Cronograma fisico-financeiro
guanto a execucdo do futuro contrato, contendo a indicagdo do prazo para execugao dos
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servicos, que nao devera ser superior a 06 (seis) meses, a contar da data da Ordem de Servico,
expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.

8.4. Considerar-se-a preco excessivo aquele superior a R$ 618.463,36 (seiscentos e dezoito
mil, quatrocentos e sessenta e trés reais e trinta e seis centavos), sendo este o limite
estabelecido na planilha orcamentaria (analisando valores totais e unitarios dos itens que a
compde), apresentada pela Secretaria de Obras e Planejamento.

8.5. A Proposta Comercial deve ser redigida em portugués, a moeda em Real (R$), devera ser
apresentada em original e sera digitada em papel timbrado da licitante, contendo razéo social,
endereco, telefone, numero do CNPJ e data de validade néo inferior a 60 (sessenta) dias, além
de datada e assinada pelo representante legal.

8.6. A Planilha Orcamentaria apresentada pela Licitante devera vir assinada pelo engenheiro
responsavel pela elaboracdo do orcamento, com indicagdo do numero de sua Carteira
Profissional — CREA/CAU.

8.7. A Licitante deveré apresentar Planilha Orgamentéria com indicacéo da taxa de BDI em papel
timbrado da empresa em que conste inclusive a indicacdo do percentual de BDI.

9 — DA ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Primeiramente, proceder-se-a a abertura dos Envelopes de nimero 01 — Documentos de
Habilitacdo, sendo a sessdo suspensa para o envio e analise dos documentos quanto a
Qualificacdo Técnica e Qualificacdo Econbmica — Financeira, cada qual a Secretaria
responsavel, respectivamente e, apds o julgamento deste, os Envelopes de numero 02 —
Proposta Comercial.

9.1.1. Apo6s o Julgamento dos Documentos de Habilitagdo, sera dada a devida publicidade
guanto ao resultado e, caso venha ocorrer a interposicdo de recurso de uma das licitantes
participantes, sera concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacao do recurso
administrativo, conforme item 15 deste Instrumento.

9.1.2. No caso do anterior, os Envelopes de niumero 02 — Proposta Comercial, ficardo sob a
custodia da Comissédo Permanente de Licitagao.
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9.2. A Licitante que se fizer representar no ato da abertura dos envelopes, devera apresentar
correspondéncia credenciando seu representante, conforme constante no Anexo V.

10 - DO JULGAMENTO

10.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa levar-se-4& em conta, como fator
determinante, 0 menor preco total, desde que observadas as especificacdes, prazo de entrega e
outras condicdes estabelecidas neste Edital e na legislacao pertinente.

10.2. Sera desclassificada a proposta que:
10.2.1. Nao atenda aos requisitos deste Edital;

10.2.2. Que contenha em seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou
defeito de linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.2.3. Prevalecera o0 preco expresso em extenso, em caso de divergéncia entre este e o
expresso em algarismo.

11 — DA FISCALIZACAO

11.1. Sera competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos a Secretaria
Municipal de Obras e Planejamento, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.

11.2. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos
servicos, bem como o acesso as fontes de informacg6es que forem julgadas necessérias.

12 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO

12.1. A obra sera acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76
da Lei Federal 8.666/93.

12.2. Os pagamentos serao efetuados em parcelas, observadas
as medicdes, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro .

12.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificara o exato cumprimento das obrigacdes da
contratada no periodo da medicdo, quanto a quantidade, a qualidade e ao prazo previsto para
execucao.

12.4. Em caso de irregularidades na emissdo dos documentos fiscais, o pagamento sera
efetuado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

13 - DOS PRAZOS

13.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 07 (sete) meses, contados a partir da emisséo
da Ordem de Servico, podendo ser aditivado nos termos da Lei 8.666/93.
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13.2. A Licitante vencedora do certame devera assinar o Termo de Contrato em até 05 (cinco)
dias uteis, apds convocacao feita pelo Departamento de Licitacdes.

13.3. O contrato, resultado da presente licitagdo, contera clausulas de rescisao
independentemente de aviso, interpelacdo ou notificacao judicial, nas hipéteses previstas nos
Artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.

14 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condicdes previstas neste Edital, na Proposta
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura podera aplicar a contratada as sancdes previstas
no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alteracBes posteriores, sem prejuizo da responsabilidade
civil e penal cabiveis.

14.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimento
contratual:

14.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestacéo
dos servicos, sobre o valor do servico ndo realizado;

14.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do servico ndo realizado, no caso de atraso na
prestacado dos servigos, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisao do contrato;

14.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada,
injustificadamente, desistir do mesmo.

15 - DA GARANTIA

15.1. Seré exigido da adjudicatéria, a apresentacéo no prazo maximo de até 02 (dois) dias Uteis
antes da assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como
ao gestor do contrato o comprovante de prestacao de garantia no valor de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, atendendo o disposto no 8§ 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93,
preferencialmente por seguro-garantia.

15.1.1. A garantia de que trata esta condicdo devera ser renovada sempre que necessario para
gue tenha validade durante toda a vigéncia contratual, inclusive nos aditamentos futuros os quais
venham a ser formalizados.

16 — DOS RECURSOS

16.1. Das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdo caberao recursos, nos termos do
Artigo 109 da Lei 8.666/93, ap0s a divulgacéo dos resultados.

16.2. As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os Documentos
de Habilitacdo e das Propostas de Comerciais, serdo registradas em Ata, que serd assinada
pelos membros da Comissao Permanente de Licitagéo e pelos representantes das licitantes.
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e .
16.3. Qualquer recurso relativo a esta licitacdo, devera ser interposto no prazo de até 05 (cinco)
dias uteis, aos cuidados da Comissdo Permanente de Licitacéo.

17 — DA GESTAO CONTRATUAL

17.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestao deste contrato
ficara a cargo da Secretaria de Obras e Planejamento, através do servidor abaixo indicado:

17.1.1. Sra. Ana Claudia Tomazela Milanello, de acordo com a Portaria n® 17.610/2021.

17.2. As atribuicdes do Gestor estdo definidas no Decreto n° 7.183/2022.

18 — DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tieté/SP, para solucionar quaisquer questdes oriundas
desta licitagao.

18.2. Esta licitagdo podera ser revogada, cancelada ou anulada por provocacdo ou de oficio,
sempre por interesse publico devidamente justificado que se fundamente em fato
supervenientemente comprovado.

19 - DOS ANEXOS

19.1. Constituem anexos deste edital:

Anexo | — Memorial Descritivo

Anexo Il — Modelo padréo de Proposta Comercial

Anexo Il — Minuta do Termo de Contrato

Anexo IV — Modelo de Declaracao Unificada

Anexo V — Modelo de Instrumento de Credenciamento de Representante
Anexo VI — Analise Contabil — Financeira

Tieté, 05 de dezembro de 2022

Leonardo Miguel Campos
Presidente da Comissé&o de Licitagdes

Vlamir de Jesus Sandei
Prefeito
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO

A. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execucdo de Reforma e Ampliacdo de edificacdo localizada no
municipio de Tieté — SP para abrigar a Farmacia Municipal.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagbes constantes no
projeto, conforme desenhos, prescricdes contidas neste memorial e demais documentos
integrantes do contrato.

B. CONSIDERACOES

Quaisquer alteracdes do projeto ou especificacdes somente serdo aceitas se acordadas, por
escrito, com o responsavel técnico. Duvidas de especificacdes e/ou projetos deverdo ser
esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execucdo baseada em ma interpretacao de
desenho ou especificacdes sera de inteira responsabilidade do executor dos servicos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerao
sempre os primeiros. J& em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensfes
medidas em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serado interpretados
como fazendo parte integrante do projeto.

C. PROJETO
O projeto tem como objetivo a Reforma e Ampliacéo de edificacdo para abrigo da Farmacia
Municipal, atendendo as necessidades dos usuarios.
O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), leis
municipais e de zoneamento inerentes a execucao da obra.
Na sua elaboracao foram considerados:
l. As caracteristicas e condicdes do local;
Il. A funcionalidade e adequacao ao interesse publico;
1. A seguranca,
IV.  Afacilidade e economia na execuc¢ao, conservacao e operacao;
V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra que favorecam a
reducéo de custos.

D. SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel pela seguranca contra acidentes, obedecendo ao disposto na
NR 18, tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o
cuidado na operagcdo de maquinas, utilizacdo de ferramentas, escoramento e sinalizacdo de
valas abertas, fogo, etc. A Fiscalizacdo podera exigir quando necessario, a colocacao de
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sinalizacdes especiais, a expensas da empreiteira.

E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar
toda assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente
as obras e servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura
- CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificacdes e desenhos contidos no projeto
executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar
gualquer duvida referente a sua execucao.

Salienta-se que em caso de qualquer davida que por ventura apareca durante a execucao
dos servicos, a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicacéo
oficial para que estas possiveis duvidas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra seréa de primeira qualidade. A méo de obra devera ser
idbnea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servicos.
Deverdo ter no Canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios ao
desempenho dos servicos.

G. ORCAMENTO
O presente memorial sera composto pelos diversos servicos detalhados abaixo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO Al
Ser4d medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora (un). O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura,
contendo todas as informacdes e detalhes construtivos, para a execu¢do completa da obra
de acordo com o padrdo da Contratante e/ou Gerenciadora. Nao constam deste item 0s
custos de estudo preliminar, concepc¢ao e projeto basico. O projeto devera ser constituido
por: pecas graficas no formato Al; especificagcdes técnicas; memoriais descritivos, listas de
guantidade e memorias de céalculo pertinentes. Apresentados conforme relagéo abaixo:

a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versao
2000 e apresentados da seguinte forma:

- RevisbGes até a aprovacdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacdo pela
Contratante e/ou Gerenciadora, para a execugao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora,
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deverd ser constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma copia do arquivo
eletrbnico com extensdo dwg e a respectiva versao com extensao plt, em compact disc (CD
Rom).

b) Os relatorios, as especificacdes técnicas, 0s memoriais descritivos, lista de quantidades e
as memorias de célculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos
softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:

- Duas copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletronicos com extenséo doc ou xlIs, em compact disc (CD Rom).
3) O item néo contempla fator K e BDI.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS EM FORMATO Al

Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora (un). O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica,
contendo todas as informacdes e detalhes construtivos, para a execucdo completa da obra
de acordo com o padrdo da Contratante e/ou Gerenciadora. Nao constam deste item 0s
custos de estudo preliminar, concepcédo e projeto basico. O projeto devera ser constituido
por: pecas gréficas no formato Al; especificacdes técnicas; memoriais descritivos, listas de
guantidade e memorias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relacao abaixo:

a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versao
2000 e apresentados da seguinte forma:

- Revisbes até a aprovacdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacdo pela
Contratante e/ou Gerenciadora, para a execu¢ao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora,
devera ser constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma copia do arquivo
eletrbnico com extensdo dwg e a respectiva versao com extensao plt, em compact disc (CD
Rom).

b) Os relatérios, as especificacdes técnicas, 0s memoriais descritivos, lista de quantidades e
as memorias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos
softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:

- Duas coépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensdo doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item
nao contempla fator K e BDI.

REFORMA PREDIO EXISTENTE

2. DEMOLICOES E RETIRADAS
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2.1. DEMOLIC}AO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicdo (m3).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para
a execucdao dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em
concreto simples manualmente; a selecédo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.2. DEMOLIC}AO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE
Serd medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligdo(m?).
O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necessaéria e ferramentas adequadas para
a execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentacéo de revestimentos ceramicos, inclusive
a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.3.DEMOLICAO MANUAL DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIVE A BASE
Ser4 medido por area real de revestimento do tipo granilite, inclusive a base, demolido,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligéo (m?2).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para
a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de piso, inclusive a base de
assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.4, DEMOLIQAO MANUAL DE ALVENARIA OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO
Ser4 medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicdo (ms3).
O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para
a execucao dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacédo de elementos em alvenaria
de elevacdo ou elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.5.RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES
Sera medido por area, na projecéo horizontal, de bancada retirada (m?2).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a remocao completa de
bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das pecas aproveitaveis.

2.6.RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL

Sera medido por metro quadrado de retirada de armério (m?2). O item remunera a mao de obra
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necessaria para a retirada completa de arméario em madeira ou metal, com profundidade até
100 cm, inclusive méo francesa e acessorios de fixagcdo. Remunera também a sele¢céo e a
guarda das pecas reaproveitaveis.

2.7.RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INLUINDO ACESSORIOS
Sera medido por unidade de aparelho sanitario retirado (un).
O item remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatorios, mictorios,
bidés, tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os acessorios; remunera também a
limpeza, a selecdo e a guarda do material reaproveitavel.

2.8.RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL
Sera medido pela area da esquadria retirada (m?). O item remunera o fornecimento da méo-
de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias metélicas, em geral; a selecdo e
a guarda das pecas reaproveitaveis.

2.9.RETIRADA DE BATENTE OU GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS
Seréa medido pelo comprimento total de pegas retiradas (m).
O item remunera o fornecimento de méo-de-obra necesséria para a retirada de batentes com
guarnicao e pecas lineares em madeira, chumbados; remunera também a selecao e a guarda
das pecas reaproveitaveis.

2.10. RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de méao-de-obra necesséria para a retirada de folha de
esquadria em madeira, a selecédo e a guarda das pecas reaproveitaveis

2.11. DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE
Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?2).
O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necessaéria e ferramentas adequadas para
a execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentacéo de revestimentos ceramicos, inclusive
a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacgédo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.12. RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO
Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera a mao-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros,
independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a sele¢cdo e a guarda do

material reaproveitavel.
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2.13. RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA —-TELHAS PERFIL QUALQUER

Serd medido pela &rea de cobertura em projecao horizontal (m2).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada completa da
estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de qualquer perfil, a selecdo e a guarda das
pecas reaproveitaveis.

2.14. RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO

Sera medido pela &rea de cobertura em projecdo horizontal (m2), com 0s acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacéo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacao;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagéo.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das
telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixacéo, a selecdo
e a guarda das pecas reaproveitaveis.

2.15. DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO

3.

Seréa medido por &rea real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria e ferramentas adequadas para
a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos em massa em
parede, ou teto, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1.ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50

M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavacao manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

3.2.LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para
escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala; b) Para escavacao mecanizada,
sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execuc¢ao do lastro.

3.3.CONCRETO USINADO FCK=25,00 MPA
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Seréa medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

3.4.LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessérios para o
transporte interno a obra, langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

3.5.FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecédo até 0,20 m2 (m?2).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalacao
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

3.6.ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK=500MPA
Ser& medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (k).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estédo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.7.BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM — COMPLETA
Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco
e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armacao,
preparo e langcamento do concreto, para a execucao de brocas com diametro de 20 cm.

3.8.VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO
Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos
estruturais (m3).
O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e arame recozido
para armacgdo; tabua de Quarubarana (“"Erisma uncinatum’’), conhecida também como
Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a execucao das vergas, contravergas ou pilaretes.

4. ALVENARIA E DIVISORIAS
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4.1. ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAQAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM
Serd medido por area de superficie executada, descontando-se todos o0s vaos (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucao de
alvenaria de vedacao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para
vedacdo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

4.2.DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30
MINUTOS, ESPESSURA 73/48MM — 1ST / 1ST LM
Serd medido por area de fechamento e/ou diviséria instalada (m?2).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de paredes de fechamento e/ou divisérias
drywall para vedacdes internas ndo estruturais com 73 mm de espessura e resisténcia ao
fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo standard e
com espessura de 12,5 mm (1 ST 12,5 + 1ST 12,5); isolamento acustico de 42 a 44 dB, com
I& mineral (vidro ou rocha) com espessura minima de 50 mm; estrutura em perfis leves de
aco galvanizado por processo continuo de zincagem por imersdo a quente, compreendendo
perfis de ago com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 48 mm, denominados guias e
montantes espagados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixagoes;
perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e protecdo das
chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metdlicas e rodapés metalicos, quando
houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com
reforco metalico, para acabamento e protecdo das chapas nos cantos salientes, quando
houver, massa especial para rejuntamento de pega rapida em po, para o preparo da
superficie a ser calafetada, massa especial para a calafetacdo e colagem das chapas.
Remunera também a execuc¢do de recortes para portas, janelas, luminarias, pilares ou vigas,
nao devendo ser descontados os vaos decorrentes. Nao remunera batentes de vao de portas,
sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758.

5. REVESTIMENTOS
5.1.PISOS
5.1.1. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO
Bla, REISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por
espaletas ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de
placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes
CcOm acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;
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b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorcéo,
resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos
e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito

1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das
normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até
5 mm. Nao remunera os servicos de regularizacao da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

5.1.2. RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA
E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO Bla,
REISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
Seréa medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de
porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso
ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcéo,
resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos
e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito

I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das
normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das peg¢as com junta média até
5 mm. Nao remunera os servi¢os de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.
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5.1.3. PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA
ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO

Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execucao do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Ndo remunera o
preparo prévio da superficie.

5.1.4. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK

Ser& medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em
projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
0 preparo do concreto, lancamento e a execug¢ao do piso com acabamento desempenado,
em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

5.1.5. CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO)
Sera medido pela area de cimentado executado (m?2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao de obra necessaria para a
execucdo do cimentado desempenado e alisado, ndo remunerando a camada de
regularizacao prévia.

5.1.6. ATERRO MANUAL APILOADO DE AREA INTERNA COM MACO DE 30 KG
Sera medido pelo volume de aterro compactado (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para execucao
dos servigos de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento
em camadas de 20 cm, com maco de 30 kg e a disposicdo das sobras.

5.1.7. ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1
LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA

Sera medido por volume de concreto executado (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para
a execucao de escada em concreto armado moldada in loco.

5.1.8. CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 %
Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corriméo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de corriméo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado

com didmetro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixacdo em chapa
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de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e diametro de 70 mm, com parafusos auto-
atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixacdo em
alvenarias em geral; ou solda, para a fixagdo em elementos metélicos; materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para o chumbamento das grapas, ou fixacdo das rosetas, ou
soldagem do corriméo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mao de obra
necessarios para: aplicacdo em uma deméao de galvanizacéo a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendacfes do fabricante; referéncia
comercial Glaco Zink fabricacao Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente. Nao
remunera a sinalizacéo tatil.

5.2.PAREDES

5.2.1. CHAPISCO
Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m3).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execucdao do chapisco.

5.2.2. EMBOCO COMUM
Seréa medido pela érea revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e
nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria
para a execucdo do emboco comum sarrafeado.

5.2.3. REBOCO
Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e nao
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m?2).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execucéao do reboco.

5.2.4. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada, descontando-se toda

e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras

(m2).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica esmaltada,

de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos
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internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes
caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;
b) Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo BIll classificacdo Porosos (alta absorcao,
resisténcia
mecanica baixa);
c) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos

domeésticos e de
piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel
com

produto de limpeza forte);
e) Resistente ao choque térmico;
f)  Antiderrapante: ndo
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte
flexivel em diversas cores e a méo de obra necessaria para a execu¢ao dos servicos de
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa
colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm.
N&o remunera os servi¢os de regularizacdo da superficie. Normas técnicas: NBR 13816,
NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

5.2.5. REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO
Sera medido pela area revestida com gesso, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m?2).
O item remunera o fornecimento de gesso em p0, ensacado, para revestimento e a mao-de-
obra necessaria para a execucéao do revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco.

5.2.6. IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM
SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?2).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacéo flexivel em pintura asfaltica com
solventes orgéanicos, compreendendo: - Solucao asfaltica composta por asfalto modificado
e solventes organicos, com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme
NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial
Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da
Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente,
desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas
acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessoérios e a mao

de obra necessaria para a execucdo dos servigos.
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6. ESQUADRIAS

6.1.PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA

Sera medido por area de porta instalada (m2).

O item remunera o fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituida por uma ou duas
folhas, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro n® 14 MSG, com subdivisdes
para instalacdo de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo
de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macanetas, puxadores e trincos,
compativeis com as dimensfes da porta; cimento, areia, materiais acessorios e a méo de
obra necesséria para a instalacdo. Nao remunera arremates de acabamento, fornecimento
e instalacdo do vidro.

6.2. PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA

Sera medido por area de porta instalada. Desconsiderando-se o acréscimo adicional, quando
houver, dos trilhos para a posicao aberta (m2).

O item remunera o fornecimento de porta em ferro de correr, sob medida, constituida por:
uma ou duas folhas confeccionadas em ac¢o galvanizado, com subdivisbes para instalacao
de vidro, trilhos para deslizamento lateral, batentes em perfil de chapa dobrada em ferro,
conjunto completo de ferragens, fechaduras, macanetas, puxadores e trincos. Remunera
também fornecimento de cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalacdo. Ndo remunera arremates de acabamento, fornecimento e instalacdo do
vidro.

6.3.PORTA MACHO E FEMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 90 X 210 CM

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fémea com travas embutidas,
sem emenda, batente e guarnicbes em madeira para acabamento em cera, pintura ou verniz;
cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente,
da folha e das guarni¢cfes nas duas faces.

6.4.PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE

Sera medido por area de porta instalada (m?2).

O item remunera o fornecimento de folha de porta semi-solida, lisa, sistema deslizante suspenso
em trilho com roldanas duplas e guia, um ou duas folhas, em madeira para acabamento em
pintura; inclusive materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacao
do batente, das folhas, dos trilhos, das guarnigcbes nas duas faces, fechadura e ferragens
completa da porta. As madeiras utilizadas deverdo atender aos procedimentos de controle e
exploracéo exigidos pelo IBAMA e possuir selo de certificagéo.

6.5. CAIXILHO EM FERRO DE CORRER SOB MEDIDA
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Ser& medido por area, na projecao vertical, de caixilho instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisées, sob medida,
em perfis de chapa dobrada de ferro n® 14 MSG; cimento, areia, acessorios e a mao de obra
necessaria para a instalacdo completa do caixilhno. Nao remunera arremates de acabamento.

6.6.VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM
Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacéo, ou de
gualquer outra natureza, ou finalidade (m?2).
O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a colocagéo do vidro.

6.7.VITRO DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR COM FERRAGENS
Sera medido pela area dos vitrés instalados.
O item remunera o fornecimento e instalacéo de esquadrias de correr em vidro temperado 8
mm incolor com perfis em aluminio e ferragens em latéo.

6.8.PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”, PARA
ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSIVEL, PADRAO DIMENSIONAL MEDIO /
PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO — 90 X 210 CM
Sera medido por unidade de porta montada e instalada (un).
O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira, com acabamento base
pintura, resistente a umidade; marco padréo 20 ou 30 mm; 03 dobradicas em aco cromado;
ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado, conforme NBR 15930-2;
acessorios e mao de obra necessaria para montagem e instalacdo completa da porta.

6.9.PORTAO TUBULAR EM TELA DE ACO GALVANIZADO ATE 2,50 M DE ALTURA,
COMPLETO
Sera medido por area de portéo instalado (m?2).
O item remunera o fornecimento e instalacéo de portdo pivotante de uma ou duas folhas com
altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de aco carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado
norma ASTM A513/A513M-18, com diametro externo de 2; requadro interno em barra chata
de aco carbono SAE 1008 /1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou
equivalente, com malha ciclnica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25
x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de ago doce com tensdo média de ruptura
de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersédo em banho de zinco
antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m? NBR
6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-
cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mao de obra
necessarios para: aplicacdo em uma demdao de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos elementos que compdem o portdao, conforme recomendacdes do fabricante,

referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou
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equivalente. Nao remunera os servicos de execucado de base para fixacdo dos batentes e
arremates de acabamento.

6.10. REFORMA DO PORTAO DE ENTRADA (MAO DE OBRA SERRALHERIA)
O item remunera o fornecimento de méao de obra necessaria para remocao das letras no
portdo existente, bem como todos os reparos necessarios para o perfeito funcionamento do
portao.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS, LOUCAS E METAIS

7.1.BACIA SIFONADA EM LOUCA SEM TAMPA -6 L

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louca com as -caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e
com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou Incepa, fabricacdo Roca Brasil Ltda., ou
Bacia Sanitaria Icasa, fabricacdo Icasa Industria Ceramica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria
Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como em
conformidade com todos os requisitos considerados: volume de 4gua consumido por descarga,
analise visual, andlise dimensional, remocao de esferas, remocédo de midia composta, lavagem
de parede, remocao de granulos, reposi¢ao do fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de
sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de
ligacdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da
base; materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a instalacao e ligacao as redes de
agua e esgoto.

7.2.LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lavatério de louca com coluna; referéncia comercial IL-7 +
IC7 da Icasa ou equivalente; remunera também materiais para fixacdo, materiais acessorios e a
mao de obra necesséria para sua instalacao.

7.3. TORNEIRA PARA BANCADA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM
LATAO CROMADO, DN = %" OU %’

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para bancada, automatica, com
acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas forcas simultaneas
atuam: a hidraulica (pressdo da agua) e a mecanica (pressdo do acionamento manual),
acabamento cromado, diametro nominal de 1/2", regulagem de vazao para alta presséo ou baixa
pressao; referéncia comercial Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira,
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Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e méo de obra
necessarios para instalacéo e ligacéo a rede de agua.

7.4. VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN=1 %’

Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacéo da valvula de descarga, com registro préprio, em
latdo ou bronze, com acabamento cromado liso, diametro nominal de 1 1/2, tipo antivandalismo;
referéncia comercial Hidra Maxpublica, fabricagdo Deca, Pressmatic fabricacdo Docol ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios de vedacgéao e o tubo de descida.

7.5.BACIA SIFONADA EM LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE 6 L

Sera medido por unidade de bacia instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo da bacia sifonada de louca, linha tradicional, com
altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com
as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricagao
Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os
requisitos considerados: volume de &gua consumido por descarga, andlise visual, andlise
dimensional, remocéo de esferas, remocao de midia composta, lavagem de parede, remocao de
granulos, reposicao do fecho hidrico, respingos de agua e transporte de sélidos. Remunera
também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligacdo com canopla,
parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacado e ligacao as redes de agua e esgoto.
Norma técnica: NBR 9050.

7.6.LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
Sera medido por unidade de lavatério instalado (un).

O item remunera o fornecimento e a instalacdo do lavatério de louga, sem coluna para pessoa
com mobilidade reduzida; referéncia comercial L 76 colecdo Master da Deca ou equivalente;
sifdo cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligacdo cromado com canopla; valvula metalica de 1 para
ligacéo ao sifao, um par de parafusos com bucha para fixagao do lavatorio; materiais acessorios
necessarios para sua instalacéo e ligacao a rede de esgoto.

7.7. TANQUE DE LOUCA COM COLUNA DE 30 LITROS

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de tanque de louga com coluna, com capacidade para 30 litros;
referéncia comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera também materiais para
fixacdo; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para sua instalacao.
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7.8. CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

Ser& medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagédo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x
50 mm, inclusive grelha metalica e 0 material necessario para sua ligacao a rede de esgoto.

7.9.TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO, SERIE NORMAL, DN =50 MM, INCLUSIVCE CONEXOES
Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulag&o executada.
O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacao de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm,
inclusive conexfes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante
para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulacées embutidas, ou escavacéo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por grampos
ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

7.10. TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO, SERIE NORMAL, DN =50 MM, INCLUSIVCE CONEXOES
Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).
a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas,

coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacao de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexfes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: a) Solucao limpadora e pasta lubrificante
para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulaces enterradas ou fixacdo por grampos
ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160

7.11. REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = %"
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagcéo de registro de gaveta em latdo fundido, diametro
nominal de 3/4”", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacao.

7.12. TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN=1/2"
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
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O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em
latdo fundido sem acabamento de 1/2; inclusive materiais acessorios necessarios a instalacao e
ligacdo a rede de agua.

7.13. CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400 X 340 X 140 MM

Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem pertences,
de 400 x 340 x 140 mm, em ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive
materiais acessorios necessarios para a instalacdo em bancadas.

7.14. TAMPO / BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

Sera medido pela area de tampo instalado (m2).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para instalacédo de
tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se
necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais
elementos de arremate e fixacdo; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumba, Santa
Cecilia ou Verde Ubatuba.

7.15. TORNEIRA DE MESA COM BICA MOVEL E ALAVANCA

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira de mesa, com acionamento por meio
de alavanca, acabamento cromado, diametro nominal de 1/2; referéncia comercial 21.031 /
21.060 da Prolux, 2195 / 2169 da Hidrofix, 1014 da TFC ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e méo de obra necessarios para instalacdo e ligacao a rede de agua

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1. LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU
FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA

O servico sera pago por un (unidade) de aparelho de iluminacéao instalado.

O custo unitario remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de

iluminacdo especificado, bem como sua instalacédo no respectivo ponto de luz, exclusive a(s)

lampada(s) e reator (es) (se existirem). Luminaria devera ser aprovado pela ILUME/PMSP.

8.2. LAMPADA DE LED TUBULAR T8 COM BASE G13 DE 900 ATE 1050 LM -9 A 10 W

Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de lampada tubular T8, base G 13, composta por
modulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 900 até
1050 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 9 a 10 W, garantia minima do fabricante de 3

anos, com certificagdo do Inmetro; referéncia comercial: Essential LEDtube 600 mm 9 W
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fabricagao Philips, Tubo LED T8 10 W / 4000 600 mm fabricagdo Osram ou equivalente.
Remunera também materiais, acessoérios e a mao de obra para instalagdo da lampada.

8.3.LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM
REATOR — FORNECIMENTO E INSTALACAO

O servico sera pago por un (unidade) de aparelho de iluminacéo instalado.

O custo unitario remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de

iluminacao especificado, bem como sua instalacéo no respectivo ponto de luz, exclusive a(s)

lampada(s) e reator (es) (se existirem). Luminaria devera ser aprovado pela ILUME/PMSP.

8.4.INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso;
remunera também o espelho correspondente.

8.5.ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 — %" COM
ACESSORIOS
Sera medido pelo comprimento de tubulag&o instalada (m).
O item remunera o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes rigidos de ago
carbono, didmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os
materiais acessoérios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mao-de-obra
necessaria para a execucao dos servicos de instalacdo, assim como a escavacao e o reaterro
apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instala¢Bes enterradas, ou fixacéo
por meio de bragcadeiras nas instalacoes aparentes com a instalagcdo de arame galvanizado
para guia de fios e cabos utilizados em instalagfes elétricas.

8.6.CABO DE COBRE DE 2,5 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV ISOLACAO EM PVC 70°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacédo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a médo-de-obra
necessaria para a enfiacéao e instalacéo do cabo.

9. COBERTURA

9.1.RECOLOCACAO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL ONDULADO
Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecéo horizontal, ou

pela area de vedacao lateral em projecéo vertical,
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b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou pela &rea
de vedacao lateral em projecao vertical, com 0s acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27%
de inclinagéo; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacao; - 12% para coberturas de 39%
a 50% de inclinacéao.

O item remunera o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para
colocacao das telhas em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado.

9.2. COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM

Sera medido pela érea, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato
(m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalacdo completa de cobertura
plana, constituido por: estrutura plana para fixacdo das chapas de policarbonato, em perfis de
aluminio procedéncia Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga Color ou Prodec;
fechamento com chapas de policarbonato alveolar translicida, espessura de 10 mm, fixadas por
meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios como parafusos
auto perfurantes e silicone selante contra ar, agua e agentes climaticos, de cura neutra,
apropriado para materiais organicos, vidros, etc.

9.3.CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 — CORTE 0,33 M

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°® 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecas,
vedacéo e fixacao.

9.4.FORRO EM LAMINA DE PVC

Sera medido por &rea de forro instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento e instalacédo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC
rigido, auto-extinguivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido
por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200
mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentagcéo primaria, em
tubos de aco galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espacamento maximo de:
500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentacao
secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de:
1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessorios
para fixagdo; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200
da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da
Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

10.PINTURA

10.1. TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
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10.2. TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00
m?2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente
em agua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de:
limpeza da superficie, lixamento, remocdo do p6 e aplicacdo do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3 deméos, conforme especificacdes do fabricante, sobre
superficie revestida com massa internas ou externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco
Standard fabricagdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construcbes), Basf Standard fabricagao
Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex acrilico extra Standard fabricagdo Eucatex
ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

10.3. ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO
Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?2).

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho,
ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a
execucao dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base
de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme
especificacdes do fabricante.

10.4. ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido por area de superficie preparada e pintada (m).

O item remunera o fornecimento de fundo a base em &agua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacao da tinta esmalte, em véarias demaos (3 ou mais deméaos), sendo a primeira demao
aplicada como fundo selante, conforme especificacfes do fabricante.

AMPLIACAO - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO
11.INFRAESTRUTURA

11.1. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE
1,50 M
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano

horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).
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O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavacao manual em solo
de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

11.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para escavacao
manual, sera medido pela area do fundo de vala; b) Para escavacdo mecanizada, sera medido
pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execuc¢ao do lastro.

11.3. CONCRETO USINADO FCK=25,00 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

11.4. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAQAO

Ser& medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢édo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

11.5. FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecéo até 0,20 m2 (m2).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalacao da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

11.6. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK=500MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos
no item os servigos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

11.7. BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM — COMPLETA

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuracdo, armagéao,
preparo e lancamento do concreto, para a execucdo de brocas com didmetro de 20 cm.
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12. SUPERESTRUTURA

12.1. CONCRETO USINADO FCK=25,00 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

12.2. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDA(;AO

Ser& medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢édo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (ms3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

12.3. FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL

Sera medido pelo desenvolvimento das &reas em contato do concreto, ndo se descontando areas
de interse¢éo até 0,20 m2 (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra para execucao e instalacdo de
formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo
cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambard);
desmoldante, desforma e descimbramento.

12.4. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK=500MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos
no item 0s servigcos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

12.5. VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO

Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais
(m3).

O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e arame recozido para
armacao; tabua de Quarubarana (""Erisma uncinatum™), conhecida também como Cedrinho para
as formas. Remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao
das vergas, contravergas ou pilaretes.

13.ALVENARIA
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13.1. ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAQAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM
Ser& medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessaria para a execugado de
alvenaria de vedacdo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para
vedacéao de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Normas técnicas: NBR 15270-1.

14. ESQUADRIAS

14.1. PORTA EM FERRO DE CORRER PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA

Serd medido por area de porta instalada. Desconsiderando-se o acréscimo adicional, quando
houver, dos trilhos para a posicéo aberta (m?2).

O item remunera o fornecimento de porta em ferro de correr, sob medida, constituida por: uma
ou duas folhas confeccionadas em ac¢o galvanizado, com subdivisfes para instalagdo de vidro,
trilhos para deslizamento lateral, batentes em perfil de chapa dobrada em ferro, conjunto
completo de ferragens, fechaduras, macanetas, puxadores e trincos. Remunera também
fornecimento de cimento, areia, materiais acessoérios e a mao de obra necesséaria para a
instalacdo. Nao remunera arremates de acabamento, fornecimento e instalag&o do vidro.

14.2. CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA

Sera medido por area, na projecao vertical, de caixilho instalado (m2).

O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis em T,
cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa do caixilho.
Nao remunera arremates de acabamento.

14.3. VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM

Serd medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacédo, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m?).

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessorios e a mao-de-obra necesséria para a colocac¢ao do vidro.

15.REVESTIMENTO DE PAREDES

15.1. CHAPISCO

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e nédo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do chapisco.
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15.2. EMBOCO COMUM

Sera medido pela érea revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deveréo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a méo-de-obra necessaria
para a execucdo do emboco comum sarrafeado.

15.3. REBOCO

Serd medido pela érea revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necesséria para a
execucao do reboco.

16.PISO

16.1. LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, 3 e 4, hidrofugo tipo
vedacit e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro

16.2. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO Bla,
REISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado,

descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por

espaletas ou dobras (m?2). O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de
placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para &reas internas e ambientes com
acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth,

Cecrisa-Portinari ou equivalente; b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo

Porcelanato (baixa absorcao, resisténcia mecanica alta); c) Resisténcia ao manchamento: classe

de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia

guimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); e)

Carga de ruptura > 1.500 N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de

atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,

rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da

argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
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recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Nao
remunera os servi¢os de regularizacédo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

16.3. RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO Bla, REISTENCIA
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

Ser& medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de

porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para &reas internas e ambientes com acesso ao

exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-

Portinari ou equivalente; b) Absorcao de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato

(baixa absorcdo, resisténcia mecanica alta); c) Resisténcia ao manchamento: classe de

limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia quimica

minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domeésticos e de piscinas); e) Carga de
ruptura > 1.500 N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito |);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte

flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necesséria para a execugao dos

servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacao da argamassa

colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e

recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Nao

remunera os servicos de regularizacado da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

16.4. ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE
E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
Sera medido por volume de concreto executado (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para
a execucao de escada em concreto armado moldada in loco.

16.5. CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 %"

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corriméo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de corrimao tubular constituido por: tubo de aco galvanizado
com diametro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixagdo em chapa
de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e diametro de 70 mm, com parafusos auto-
atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagdo em
alvenarias em geral; ou solda, para a fixacdo em elementos metalicos; materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para o chumbamento das grapas, ou fixacdo das rosetas, ou
soldagem do corriméo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mao de obra
necessarios para: aplicagcdo em uma demdao de galvanizagéo a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos componentes metdlicos, conforme recomendacdes do fabricante; referéncia

comercial Glaco Zink fabricacao Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente. Nao
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remunera a sinalizacéo tatil.

17.INSTALACOES ELETRICAS

17.1. CABO DE COBRE DE 1,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V — ISOLA(;AO EM PVC 70°C

Ser& medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacao de temperatura até 70°C e nivel de isolamento
paratensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiagao
e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

17.2. CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V — ISOLACAO EM PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacao de temperatura até 70°C e nivel de isolamento
para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necesséria para a enfiacéo
e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

17.3. CABO DE COBRE DE 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750 V — ISOLACAO EM PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacao de temperatura até 70°C e nivel de isolamento
para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacéo
e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

17.4. INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacédo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

17.5. TOMADA 2P+T DE 102 — 250 V, COMPLETA

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa,
haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre. Referéncia
comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

17.6. TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRAO TELEBRAS, COM PLACA
Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada para telefone, padrdo TELEBRAS, de

guatro polos; remunera o espelho correspondente.
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17.7. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM,
COM ACESSORIOS

Ser& medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 30 mm, em polietileno de
alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,
para instalacdes de cabos subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicacdes. Remunera
também a mao de obra e 0s acessorios necessarios para instalacdo como: gabarito; tampdes
terminais; conexdes; cones; anéis de fixa¢do; anéis de vedacéo; arame galvanizado para servir
de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulacdes secas, massa de calefacdo e fita de aviso perigo;
referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. N&o
remunera os servicos de escavacao.

17.8. CABO TELEFONICO CI, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de cabo telefénico, tipo Cl de acordo com a
especificacdo TELEBRAS 235.310.702, com 10 pares de 0,50 mm, em cobre eletrolitico
estanhado, isolacdo em poliolefina ndo propagante a chama, blindagem com fita de aluminio ou
poliéster aluminizado e capa externa em cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para centrais
telefénicas, prédios e instalacdo de equipamentos (KS, PBX, PABX, etc.).

17.9. LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU
FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W — COMPLETA

O servico sera pago por un (unidade) de aparelho de iluminacgéo instalado.

O custo unitario remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de

iluminacao especificado, bem como sua instalacdo no respectivo ponto de luz, exclusive a(s)

lampada(s) e reator (es) (se existirem). Luminaria devera ser aprovado pela ILUME/PMSP.

17.10. LAMPADA DE LED TUBULAR T8 COM BASE G13 DE 900 ATE 1050 LM -9 A 10 W
Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao de lampada tubular T8, base G 13, composta por
modulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 900 até
1050 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 9 a 10 W, garantia minima do fabricante de 3
anos, com certificagdo do Inmetro; referéncia comercial: Essential LEDtube 600 mm 9 W
fabricagcdo Philips, Tubo LED T8 10 W / 4000 600 mm fabricagdo Osram ou equivalente.
Remunera também materiais, acessorios e a mao de obra para instalacéo da lampada.

17.11. QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN
/12 BOLT-ON — 150 A — SEM COMPONESTES
Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de aco
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tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento
bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho,
tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na parte
superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo completa do quadro, modelo QDETG-
U-1l Universal, referéncia 904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos
disjuntores, nem de barramento com acessorios.

17.12. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30
A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecédo
termomagnética, padréao bolt-on, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A e
tensado de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar
/ Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacédo do disjuntor por meio de parafusos em
suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

18.FORRO

18.1. FORRO EM LAMINA DE PVC

Sera medido por area de forro instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento e instalacédo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC
rigido, auto-extinguivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido
por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200
mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentacdo primaria, em
tubos de aco galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espacamento maximo de:
500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentacao
secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espacamento maximo de:
1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessoérios
para fixacdo; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200
da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da
Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

19.COBERTURA

19.1. INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO

19.2. INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO

19.3. INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU
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IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO

Ser& medido por unidade de tesoura instalada.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tesoura em agco ASTMA36/A36M-14 incluindo
chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios nao
constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura
em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacéo
completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10,
padrao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

19.4. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Sera medido por metro quadrado da estrutura.

O item remunera o fornecimento da estrutura metélica em aco ASTMA36/A36M-14, incluindo

chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios nao

constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura
em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacéo

completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10,

padrao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

19.5. TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER,
PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%,
pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de vedacéao lateral em projecéo
vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou
pela area de vedacéo lateral em projecao vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de
18% a 27% de inclinacdo; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacdo; - 12% para
coberturas de 39% a 50% de inclinagao.

O item remunera o fornecimento e instalacao das telhas em chapa de aco zincado, acabamento
com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil ondulado com 0,50
mm de espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 17 da Perfilor (Perkrom),
MBP 17,5 Super da Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios para a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira,
costura, fechamento e vedacéo entre as telhas e a méao de obra necessaria para o transporte
interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

19.6. CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 — CORTE 0,33 M
Sera medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°® 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecas,
vedacgéo e fixacao.
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19.7. TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN=100 MM, INCLUSIVE CONHEXOES

Ser& medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

a) Nas redes de captacao dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores

e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacéo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucao limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por
grampos ou presilhas para tubulacfes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160

20.PINTURA

20.1. TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00
m?2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m2 deverao ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente
em agua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de:
limpeza da superficie, lixamento, remocdo do p6 e aplicacdo do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3 deméaos, conforme especificacdes do fabricante, sobre
superficie revestida com massa internas ou externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco
Standard fabricagcdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construcbes), Basf Standard fabricagéo
Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex acrilico extra Standard fabricagédo Eucatex
ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

20.2. ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICI METALICA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?2).

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho,
ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacfes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 deméaos), fundo para metais e madeira a base
de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme
especificacdes do fabricante.
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21.DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS

21.1. ESCAVAC}AO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE
1,50 M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano

horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necessaria para a escavacao manual em solo

de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

21.2. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00 X 1,00 X 0,60 M
Serd medido por unidade de caixa executada.
O item remunera todo material e mao de obra necessaria para execucao de caixa em alvenaria.

21.3. GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS

Sera medido por area de grelha de ferro instalada (m2).

O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com
peso minimo de 20 kg / m?, acessorios e a mao-de-obra necesséaria para o grapeamento do
requadro e colocacao da grelha, em pisos e areas com trafego leve.

21.4. TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORCADA “R” DN = 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 150 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
didametro do tubo; remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas
elasticas, ligacdes calha-condutor para aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas
de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

Eng. Civil Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
CREA: 507.011.280-5
Secretario de Obras e Planejamento
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_ ANEXO I
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Precos n° 22/2022
Processo Administrativo m° 1316/2022

Alicitante ................ , estabelecida na................... , inscrita no CNPJ/MF sobon°............. , propde
fornecer a Secretaria requisitante do Municipio de Tieté, em estrito cumprimento ao previsto no
edital da licitacdo em epigrafe, o servico conforme descriminacéo abaixo:

“Contratacdo de empresa para Reforma e Ampliacdo de Edificacdo para Implantacdo da
Farmacia Municipal no Municipio de Tieté”.

Esta proposta comercial devera atender ao dispositivo 8.2.2.1 do edital. Para isto, existe uma
planilha de preenchimento (ANEXO).

e A planilha orcamentéria no item anterior devera ser parte integrante desta proposta, além
da demonstracédo do valor total por extenso, conforme abaixo:

Valor: R$ (valor por extenso).

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessdo publica.

Dados do responsavel pela assinatura do contrato:

Nome:
Nacionalidade: ..........c.......... Estado Civil: ....ccovveveieen. Profiss@o: .....ccccovveeveeeenn..
RG NC: e CPFE NC: e,

Endereco (completo):
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ANEXO Il
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° /2022

A0S ............. diasdomésde......... do ano de dois mil e vinte e dois nesta cidade de Tieté, Estado
de S&o Paulo, as partes de um lado a PREFEITURA MUNICIPALDE TIETE, pessoa juridica de
direito publico interno, sediada na Praca J.A. Correa, n° 01 - Centro, Tieté/SP, cadastrada junto
ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
46.634.598/0001-71, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal ou
Secretario Municipal, Senhor Vlamir de Jesus Sandei, doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro lado, xxXxxxxxx neste ato representada por .................... doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, na melhor forma de direito, pelas clausulas e

condic¢des abaixo relacionadas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto deste contrato, a “Contratacédo de empresa para Reforma e Ampliacao
de Edificacdo para Implantacdo da Farméacia Municipal no Municipio de Tieté”.

CLAUSULA 22 — DAS CONDICOES GERAIS
2.1. Sao condicdes de execucao do presente contrato:

2.1.1. Os servicos, objeto deste contrato, deverdo ser executados na melhor qualidade e
confiabilidade e, quando e onde couber mao-de-obra especializada esta devera ser selecionada
dentro do maximo rigor.

2.1.2. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia pela
CONTRATADA, sem autorizacdo expressa da CONTRATANTE, ficando a mesma passivel de
penalidade e sancoes, inclusive de rescisao.

2.1.3. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios a serem empregados na execucao dos
servicos constituirdo encargos da CONTRATADA.

2.1.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de n&o receber os servicos em desacordo com o
previsto no Edital Convocatério, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso |, da
Lei 8.666/93.

2.1.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida sujeitando-se as penalidades legalmente
estabelecidas.

CLAUSULA 32 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
3.1. Sao obrigagdes das partes:
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3.1.1. DA CONTRATANTE:
3.1.1.1. Fiscalizar, através de seu Responséavel Técnico, a fiel execu¢ao dos servicos.

3.1.1.2. Verificar, através da Secretaria de Obras e Planejamento, a qualidade do material e mao-
de-obra utilizada pela CONTRATADA na execuc¢ao dos servigos, notificando-a a retirar tudo o
gue for de qualidade inferior as especificadas no Edital ou de ma qualidade.

3.1.1.3. Atender a todas as disposi¢Oes constantes no Anexo |, Memorial Descritivo.
3.1.2. DA CONTRATADA:

3.1.2.1. Manter-se durante a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por
ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencao
deste contrato.

3.1.2.2. Fornecer todos os equipamentos de seguranca para todos os operarios, de acordo com
as normas da ABNT.

3.1.2.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciaria, trabalhista, fiscal
e comercial com o pessoal empregado na execucdo do objeto deste contrato.

3.1.2.3.1. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas fiscais e
comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onera
0 objeto do contrato, conforme preceitua o 8§ 1° do Artigo 71, da Lei Federal 8.666/93.

3.1.2.4. ART/RRT de Execucédo do profissional responsavel da empresa, devidamente paga e
registrada.

3.1.2.5. Fornecer todos os materiais necessarios a realiza¢do dos servicos, objeto deste contrato,
devendo, os mesmos, ser novos e de primeira qualidade.

3.1.2.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, pecas
Ou servicos, que apresentar vicios, defeitos ou incorrecdes.
CLAUSULA 42— DA FISCALIZACAO

4.1. Sera competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos a Secretaria
Municipal de Obras e Planejamento, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.

4.2. A Contratada € obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servicos, bem como o acesso as fontes de informac6es que forem julgadas necessérias.

CLAUSULA 52— DO PRAZO E VALOR
5.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor total de R$ (valor por extenso).

5.1.1. O prego pelos servigos contratados é irreajustavel e inclui todos os custos diretos e
indiretos, impostos e taxas, encargos sociais e 6nus de responsabilidade civil decorrentes da
execucao dos servicos e constitui a Unica remuneracao pela execucéo do contrato.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 07 (sete) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servico, podendo ser aditivado nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA 62 — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO
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6.1. A obra sera acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76
da Lei Federal 8.666/93.

6.2. Os pagamentos serao efetuados em parcelas, observadas
as medicdes, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificar4 o exato cumprimento das obrigac6es da
contratada no periodo da medicdo, quanto a quantidade, a qualidade e ao prazo previsto para
execucao.

6.4. Em caso de irregularidades na emissao dos documentos fiscais, o0 pagamento sera
efetuado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

CLAUSULA 72 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. No exercicio de 2022, as despesas correrdo a conta da dotacdo orcamentaria consignada
no respectivo Orcamento-Programa, conforme abaixo:

Orgao: 07.04.00 — Assisténcia Farmacéutica
Caod. Aplicacao: 3100000

Fonte: 01

Despesa:

Funcional: 4.4.90.51

7.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdo orcamentaria propria,
consignada no respectivo Orcamento-Programa.

CLAUSULA 82 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢cdes previstas neste Edital, na Proposta
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura podera aplicar a contratada as sancdes previstas
no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alteracBes posteriores, sem prejuizo da responsabilidade
civil e penal cabiveis.

8.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimento
contratual:

8.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestacédo dos
servicos, sobre o valor do servigo néo realizado;

8.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do servico ndo realizado, no caso de atraso ha
prestacao dos servigos, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisao do contrato;

8.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada,
injustificadamente, desistir do mesmo.
CLAUSULA 92 — GARANTIA

9.1. Seré exigido da adjudicatéaria, a apresentacdo no prazo maximo de até 02 (dois) dias Uteis
antes da assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como
ao gestor do contrato o comprovante de prestacao de garantia no valor de 5% (cinco por cento)
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do valor do contrato, atendendo o disposto no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93,
preferencialmente por seguro-garantia.

9.1.1. A garantia de que trata esta condicdo devera ser renovada sempre que necessario para
gue tenha validade durante toda a vigéncia contratual, inclusive nos aditamentos futuros os quais
venham a ser formalizados.

CLAUSULA 102 - DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1. O Contrato podera ser rescindido, independentemente de aviso, interpelacéo ou notificacdo
judicial, nas hipéteses previstas nos Art. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, tais
como: 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, a lentiddo do seu
cumprimento e assim ndo sendo possivel a conclusao da obra nos prazos estipulados, o atraso
injustificado para o inicio da obra e a paralisacdo da obra sem justo e prévio comunicado a
Administracao.

CLAUSULA 11° - DA GESTAO CONTRATUAL

11.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestdo deste contrato
ficara a cargo da Secretaria de Obras e Planejamento, através do servidor abaixo indicado:

11.1.1. Sra. Ana Claudia Tomazela Milanello, de acordo com a Portaria n°® 17.610/2021.
11.2. As atribuicdes do Gestor estao definidas no Decreto n° 7.183/2022.

CLAUSULA 12° - MATRIZ DE RISCO

12.1. Trata-se da identificacdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do
planejamento da contratacdo, da selecao do fornecedor e da gestdo contratual ou que impecam
o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratacao:

a) Atraso de entrega de material Risco: atraso no andamento dos servigos, causando atraso no
cronograma e/ou prejuizo Alocacao de responsabilidade pelo risco: contratada,

b) Gerenciamento e administracdo inadequada da obra Risco: Aumento dos custos ou
descumprimento dos prazos contratuais. Alocacdo de responsabilidade pelo risco: risco
assumido pelo contratado;

c) Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos
climaticos e ambientais Risco: necessidade de refazer servigos ja executados, alteracdo do
cronograma de execuc¢do, perda de servigos ja executados e/ou materiais estocados, danos as
instalacbes do canteiro, dificuldade de acesso ao local dos trabalhos. Alocacdo de
responsabilidade pelo risco: independentemente do volume e das consequéncias causadas por
eventos climaticos, o contratado assume integralmente qualquer 6nus financeiro decorrente da
paralisacédo de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos
climaticos.

d) Aumento de pregos de materiais essenciais para o término da obra Risco: Aumento de custos
com materiais utilizados para realizagéo dos servigos, salvo aqueles que decorram diretamente
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pe TR
de mudancas tributarias ou politicas publicas. Alocacdo de responsabilidade pelo risco: risco
assumido pelo contratado;

e) Erros essenciais na execugcdo dos servicos Risco: Prejuizos decorrentes de erros na
realizacdo dos servicos, ensejando sua reconstrucdo total, ou em parte. Alocacdo de
responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado;

f) Prejuizos causados por subcontratados Risco: Custos gerados por performance inadequada
de um subcontratado. Alocacéo de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado.

CLAUSULA 13° - DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tieté/SP, com renuncia de qualquer outro, para dirimir
eventuais litigios oriundos do presente contrato.

13.2. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo em 03 (trés) vias de
igual teor e para os mesmos efeitos legais, na presenca das testemunhas abaixo.

Tieté,  de de 2022

Vlamir de Jesus Sandei Razao Social
Contratante Contratada

Nome
Testemunha 01

Nome
Testemunha 02
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO: “Contratacdo de empresa para Reforma e Ampliacdo de Edificacao

para Implantagdo da Farmacia Municipal no Municipio de Tieté”
Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resolug¢ao n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estao
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugcbes n°01/2020, conforme
“Declaragao(bes) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.
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St

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQO DO CERTAME QU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAOQ:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR (ES) DO CONTRATO:
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Assinatura:
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO - UNIFICADA

Tomada de Precos n° 22/2022
Processo Administrativo n°® 1316/2022

A LICITANTE (NOME), ENDERECO, CNPJ (SE FOR PESSOA JURIFICA)

Declara para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidonea para licitar e celebrar contratos
com a administracao publica, e que est4 de acordo com as exigéncias do presente Edital;

Declara sob as penalidades da lei, que ndo existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitacdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos futuros;

Declara que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7.° da
Constituicdo Federal de 1988. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condicéo de aprendiz ();

(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Declara que cumpre os requisitos de Habilitacao.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancbes e multas previstas neste ato
convocatério, que a empresa (denominacdo da pessoa
juridica), CNPJ n° € microempresa ou empresa de pequeno porte (manter
uma das opcles anteriores, somente), nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no
procedimento licitatério do Pregdo (somente declarar se a empresa se enquadrar no porte de
microempresa ou empresa de pequeno porte).

(local edata) .........oooveiviviiriiiiiieeeeeeee

(representante legal)
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ANEXO V
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE

Tomada de Precos n° 22/2022
Processo Administrativo 1316/2022

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a licitante .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............ , com sede
NA ..oovvernnnnnnne , através de seu representante legal infra-assinado, credenciao Sr. () ......cccceeeenee :
portador (a) da Cédula de Identidade R.G. n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... ,

outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na sesséo publica da Tomada de Precos, em
especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)

PRAGA Dr. J. A. CORREA, 01 - CEP 18530-000 - TIETE / SP - FONE: (15) 3285-8755

CNPJ 46.634.598/0001-71 - www.tiete.sp.gov.br



Prefeitura do Municipio deTieté
ESTADO DE SAOPAULO

ANEXO VI

ANALISE CONTABIL - FINANCEIRA

Tomada de Precos 22/2022

Processo Administrativo 1316/2022

Razao Social:

CNPJ:

INDICES DE AVALIACAO

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

2 — LIQUIDEZ GERAL

1 - LIQUIDEZ CORRENTE:

ATIVO CIRCULANTE

LC= PASSIVO CIRCULANTE
2 — LIQUIDEZ GERAL:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO
LG = PRAZO )
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

Nome do responsavel da empresa:

Assinatura:

Data: __/ /2022
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