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ALAMBRADO EXISTENTE
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SALA DE AULA 03

49.00m²
SALA DE AULA 02

49.00m²
SALA DE AULA 01
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SALA DE AULA 09
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QUADRA POLIESPORTIVA

191.49m²
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SALA DE
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W.C. FEM.
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W.C. FUNC.
11.64m²

W.C. FUNC.
11.65m²

H=0,20m

C=6,90m
i=8,33%

C=6,90m
i=8,33%

C=5,40m
i=8,33%

C=5,40m
i=8,33%

C=7,80m
i=8,33%

C=7,80m
i=8,33%

ALAMBRADO H=1,50m A INSTALAR
EM CIMA DO MURO EXISTENTE

PREVER PINTURA EPÓXI NO PISO
CIMENTADO

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE
VERNIZ

POLIMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA NO PISO GRANILITE

PREVER MANUTENÇÃO NAS
ESQUADRIAS, PINTURA E ÓLEO

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE
ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E
GUARDA CORPO DUAS ALTURAS
H=0,70 e H=0,92m

CONSTRUÇÃO DE MURO DE
ARRIMO

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E
GUARDA CORPO DUAS ALTURAS
H=0,70 e H=0,92m

CONSTRUÇÃO DE MURO DE
ARRIMO

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE
ACESSIBILIDADE

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE
VERNIZ

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE
VERNIZ

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE
VERNIZ

PREVER MANUTENÇÃO DAS
PORTAS, PINTURA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

CONSTRUÇÃO DE MURO DE
ARRIMO

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE
ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÃO DE BANCOS INSTALAÇÃO DE BANCOSALAMBRADO A INSTALARREFAZER PISO E PINTURA DA
QUADRA POLIESPORTIVA

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E
GUARDA CORPO DUAS ALTURAS
H=0,70 e H=0,92m

INSTALAÇÃO DE BANCOS

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E
GUARDA CORPO DUAS ALTURAS
H=0,70 e H=0,92m

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E
GUARDA CORPO DUAS ALTURAS
H=0,70 e H=0,92m

1.40 1.40

2.
95

2.
95

3.
25

3.
25

7.80

2.
95

3.
25

58.64

87
.8

7

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
03

JA
03

JA
03

JA
03

JA
03

JA
03

JA
03

JA
03

JA
04

JA
01

JA
01

JA
01

JA
01

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

JA
04

6.90

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
02

JA
02

JA
02

JA
02

JA
06

JA
06

JA
12

JA
12

JA
06

JA
06

JA
05

JA
05

JA
05

JA
07

JA
07

JA
05

JA
05

JA
07

JA
07

JA
07

JA
07

JA
07

JA
06

JA
08

JA
09

JA
07

JA
07

JA
10

JA
11

JA
11

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
05

JA
12

JA
12

JA
05

JA
05

PM
01

PM
01

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02 PM

02

PM
02

PM
02 PM

02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

PM
03

PM
03

PM
03

PM
03

PM
03

PM
03

PM
03

PM
02

W.C.

PM
03

PM
02

PM
02

PM
02

PM
02

JA
12

JA
12

PM
03

PM
03

JA
02

JA
02

A A

B
B

1.401.40

1.40 5.40

JA
14

JA
13

JA
12
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DIREÇÃO

SALA PROFESSORES

CIRCULAÇÃO

ORIENT. PED.

SECRETARIA

SECRETARIA

VEST. FEM. VEST. MASC.

3.62

3.62

REVESTIMENTO A INSTALAR

VASOS SANITÁRIOS
A INSTALAR

QUANTITATIVO - CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO Quantidade

POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANILITE

Unidade

616.33m²INSTALAÇÃO TACOS SOLTOS, RASPAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ

PINTURA INTERNA GERAL --

PINTURA EXTERNA GERAL --

CORRIMÃO DUPLO A INSTALAR H=0,70 e H=0,92m

ALAMBRADO A INSTALAR H=1,50m ACIMA DO MURO EXISTENTE

823.77m²REFAZER PISO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA

280.26m

194.18m

PREVER MANUTENÇÃO NAS ESQUADRIAS, PINTURA E ÓLEO

1150.72m²PREVER PINTURA EPÓXI NO PISO CIMENTADO

INSTALAÇÃO DE BANCOS

116,00unid

10,00unid

234.88m²

PREVER MANUTENÇÃO DAS PORTAS, PINTURA E ÓLEO NAS DOBRADIÇAS 36,00unid

MURO DE ARRIMO A CONSTRUIR 92.61m

RAMPA DE ACESSIBILIDADE A CONSTRUIR 81.69m²

GRELHA A INSTALAR 0,60x1,55m 4,65m

REDE CONTRA POMBO A INSTALAR NA QUADRA POLIESPORTIVA H=VARIÁVEL 117.00m

REVESTIMENTO A INSTALAR

VASO SANITÁRIO A INSTALAR 7.00unid

60.95m²

CALÇADA

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA METÁLICA EXISTENTE

SUBSTITUIR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE POR NOVA

SUBSTITUIR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE POR NOVA

C=6,90m
i=8,33%

C=6,90m
i=8,33%

C=5,40m
i=8,33%

C=5,40m
i=8,33%

C=7,80m
i=8,33%

C=7,80m
i=8,33%
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TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

TELHA CERÂMICA EXISTENTE

A A

B
B

QUANT.LARG (m) ALT
(m)

PEIT
(m) TIPO DESCRIÇÃOCÓD.

QUADRO DE ESQUADRIAS - CONSTRUÇÃO

PORTAS

JANELAS

1,40 BASC.JA01 2,30 040,60

PM02 -2,10 24ABRIR

ABRIRPM01 2,101,00 - 02

1,40 BASC.JA02 2,20 160,60

0,90
PINTURA PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA,
PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5cm E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

PM03 -2,10 10ABRIR0,80

1,40 BASC.JA03 1,20 081,60

1,60 BASC.JA04 1,05 361,50

1,60 BASC.JA05 1,00 271,60

1,40 BASC.JA06 2,30 050,40

1,60 BASC.JA07 0,90 090,60

1,50 BASC.JA08 1,50 011,10

1,60 BASC.JA09 1,40 011,20

1,70 BASC.JA10 1,90 010,60

1,50 BASC.JA11 1,90 020,50

1,45 CORR.JA12 1,05 011,40

PINTURA PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA,
PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5cm E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

PINTURA PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA,
PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5cm E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

1,30 CORR.JA13 0,80 011,30
MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

1,50 CORR.JA14 0,95 011,50
MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO.
PINTURA NA ESTRUTURA DA ESQUADRIA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

COBERTURA Quantidade

SUBSTITUIÇÃO DE TELHA CERÂMICA EXISTENTE POR NOVA

Unidade

QUANTITATIVO - COBERTURA

301.27m²

REVISAR TELHA CERÂMICA EXISTENTE 1522.23m²

SUBSTITUIR RESERVATÓRIO EXISTENTE POR POLIETILENO 500L 17,00unidCaixa
d'água
500L

SALÃO W.C. FUNC. SALA DE AULA 03 SALA DE AULA 02 SALA DE AULA 01

PALCO

SUBSTITUIR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE POR NOVA

REVISAR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE

PREVER MANUTENÇÃO NAS
ESQUADRIAS, PINTURA NA
ESTRUTURA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

PREVER MANUTENÇÃO DAS
PORTAS, PINTURA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

SUBSTITUIR RESERVATÓRIO
EXISTENTE POR POLIETILENO 500L

ALAMBRADO H=1,50m A INSTALAR
EM CIMA DO MURO EXISTENTE

2.
60

2.
60

2.
60

2.
482.
603.
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ALAMBRADO H=1,50m A INSTALAR
EM CIMA DO MURO EXISTENTE

SALÃO

SALA DE AULA 09

BIBLIOTECA

SALA SALA

QUADRA POLIESPORTIVA

SUBSTITUIR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE POR NOVA

REVISAR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE

REVISAR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE

REVISAR TELHA CERÂMICA
EXISTENTE

REDE CONTRA POMBO H=8,40m A
INSTALAR

PREVER MANUTENÇÃO NAS
ESQUADRIAS, PINTURA NA
ESTRUTURA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS

PREVER MANUTENÇÃO DAS
PORTAS, PINTURA E ÓLEO NAS
DOBRADIÇAS
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00
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60

2.
60

3.
10

ALAMBRADO H=1,50m A INSTALAR
ACIMA DO MURO EXISTENTE

5.
33

8.
40

.6
0

MURETA EXISTENTEMURETA EXISTENTE

LOCALIZAÇÃO
SEM ESC
LATITUDE: 23°05'25.5"S
LONGITUDE: 47°42'03.0"W

PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO
ESC 1:125

PLANTA COBERTURA
ESC 1:200

CORTE AA
ESC 1:175

CORTE BB
ESC 1:175

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

VIVIANE
TOYAMA27/01/2022

REFORMA EMEB PROF. LYRIA DE TOLEDO PASQUALI

VIVIANE TOYAMA

TTE_EMEB PROF LYRIA DE TOLEDO PASQUALI_ARQ_R01

00 EMISSÃO INICIAL

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito do Município de Tietê

16/02/2022

LIANE HATIZUKA YOSHIDA
CAU A143535-3

RUA MARCOS ANTÔNIO FORMIGONI, 50, TIETÊ - SP

LIANE HATIZUKA YOSHIDA

100

16/02/202201 AJUSTES DE PROJETO: REMOÇÃO CALHAS, RESTAURAÇÃO PISO
TACOS DE MADEIRA, ALTERAÇÃO ALTURA ALAMBRADO.

JESSICA
SOUZA

LOCALIZAÇÃO
SEM ESC
LATITUDE: 23°05'25.5"S
LONGITUDE: 47°42'03.0"W

PROJETO ARQUITETÔNICO
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ALABRADO EXISTENTE

ALAMBRADO EXISTENTE

ALAMBRADO EXISTENTE

49.00m² 49.00m² 49.00m²

49.00m² 49.00m² 49.00m² 49.00m² 49.00m² 49.00m²

823.77m²
QUADRA POLIESPORTIVA

191.49m²
ESTACIONAMENTO

23.80m²

11.76m²

11.59m²

48.83m² 25.85m² 25.90m²

17.02m²

8.32m²

W.C.
7.48m²

VESTIÁRIO
15.81m²

W.C.
7.48m²

VESTIÁRIO
15.81m²

17.25m²
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CIRCULAÇÃO
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<> Caixa de passagem

(2x)
Condulete C - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete C - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete C - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete E - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Condulete E - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete E - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete E - Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete LR

(2x)
Condulete LR - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LR - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LR - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete T - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Lâmpada Led 12W A60

Lâmpada Led 20 W

Lâmpada Led 40 W

Quadro de distribuição

Refletor de led

Tomada alta a 2,20m do piso

Legenda de condutos

Legenda das indicações

Legenda

NOTA

1 -     CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø 3/4". 

2 -     CONDUTORES TERRA NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #2,5 E ISOLAÇÃO NA COR VERDE 

3 -    OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERÃO DE CLASSE
DE TENSÃO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

4 -     TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5 -     TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NÃO DIMENSIONADOS SÃO DE #2,5 mm, E ATERRADAS, 

6 -     PARA ÁREAS MOLHÁVEIS SERÃO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERÃO DE 10 A. 

7 -     SOMENTE SE EXECUTARÃO EMENDAS NA REDE ELÉTRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

8 -   TODAS AS EMENDAS E FIAÇÃO ATÉ 16mm² SERÃO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA 

9 -   TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

10 -   TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADRO, SERÃO IDENTIFICADOS, ATRAVÉS DE 

11 -   TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APÓS A INSTALAÇÃO.

12 -   TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLRES, OU TRIPOLARES, 

13 -   CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

14 -   ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM  

          ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE) 

         ANILHAS E ETIQUETAS 

         NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS 
         MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRÃO DIN) 

         6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

15 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELÉTRICAS 
         ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410. 

Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
Condulete E - Pontos de força - Uso específico - 3/4" Chuveiro 5400 W
Tubular - 2 x 20 W
Tubular - 2 x 40 W

Elétrica

Média

Baixa

Piso

Teto

Direta

Eletroduto PVC Flexível Pesado (PEAD) - Piso

Eletroduto PVC Flexível Leve  - Teto

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Alta

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Baixa

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Média

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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HASTE ATERRAMENTO
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CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO
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CINTA PARA FIXAÇÃO
EM POSTE CIRCULAR

VEM DA ALIMENTAÇÃO
POSTE ELEKTRO

DETALHE - LIGAÇÃO SUBTERRÂNEA
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DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO  TRIPOLAR
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TERRA
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INSPEÇÃO
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DO NÍVEL DO SOLO
(LACRAR TAMPA E
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INTERLIGAÇÃO DOS POSTES
SEM ESCALA

CONDUTORES QUE SOBEM PARA 
LUMINÁRIAS : 2 FASES E 1 TERRA 
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PASSEIO ACABADO

FITA DE ADVERTÊNCIA
200 mm DO PISO
ACABADO

ÁREA DE
REATERRO

CORTE ESQUEMÁTICO DA VALA TÉCNICA
DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS
SEM ESCALA

.1
0

.6
1

.2
0

.9
1

.40

ELETRODUTO QD1

CX3

ø3"

ø3"

<> Caixa de passagem

(2x)
Condulete C - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete C - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete C - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete E - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Condulete E - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete E - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete E - Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete LR

(2x)
Condulete LR - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LR - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LR - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete T - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Lâmpada Led 12W A60

Lâmpada Led 20 W

Lâmpada Led 40 W

Quadro de distribuição

Refletor de led

Tomada alta a 2,20m do piso

Legenda de condutos

Legenda das indicações

Legenda

NOTA

1 -     CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø 3/4". 

2 -     CONDUTORES TERRA NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #2,5 E ISOLAÇÃO NA COR VERDE 

3 -    OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERÃO DE CLASSE
DE TENSÃO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

4 -     TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5 -     TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NÃO DIMENSIONADOS SÃO DE #2,5 mm, E ATERRADAS, 

6 -     PARA ÁREAS MOLHÁVEIS SERÃO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERÃO DE 10 A. 

7 -     SOMENTE SE EXECUTARÃO EMENDAS NA REDE ELÉTRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

8 -   TODAS AS EMENDAS E FIAÇÃO ATÉ 16mm² SERÃO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA 

9 -   TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

10 -   TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADRO, SERÃO IDENTIFICADOS, ATRAVÉS DE 

11 -   TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APÓS A INSTALAÇÃO.

12 -   TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLRES, OU TRIPOLARES, 

13 -   CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

14 -   ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM  

          ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE) 

         ANILHAS E ETIQUETAS 

         NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS 
         MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRÃO DIN) 

         6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

15 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELÉTRICAS 
         ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410. 

Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
Condulete E - Pontos de força - Uso específico - 3/4" Chuveiro 5400 W
Tubular - 2 x 20 W
Tubular - 2 x 40 W

Elétrica

Média

Baixa

Piso

Teto

Direta

Eletroduto PVC Flexível Pesado (PEAD) - Piso

Eletroduto PVC Flexível Leve  - Teto

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Alta

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Baixa

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Média

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.
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ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO
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REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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<> Caixa de passagem

(2x)
Condulete C - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete C - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete C - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete E - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Condulete E - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete E - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete E - Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete LR

(2x)
Condulete LR - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LR - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LR - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete T - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Lâmpada Led 12W A60

Lâmpada Led 20 W

Lâmpada Led 40 W

Quadro de distribuição

Refletor de led

Tomada alta a 2,20m do piso

Legenda de condutos

Legenda das indicações

Legenda

NOTA

1 -     CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø 3/4". 

2 -     CONDUTORES TERRA NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #2,5 E ISOLAÇÃO NA COR VERDE 

3 -    OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERÃO DE CLASSE
DE TENSÃO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

4 -     TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5 -     TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NÃO DIMENSIONADOS SÃO DE #2,5 mm, E ATERRADAS, 

6 -     PARA ÁREAS MOLHÁVEIS SERÃO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERÃO DE 10 A. 

7 -     SOMENTE SE EXECUTARÃO EMENDAS NA REDE ELÉTRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

8 -   TODAS AS EMENDAS E FIAÇÃO ATÉ 16mm² SERÃO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA 

9 -   TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

10 -   TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADRO, SERÃO IDENTIFICADOS, ATRAVÉS DE 

11 -   TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APÓS A INSTALAÇÃO.

12 -   TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLRES, OU TRIPOLARES, 

13 -   CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

14 -   ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM  

          ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE) 

         ANILHAS E ETIQUETAS 

         NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS 
         MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRÃO DIN) 

         6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

15 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELÉTRICAS 
         ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410. 

Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
Condulete E - Pontos de força - Uso específico - 3/4" Chuveiro 5400 W
Tubular - 2 x 20 W
Tubular - 2 x 40 W

Elétrica

Média

Baixa

Piso

Teto

Direta

Eletroduto PVC Flexível Pesado (PEAD) - Piso

Eletroduto PVC Flexível Leve  - Teto

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Alta

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Baixa

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Média
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Elétrica

Média

Baixa

Piso

Teto

Direta

1 -     CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø 3/4". 

2 -     CONDUTORES TERRA NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #2,5 E ISOLAÇÃO NA COR VERDE 

3 -    OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERÃO DE CLASSE
DE TENSÃO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

4 -     TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5 -     TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NÃO DIMENSIONADOS SÃO DE #2,5 mm, E ATERRADAS, 

6 -     PARA ÁREAS MOLHÁVEIS SERÃO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERÃO DE 10 A. 

7 -     SOMENTE SE EXECUTARÃO EMENDAS NA REDE ELÉTRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

8 -   TODAS AS EMENDAS E FIAÇÃO ATÉ 16mm² SERÃO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA 

09 -   TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

10 -   TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADRO, SERÃO IDENTIFICADOS, ATRAVÉS DE 

11 -   TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APÓS A INSTALAÇÃO.

12 -   TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLRES, OU TRIPOLARES, 

13 -   CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

14 -   ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM  

          ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE) 

         ANILHAS E ETIQUETAS 

         NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS 
         MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRÃO DIN) 

         6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

15 -   11 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELÉTRICAS 
         ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410. 

NOTALegenda das indicações

Legenda

Legenda de condutos

16 16

CKT

FASE /
NEUTRO

TERRA

FASE

NEUTRO

TERRA

70 35

CKT

FASE /
NEUTRO

TERRA

NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Seção mínima do condutor de proteção (Terra)

Seção dos condutores de fase S Seção mínima do condutor de
proteção correspondente

mm² mm²
S < 16 S

16 < S < 35 16
S > 35 S/2

Sem escala

NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Seção mínima do condutor de proteção (Terra)

Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
Condulete E - Pontos de força - Uso específico - 3/4" Chuveiro 5400 W
Tubular - 2 x 20 W
Tubular - 2 x 40 W

<> Caixa de passagem

(2x)
Condulete C - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete C - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete C - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

(2x)
Condulete E - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete E - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Condulete E - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Condulete E - Tomada alta a 2,20m do piso

Condulete E - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete E - Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete E - Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LL - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete LL - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete LR

(2x)
Condulete LR - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)
Condulete LR - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete LR - Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x)
Condulete T - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Lâmpada Led 12W A60

Lâmpada Led 20 W

Lâmpada Led 40 W

Quadro de distribuição

Refletor de led

Tomada alta a 2,20m do piso

Eletroduto PVC Flexível Pesado (PEAD) - Piso

Eletroduto PVC Flexível Leve  - Teto

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Alta

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Baixa

Eletroduto Metálico Rígido Leve  - Média
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Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 10.00 100.00 10.00
83.62 25.00 20.91

Uso Específico 6.48 100.00 6.48
TOTAL 37.38

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T D 220/127 V 100100 95716 R+S+T 34618 31448 29650 1.00 1.00 118.0 118.0 70 178.0 10 125 0.36 0.36 OK

TOTAL 100100 95716 R+S+T 34618 31448 29650

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 10.00 100.00 10.00
83.62 25.00 20.91

Uso Específico 6.48 100.00 6.48
TOTAL 37.38

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD2 3F+N+T D 220/127 V 100100 95716 R+S+T 34618 31448 29650 1.00 1.00 118.0 118.0 70 178.0 10 125 2.17 2.53 OK

TOTAL 100100 95716 R+S+T 34618 31448 29650

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 10.00 100.00 10.00
83.62 25.00 20.91

Uso Específico 6.48 100.00 6.48
TOTAL 37.38

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD3 3F+N+T D 220/127 V 33555 31432 R+S+T 12016 9366 10050 1.00 1.00 63.4 63.4 25 101.0 3 70 0.84 3.38 OK
QD4 3F+N+T D 220/127 V 4486 4280 R+S+T 1500 1390 1390 1.00 0.80 17.0 13.6 4 37.0 3 16 1.13 3.67 OK
QD5 3F+N+T D 220/127 V 10240 10024 R+S+T 2312 3922 3790 1.00 0.80 44.6 35.7 16 79.0 3 40 1.41 3.94 OK
QD6 3F+N+T D 220/127 V 7125 6780 R+S+T 2040 2350 2390 1.00 0.80 28.8 23.0 16 79.0 3 25 1.77 4.31 OK
QD7 3F+N+T D 220/127 V 8292 7800 R+S+T 2550 2600 2650 1.00 0.80 32.3 25.8 25 101.0 3 32 1.35 3.88 OK
QD8 3F+N+T D 220/127 V 8542 8120 R+S+T 2560 2700 2860 1.00 0.80 33.9 27.1 25 101.0 3 32 1.32 3.85 OK
QD9 3F+N+T D 220/127 V 12861 12280 R+S+T 4140 4120 4020 1.00 0.80 41.5 33.2 35 122.0 3 40 1.49 4.03 OK

1 Reserva 1 F+F+T D 220 V 5000 5000 R+S 2500 2500 1.00 1.00 22.7 22.7 1.5 26.0 4.5 25 0.00 0.00 OK
2 Reserva 2 F+F+T D 220 V 5000 5000 R+S 2500 2500 1.00 1.00 22.7 22.7 1.5 26.0 4.5 25 0.00 0.00 OK
3 Reserva 3 F+F+T D 220 V 5000 5000 R+T 2500 2500 1.00 1.00 22.7 22.7 1.5 26.0 4.5 25 0.00 0.00 OK

TOTAL 100100 95716 R+S+T 34618 31448 29650

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 10.00 100.00 10.00
17.08 25.00 4.27

Uso Específico 6.48 100.00 6.48
TOTAL 20.75

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 20 1000 100 300 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
4 Iluminação 1 F+F+T B1 220 V 10 208 200 R+S 100 100 1.00 0.70 1.4 0.9 1.5 23.0 4.5 10 0.15 3.53 OK
5 Iluminação 2 F+F B1 220 V 28 583 560 R+S 280 280 1.00 0.70 3.2 2.7 1.5 23.0 4.5 10 0.27 3.65 OK
6 Iluminação 3 F+F+T B1 220 V 18 375 360 R+S 180 180 1.00 0.70 1.6 1.7 1.5 23.0 4.5 10 0.11 3.49 OK
7 TUGs 1 F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 1.00 0.70 2.9 2.5 2.5 31.0 4.5 10 0.18 3.55 OK
8 TUGs 2 F+F+T B1 220 V 1 11 3778 3400 R+T 1700 1700 1.00 0.70 24.5 17.2 2.5 31.0 4.5 20 0.61 3.99 OK
9 TUGs 3 F+F+T B1 220 V 3 1000 900 R+T 450 450 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 31.0 4.5 10 0.36 3.74 OK

10 TUGs Secretaria F+F+T B1 220 V 9 5 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 2.5 31.0 4.5 16 0.90 4.28 OK
11 Chuveiro 1 F+F+T B1 220 V 1 5684 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.70 36.9 25.8 6 54.0 4.5 32 1.15 4.53 OK
12 Chuveiro 2 F+F+T B1 220 V 1 5684 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.70 36.9 25.8 6 54.0 4.5 32 0.92 4.30 OK
13 Iluminação Externa F+F B1 220 V 6 12 353 312 R+S 156 156 1.00 1.00 1.6 1.6 1.5 23.0 4.5 10 0.47 3.85 OK
14 Refletores Quadra 1 F+F+T B1 220 V 2 2222 2000 S+T 1000 1000 1.00 1.00 10.1 10.1 6 54.0 4.5 16 0.99 4.37 OK
15 Refletores Quadra 2 F+F+T B1 220 V 2 2222 2000 R+S 1000 1000 1.00 1.00 10.1 10.1 4 42.0 4.5 16 1.05 4.43 OK
16 Refletores Quadra 3 F+F+T B1 220 V 2 2222 2000 R+S 1000 1000 1.00 1.00 10.1 10.1 6 54.0 4.5 16 0.99 4.37 OK
17 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 4 42.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
18 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 4 42.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
19 Reserva 3 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 4 42.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
20 Reserva 4 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 4 42.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 68 6 15 19 2 33555 31432 R+S+T 12016 9366 10050

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 4.49 100.00 4.49
TOTAL 4.49

Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 300 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
21 Iluminação Externa F+F+T B1 220 V 6 2 875 720 S+T 360 360 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 31.0 4.5 10 0.36 4.03 OK
22 Iluminação Cantina F+F B1 220 V 6 125 120 S+T 60 60 1.00 1.00 0.6 0.6 1.5 23.0 4.5 10 0.05 3.72 OK
23 TUGs Cantina F+F+T B1 220 V 4 444 400 S+T 200 200 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 31.0 4.5 10 0.10 3.77 OK
24 Iluminação Externa F+F B1 220 V 2 42 40 S+T 20 20 1.00 1.00 0.2 0.2 1.5 23.0 4.5 10 0.05 3.72 OK
25 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
26 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 14 2 4 4486 4280 R+S+T 1500 1390 1390

Quadro de Demanda (QD5)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 10.00 100.00 10.00
0.24 25.00 0.06

TOTAL 10.06

Quadro de Cargas (QD5)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 20 300 100 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
27 Iluminação 1 F+F B1 220 V 4 83 80 R+T 40 40 1.00 1.00 0.2 0.4 1.5 23.0 4.5 10 0.03 3.97 OK
28 Iluminação 2 F+F+T B1 220 V 2 6 1 534 444 R+S 222 222 1.00 1.00 2.2 2.4 1.5 23.0 4.5 10 0.23 4.18 OK
29 TUGs 1 F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 1.00 1.00 1.5 2.5 2.5 31.0 4.5 10 0.08 4.02 OK
30 TUGs 2 F+F+T B1 220 V 6 667 600 R+T 300 300 1.00 1.00 1.5 3.0 2.5 31.0 4.5 10 0.12 4.07 OK
31 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 2.5 31.0 4.5 25 0.78 4.73 OK
32 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
33 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 10 1 11 1 10240 10024 R+S+T 2312 3922 3790

Quadro de Demanda (QD6)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 7.13 100.00 7.13
TOTAL 7.13

Quadro de Cargas (QD6)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
34 Iluminação 1 F+F+T B1 220 V 24 500 480 R+T 240 240 1.00 1.00 1.1 2.3 1.5 23.0 4.5 10 0.21 4.52 OK
35 Iluminação 2 F+F B1 220 V 30 625 600 R+T 300 300 1.00 1.00 2.8 2.8 1.5 23.0 4.5 10 0.50 4.80 OK
36 TUGs Laboratório F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.5 2.5 2.5 31.0 4.5 10 0.12 4.42 OK
37 TUGs Sala dos Prof. / Bib. F+F+T B1 220 V 10 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 31.0 4.5 10 0.24 4.55 OK
38 TUGs Cozinha F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 4 42.0 4.5 10 0.31 4.62 OK
39 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
40 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 54 27 7125 6780 R+S+T 2040 2350 2390

Quadro de Demanda (QD7)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 8.29 100.00 8.29
TOTAL 8.29

Quadro de Cargas (QD7)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 100 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
41 Iluminação 1 F+F B1 220 V 16 333 320 R+T 160 160 1.00 1.00 1.5 1.5 1.5 23.0 4.5 10 0.19 4.08 OK
42 Iluminação 2 F+F B1 220 V 14 292 280 R+T 140 140 1.00 1.00 1.3 1.3 1.5 23.0 4.5 10 0.22 4.11 OK
43 TUGs Sala de informatica 1 F+F+T B1 220 V 8 1 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 4 42.0 4.5 10 0.21 4.10 OK
44 TUGs Sala de informatica 2 F+F+T B1 220 V 10 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 4 42.0 4.5 10 0.31 4.19 OK
45 TUGs Sala de informatica 3 F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 S+T 600 600 1.00 1.00 6.1 6.1 4 42.0 4.5 10 0.19 4.08 OK
46 TUGs Sala de informatica 4 F+F+T B1 220 V 8 1 1111 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 4 42.0 4.5 10 0.22 4.10 OK
47 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
48 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 30 38 2 8292 7800 R+S+T 2550 2600 2650

Quadro de Demanda (QD8)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 8.54 100.00 8.54
TOTAL 8.54

Quadro de Cargas (QD8)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
49 Iluminação 1 F+F B1 220 V 36 750 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 1.5 23.0 4.5 10 0.64 4.49 OK
50 Iluminação 2 F+F B1 220 V 34 708 680 R+S 340 340 1.00 1.00 1.9 3.2 1.5 23.0 4.5 10 0.29 4.15 OK
51 Iluminação 3 F+F B1 220 V 36 750 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 1.5 23.0 4.5 10 0.44 4.30 OK
52 TUGs 1 F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+T 250 250 1.00 1.00 2.5 2.5 2.5 31.0 4.5 10 0.36 4.21 OK
53 TUGs 2 F+F+T B1 220 V 15 1667 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 5.1 7.6 2.5 31.0 4.5 10 0.40 4.25 OK
54 TUGs 3 F+F+T B1 220 V 10 1111 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 31.0 4.5 10 0.46 4.32 OK
55 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 4 42.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
56 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 106 30 8542 8120 R+S+T 2560 2700 2860

Quadro de Demanda (QD9)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 10.00 100.00 10.00
2.86 25.00 0.72

TOTAL 10.72

Quadro de Cargas (QD9)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 100 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD10 3F+N+T B1 220/127 V 6722 6380 R+S+T 2040 2170 2170 1.00 1.00 20.9 20.9 16 88.0 3 25 0.37 4.40 OK

57 Iluminação 1 F+F B1 220 V 10 208 200 S+T 100 100 1.00 1.00 0.9 0.9 1.5 23.0 4.5 10 0.08 4.11 OK
58 Iluminação 2 F+F B1 220 V 50 1042 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 23.0 4.5 10 0.70 4.72 OK
59 TUGs 1 F+F+T B1 220 V 5 1 778 700 R+S 350 350 1.00 1.00 2.5 3.5 2.5 31.0 4.5 10 0.17 4.20 OK
60 TUGs 2 F+F+T B1 220 V 10 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 31.0 4.5 10 0.59 4.62 OK
61 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
62 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 60 15 1 12861 12280 R+S+T 4140 4120 4020

Quadro de Demanda (QD10)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 6.72 100.00 6.72
TOTAL 6.72

Quadro de Cargas (QD10)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 40 300 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
63 Iluminação 1 F+F B1 220 V 2 20 875 840 R+T 420 420 1.00 1.00 3.8 4.0 2.5 31.0 4.5 10 0.47 4.87 OK
64 Iluminação 2 F+F B1 220 V 8 167 160 R+S 80 80 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 23.0 4.5 10 0.23 4.62 OK
65 Iluminação 3 F+F B1 220 V 4 83 80 R+S 40 40 1.00 1.00 0.4 0.4 1.5 23.0 4.5 10 0.09 4.49 OK
66 TUGs 1 F+F+T B1 220 V 4 889 800 R+T 400 400 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 31.0 4.5 10 0.31 4.70 OK
67 TUGs 2 F+F+T B1 220 V 4 889 800 S+T 400 400 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 31.0 4.5 10 0.43 4.83 OK
68 TUGs 3 F+F+T B1 220 V 2 444 400 R+T 200 200 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 31.0 4.5 10 0.33 4.72 OK
69 Refletor F+F+T B1 220 V 1 375 300 R+S 150 150 1.00 1.00 1.7 1.7 1.5 23.0 4.5 10 0.41 4.80 OK
70 Reserva 1 F+F+T B1 220 V 1500 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK
71 Reserva 2 F+F+T B1 220 V 1500 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 6.8 6.8 1.5 23.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 14 20 1 10 6722 6380 R+S+T 2040 2170 2170

Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Bucha zamak
1" 3 pç
1/2" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 7 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 196 pç
Condulete alum. encaixe tipo C
Condulete alum. encaixe tipo C 21 pç
Condulete alum. encaixe tipo E
Condulete alum. encaixe tipo E 156 pç
Condulete alum. encaixe tipo LL
Condulete alum. encaixe tipo LL 8 pç
Condulete alum. encaixe tipo LR
3/4" sem tampa 2 pç
Condulete alum. encaixe tipo LR 5 pç
Condulete alum. encaixe tipo T
Condulete alum. encaixe tipo T 1 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 2 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 2 pç
1/2" 2 pç
Luva aço galvan. leve
1" 12 pç

Acessórios uso geral
Arame aço galvanizado
14BWG 1 m
Arruela de pressão galvan.
1/4" 32 pç
Bucha de nylon
S4 386 pç
S6 507 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 386 pç
4,2x32mm autoatarrachante 475 pç
4,8x45mm autoatarrachante 32 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex)
1.5 mm² 1697.42 m
16 mm² 573.41 m
2.5 mm² 2038.77 m
25 mm² 469.98 m
35 mm² 321.34 m
4 mm² 462.37 m
6 mm² 355.83 m
70 mm² 247.8 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 15 pç
Tampa 300x300x50mm 15 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 6 pç
Placa c/ furo 1 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Tampa metálica p/ condulete
1 função hexagonal 9 pç
2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 27 pç
2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç
Interruptor 1 tecla simples 37 pç
Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 10A 7 pç
Tampa cega 2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 107 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
125A - 10 kA 2 pç
16 A - 3 kA 1 pç
25 A - 3 kA 2 pç
32 A - 3 kA 2 pç
40 A - 3 kA 2 pç
70 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 42 pç
16 A - 4.5 kA 4 pç
20 A - 4.5 kA 1 pç
25 A - 4.5 kA 1 pç
32 A - 4.5 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 40 KA 40 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 22 pç
40 A 2 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 112.94 m
3/4" 724.03 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 74.11 m
1.1/4" 99.79 m
2" 58.45 m
3" 101.83 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 2 m
1.1/4" 1 m
1/2" 3 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 6 pç
1.1/2" 10 pç
1.1/4" 12 pç
3/4" 447 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
1" 5 m
1.1/2" 7.7 m
1.1/4" 9.9 m
3/4" 372.6 m

Luminária e acessórios
Luminária tubular LED
Luminária tubular LED 188 pç
Soquete
base E 27 8 pç
base G 13 752 pç

Lâmpadas Led
Bulbo - A60
12 W 8 pç
Refletores
1000W 6 pç
300W 4 pç
Tubular Led
20W 356 pç
40W 20 pç

Material p/ entrada serviço
Braçadeira aço galvan. p/ caixa medição
R= 385mm 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x200mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 150mm 5 pç
Poste concreto armado
Comprimento 7,0m 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç
Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 4 pç
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

NOTA

1 -     CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø 3/4". 

2 -     CONDUTORES TERRA NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #2,5 E ISOLAÇÃO NA COR VERDE 

3 -    OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERÃO DE CLASSE
DE TENSÃO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

4 -     TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5 -     TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NÃO DIMENSIONADOS SÃO DE #2,5 mm, E ATERRADAS, 

6 -     PARA ÁREAS MOLHÁVEIS SERÃO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERÃO DE 10 A. 

7 -     SOMENTE SE EXECUTARÃO EMENDAS NA REDE ELÉTRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

8 -   TODAS AS EMENDAS E FIAÇÃO ATÉ 16mm² SERÃO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA 

9 -   TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

10 -   TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADRO, SERÃO IDENTIFICADOS, ATRAVÉS DE 

11 -   TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APÓS A INSTALAÇÃO.

12 -   TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLRES, OU TRIPOLARES, 

13 -   CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

14 -   ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM  

          ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE) 

         ANILHAS E ETIQUETAS 

         NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS 
         MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRÃO DIN) 

         6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

15 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELÉTRICAS 
         ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410. 
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AL1

70 35

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø3"(PVC) DPS

4x275 V - 40 KA

125 A
10 kA

70 35

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø3"(PVC) DPS

4x275 V - 40 KA

70 A
3 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1.1/2"

10 A
4.5 kA (200 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

4 (Iluminação 1)

10 A
4.5 kA (560 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

5 (Iluminação 2)

10 A
4.5 kA (360 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6 (Iluminação 3)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(500 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

7 (TUGs 1)

20 A
4.5 kA DR

25 A
(3400 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

8 (TUGs 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(900 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

9 (TUGs 3)

16 A
4.5 kA DR

25 A
(2400 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

10 (TUGs Secretaria)

32 A
4.5 kA DR

40 A
(5400 W)

S+T
6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

11 (Chuveiro 1)

32 A
4.5 kA DR

40 A
(5400 W)

R+S
6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

12 (Chuveiro 2)

10 A
4.5 kA (312 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

13 (Iluminação Externa)

16 A
4.5 kA (2000 W)

S+T
6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

14 (Refletores Quadra 1)

16 A
4.5 kA (2000 W)

R+S
4

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
15 (Refletores Quadra 2)

16 A
4.5 kA (2000 W)

R+S
6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

16 (Refletores Quadra 3)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+T
4

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
17 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+T
4

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
18 (Reserva 2)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+T
4

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
19 (Reserva 3)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+T
4

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
20 (Reserva 4)

QD3
(31432 W)

16 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1.1/2" DPS

4x275 V - 40 KA

10 A
4.5 kA (720 W)

S+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

21 (Iluminação Externa)

10 A
4.5 kA (120 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

22 (Iluminação Cantina)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(400 W)

S+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

23 (TUGs Cantina)

10 A
4.5 kA (40 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

24 (Iluminação Externa)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

26 (Reserva 2)

QD4
(4280 W)

40 A
3 kA

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1.1/2" DPS

4x275 V - 40 KA

10 A
4.5 kA (80 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

27 (Iluminação 1)

10 A
4.5 kA (444 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

28 (Iluminação 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(500 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

29 (TUGs 1)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(600 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

30 (TUGs 2)

25 A
4.5 kA (5400 W)

S+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

31 (Chuveiro)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

32 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

33 (Reserva 2)

QD5
(10024 W)

25 A
3 kA

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø2"(PVC) DPS

4x275 V - 40 KA

10 A
4.5 kA (480 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

34 (Iluminação 1)

10 A
4.5 kA (600 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

35 (Iluminação 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(500 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

36 (TUGs Laboratório)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1000 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

37 (TUGs Sala dos Prof. / Bib.)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1200 W)

S+T
4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

38 (TUGs Cozinha)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

39 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

40 (Reserva 2)

QD6
(6780 W)

32 A
3 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø2"(PVC) DPS

4x275 V - 40 KA

10 A
4.5 kA (320 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

41 (Iluminação 1)

10 A
4.5 kA (280 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

42 (Iluminação 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1000 W)

R+T
4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

43 (TUGs Sala de informatica 1)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1000 W)

R+T
4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

44 (TUGs Sala de informatica 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1200 W)

S+T
4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

45 (TUGs Sala de informatica 3)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1000 W)

R+S
4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

46 (TUGs Sala de informatica 4)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

47 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

48 (Reserva 2)

QD7
(7800 W)

32 A
3 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø3"(PVC) DPS

4x275 V - 40 KA

10 A
4.5 kA (720 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

49 (Iluminação 1)

10 A
4.5 kA (680 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

50 (Iluminação 2)

10 A
4.5 kA (720 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

51 (Iluminação 3)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(500 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

52 (TUGs 1)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1500 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

53 (TUGs 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1000 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

54 (TUGs 3)

10 A
4.5 kA (1500 W)

S+T
4

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
55 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

56 (Reserva 2)

QD8
(8120 W)

40 A
3 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø3"(PVC) DPS

4x275 V - 40 KA

25 A
3 kA

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1.1/4" DPS

4x275 V - 40 KA

10 A
4.5 kA (840 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

63 (Iluminação 1)

10 A
4.5 kA (160 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

64 (Iluminação 2)

10 A
4.5 kA (80 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

65 (Iluminação 3)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(800 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

66 (TUGs 1)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(800 W)

S+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

67 (TUGs 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(400 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

68 (TUGs 3)

10 A
4.5 kA (300 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

69 (Refletor)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

70 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

71 (Reserva 2)

QD10
(6380 W)

10 A
4.5 kA (200 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

57 (Iluminação 1)

10 A
4.5 kA (1000 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

58 (Iluminação 2)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(700 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

59 (TUGs 1)

10 A
4.5 kA DR

25 A
(1000 W)

R+T
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

60 (TUGs 2)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

61 (Reserva 1)

10 A
4.5 kA (1500 W)

S+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

62 (Reserva 2)

QD9
(12280 W)

25 A
4.5 kA (5000 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1 (Reserva 1)

25 A
4.5 kA (5000 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2 (Reserva 2)

25 A
4.5 kA (5000 W)

R+T
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3 (Reserva 3)

QD2
(95716 W)

QD1
(95716 W)

DPS
4x275 V - 40 KA

NOTA

1 -     CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø 3/4". 

2 -     CONDUTORES TERRA NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #2,5 E ISOLAÇÃO NA COR VERDE 

3 -    OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERÃO DE CLASSE
DE TENSÃO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

4 -     TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5 -     TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NÃO DIMENSIONADOS SÃO DE #2,5 mm, E ATERRADAS, 

6 -     PARA ÁREAS MOLHÁVEIS SERÃO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERÃO DE 10 A. 

7 -     SOMENTE SE EXECUTARÃO EMENDAS NA REDE ELÉTRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

8 -   TODAS AS EMENDAS E FIAÇÃO ATÉ 16mm² SERÃO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA 

9 -   TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

10 -   TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADRO, SERÃO IDENTIFICADOS, ATRAVÉS DE 

11 -   TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APÓS A INSTALAÇÃO.

12 -   TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLRES, OU TRIPOLARES, 

13 -   CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

14 -   ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM  

          ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE) 

         ANILHAS E ETIQUETAS 

         NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS 
         MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRÃO DIN) 

         6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

15 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELÉTRICAS 
         ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410. 

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA
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