Prefeitura do Municipio deTieté
ESTADO DE SAOPAULO

EDITAL

A COMISSAO DE LICITACOES, constituida nos termos da Portaria n® 18.804/2023, usando das
distribuic6es que lhe sdo conferidas, faz saber que, apds autorizacdo do Excelentissimo Senhor
Prefeito Municipal e, atendendo solicitacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
PLANEJAMENTO, procede com a abertura do processo administrativo instaurado sob o n°
1315/2022, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, que sera regido pela Lei federal n°

8.666/93 e alteracOes posteriores e demais legislagdes correlatas, conforme abaixo:

Processo Licitatorio: Tomada de Precos n° 02/2023

Processo Administrativo n°: 39/2023

Secretaria Requisitante: Secretaria de Obras e Planejamento

Tipo: Empreitada por preco unitario

Data de Abertura do Envelope dos Documentos de Habilitac&o: 24/03/2023
Horario: 14h00min

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a “Contratacdo de empresa para Ampliacdo da Praca
Santina Belotto Franzini”, conforme Anexo | — Memorial Descritivo.

2 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. No exercicio de 2023, as despesas correrdo a conta da dotacdo orcamentéria consignad
no respectivo Orgamento-Programa, conforme abaixo:

Orgao: 05.01.00 — Secretaria de Obras e Planejamento
Caod. Aplicacéo: 1100000

Fonte: 01 TESOURO

Despesa: 953

Funcional: 4.4.90.51.00 15 451 5002 1036

2.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacdo orcamentéaria propria;
consignada no respectivo Orgcamento-Programa.

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade;
relacionado ao objeto, cadastrados no o6rgédo licitante até o terceiro dia anterior a data d
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recebimento das Propostas, bem como atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital
e seus Anexos.

3.1.1. Para fins de cadastramento os interessados deverdo apresentar, ao Departamento de
Licitacbes, a documentacdo pertinente ao CRC, devendo ser solicitada através do e-mail
licitacao@tiete.sp.gov.br.

3.1.2. O restante da documentacdo, qual seja, qualificacdo técnica e qualificacdo econbmica-
financeira, devera ser entregue na data fixada para o recebimento das propostas.

3.2. Os interessados poderéao obter copia do Instrumento Convocatério através do sitio eletrénico
http://www.tiete.sp.gov.br/55 tomada-de-preco.php.

3.3. Os envelopes “Documentos de Habilitacdo” e “Proposta Comercial” deverdo ser
apresentados até o horario previsto para o inicio da sesséo publica, 09h00min, no Protocolo da
Prefeitura Municipal de Tieté, cito na Praca J.A. Corréa, 01, Centro, Tieté/SP.

4 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
4.1. A documentacéo relativa & HABILITACAO JURIDICA consiste em:

4.1.1. Ato constitutivo e alteracdes subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores.

4.1.2. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgaa;
competente, quando a atividade assim o exigir.

SUS SAND|

4.2. A documentacao relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA consiste em

4.2.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pel
distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura d
sessdo publica desta TOMADA DE PRECOS, se outro prazo ndo constar do documento.

0S e VLAMIR®E JE

4.2.1.1. Nos casos de Recuperacdo Judicial, serdo aceitas certiddes positivas, con;i
demonstracao do plano de recuperagéo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor$

sem prejuizo do atendimento a todos requisitos de habilitacdo econémico-financeiré
estabelecidos no edital.

4.3. Balanco Patrimonial e Demonstragcées Contabeis do exercicio social, que comprovem a bo
situacao financeira da Empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos,
provisorios.
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4.3.1. Os documentos exigidos acima deverdo ser apresentados contendo a assinatura do
representante legal da Empresa Licitante.

4.3.1.1. Para empresas constituidas no proprio exercicio, devera ser apresentado o “Balango de
Abertura”.

Observacao:

| — As licitantes deverdo preencher, também, o Anexo VI — Analise Contébil-Financeira, com
todas as informacdes ali contidas, que sao indispensaveis ao atendimento do item 4.3.
deste Instrumento.

Il — A boa situacao financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC)
e Liquidez Geral (LG), resultantes da Analise Contabil-Financeira, constante do Anexo VI.

lll — Sera considerada apta financeiramente a empresa que atingir indices iguais ou maiores
que 1,0 referentes aos indices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG).

5. A documentacéo relativa a REGULARIDADE FISCAL consiste em:

5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

5.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servi¢co — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal.

5.3. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho.

5.4. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa a sede
ou ao domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame.

5.5. Certidao de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicilio d
licitante relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitacao.

5.6. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributo
Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Uniéo.

EL CAMA®S e VLAMIR DE JESUS SANDEI

5.7. Declaragdo assinada pelo responsavel da licitante de que n&o outorga trabalho noturnog
perigoso ou insalubre & menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho & menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimentc%
do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.
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Observacao: Os documentos que tenham prazo de validade deverdo estar em vigor na data de
abertura da presente licitacdo. N&o constando o prazo de validade somente seréo aceitos 0s
emitidos com data ndo superior a 90 (noventa) dias.

5.8. O licitante que ja estiver cadastrado, em situacao regular, ficara dispensado de apresentar
os documentos comprobatérios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e
atualizados, conforme item 05, apresentando os demais documentos constantes do artigo 30 e
31 da Lei Federal n. 8.666/93. Nesta hipotese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo
aos Documentos de Habilitacdo, a comprovagao do cadastro junto a Prefeitura.

5.9. Todos os documentos poderdo ser apresentados no original ou por cépia simples a ser
autenticado por servidor da administracdo, desde que o representante esteja munido das vias
originais, sendo retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.

6. A documentacéo relativa @ QUALIFICACAO TECNICA consiste em:

6.1. Prova de registro ou inscricdo, atualizada, da empresa e dos responsaveis técnicos na
entidade profissional competente — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA ou CAU.

6.2. Declaragéo de disponibilidade de recursos humanos, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios ao cumprimento do objeto desta licitacdo, assinada pelo representante legal da
Empresa.

6.2.1. A declaracdo constante no item anterior podera ser elaborada conforme modelo a ser
adotado pela licitante, deste que nesta conste os itens acima mencionados: recursos humanos,
materiais, equipamentos e ferramentas.

S SAND

6.3. Comprovagéo da qualificacéo operacional, mediante apresentacéo de Atestado (s) fornecidg
(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado (s) nas entidade§jJ
profissionais competentes, em nome da licitante, com caracteristicas semelhantes ao objet@
licitado.

7 — DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS DE PRECOS

SAMPOS e VLAM

7.1. Os envelopes dos Documentos de Habilitacdo e Proposta Comercial deverao se
apresentados de forma indevassavel e lacrados, distintos, numerados: 01 — Documentos d
Habilitacdo” e “02 — Proposta Comercial” e rubricados em toda a sua extenséo de fechament
conforme abaixo demonstrado:

=L
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ENVELOPE 01 — “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

TOMADA DE PRECOS N° 02/2023

PROPONENTE:

CNPJ:

ENVELOPE 02 — “PROPOSTA COMERCIAL”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE
TOMADA DE PRECOS N° 02/2023
PROPONENTE:

CNPJ:

8 — DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.1. Os documentos de quaisquer dos invélucros deverao ser apresentados em Unica via, seréo
rubricados e assinados pelos representantes legais das proponentes e ndo poderdo conter
emendas, rasuras ou entrelinhas.

8.2. A proposta devera ser apresentada em linguagem clara e que ndo dificulte a exatd
compreensao do seu enunciado, sob pena de recusa, dela constando obrigatoriamente:

8.2.1. Descricao do objeto indicado;

8.2.2. Indicacdo do preco total da proposta, expresso em numeral e por extenso, qu
correspondera ao somatorio da planilha;

o%e VLAMIEDDE JESUS SAN

8.2.2.1. A apresentagdo da Planilha orcamentéaria devera conter todos os custos referente aos
servicos a serem executados e o material a ser utilizado, preenchidas as colunas de unidade%
guantidade, preco unitario e preco total, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo 1.5

L
8.3. Juntamente a Proposta Comercial, devera ser apresentado o Cronograma fisico-financeiré
guanto a execucdo do futuro contrato, contendo a indicacdo do prazo para execucdo dog
servicos, que ndo deverd ser superior a 05 (cinco) meses, a contar da data da Ordem de Servigo%
expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.
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8.4. Considerar-se-a preco excessivo aquele superior a R$ 468.514,55 (quatrocentos e
sessenta e oito mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este
o limite estabelecido na planilha orcamentaria (analisando valores totais e unitarios dos itens que
a compde), apresentada pela Secretaria de Obras e Planejamento.

8.5. A Proposta Comercial deve ser redigida em portugués, a moeda em Real (R$), devera ser
apresentada em original e sera digitada em papel timbrado da licitante, contendo razéo social,
endereco, telefone, nUmero do CNPJ e data de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, além
de datada e assinada pelo representante legal.

8.6. A Planilha Orcamentaria apresentada pela Licitante devera vir assinada pelo engenheiro
responsavel pela elaboracdo do orcamento, com indicacdo do numero de sua Carteira
Profissional — CREA/CAU.

8.7. A Licitante devera apresentar Planilha Orcamentaria com indicac&o da taxa de BDI em papel
timbrado da empresa em que conste inclusive a indicacao do percentual de BDI.

9 — DA ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Primeiramente, proceder-se-a a abertura dos Envelopes de numero 01 — Documentos de
Habilitacdo, sendo a sessdo suspensa para o envio e analise dos documentos quanto a
Qualificacdo Técnica e Qualificacdo Econbmica — Financeira, cada qual a Secretaria
responsavel, respectivamente e, apés o julgamento deste, os Envelopes de namero 02 —
Proposta Comercial.

9.1.1. Apo6s o Julgamento dos Documentos de Habilitagdo, sera dada a devida publicidade
quanto ao resultado e, caso venha ocorrer a interposicdo de recurso de uma das licitantes;

.. , . . . , . ~ [a)
participantes, sera concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresentagdo do recursg
administrativo, conforme item 15 deste Instrumento. g

n
9.1.2. No caso do anterior, os Envelopes de numero 02 — Proposta Comercial, ficardo sob eﬁj

custddia da Comisséo Permanente de Licitacao.

9.2. A Licitante que se fizer representar no ato da abertura dos envelopes, devera apresenta:
correspondéncia credenciando seu representante, conforme constante no Anexo V.

10 - DO JULGAMENTO

L JAMPIOS e VEAMIR D

10.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa levar-se-4 em conta, como fatok
determinante, o menor preco total, desde que observadas as especificacdes, prazo de entrega &
outras condig¢Oes estabelecidas neste Edital e na legislagao pertinente.

10.2. Sera desclassificada a proposta que:

10.2.1. Nao atenda aos requisitos deste Edital,
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10.2.2. Que contenha em seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou
defeito de linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.2.3. Prevalecera o preco expresso em extenso, em caso de divergéncia entre este e o
expresso em algarismo.

11 — DA FISCALIZACAO

11.1. Sera competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos servi¢cos a Secretaria
Municipal de Obras e Planejamento, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.

11.2. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos
servicos, bem como o acesso as fontes de informacdes que forem julgadas necessarias.

12 — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO

12.1. A obra sera acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76
da Lei Federal 8.666/93.

12.2. Os pagamentos serao efetuados em parcelas, observadas
as medicdes, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro .

12.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificara o exato cumprimento das obrigacdes da
contratada no periodo da medi¢do, quanto a quantidade, a qualidade e ao prazo previsto para
execucao.

12.4. Em caso de irregularidades na emissdo dos documentos fiscais, 0 pagamento sera
efetuado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

13 - DOS PRAZOS

an
G5 SANDH!I

13.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da emiss
da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

13.2. A Licitante vencedora do certame devera assinar o Termo de Contrato em até 05 (cinco
dias uteis, apGs convocacao feita pelo Departamento de Licitacdes.

e VLAMR DE JES

13.3. O contrato, resultado da presente licitagdo, conterd clausulas de rescisé@
independentemente de aviso, interpelacdo ou notificacéo judicial, nas hipéteses previstas nog
Artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.

14 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

DAIMIGUEL C

14.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢Ges previstas neste Edital, na Propostg
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura podera aplicar a contratada as sancdes prevista§
no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alteracOes posteriores, sem prejuizo da responsabilidadé
civil e penal cabiveis.
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14.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimento
contratual:

14.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestacéo
dos servicos, sobre o valor do servico ndo realizado;

14.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do servico ndo realizado, no caso de atraso na
prestacao dos servigos, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisao do contrato;

14.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada,
injustificadamente, desistir do mesmo.

15 - DA GARANTIA

15.1. Sera exigido da adjudicatéria, a apresentacao no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis
antes da assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como
ao gestor do contrato o comprovante de prestacao de garantia no valor de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, atendendo o disposto no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93,
preferencialmente por seguro-garantia.

15.1.1. A garantia de que trata esta condicdo devera ser renovada sempre que necessario para
gue tenha validade durante toda a vigéncia contratual, inclusive nos aditamentos futuros os quais
venham a ser formalizados.

16 — DOS RECURSOS

16.1. Das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagcdo caberdo recursos, nos termos do
Artigo 109 da Lei 8.666/93, apés a divulgacao dos resultados.

16.2. As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os Documento
de Habilitacdo e das Propostas de Comerciais, serdo registradas em Ata, que sera assinad
pelos membros da Comissado Permanente de Licitagéo e pelos representantes das licitantes.

$8 SANDEI

16.3. Qualquer recurso relativo a esta licitacdo, devera ser interposto no prazo de até 05 (cinco
dias uteis, aos cuidados da Comissao Permanente de Licitag&o.

17 — DA GESTAO CONTRATUAL

17.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestdo desta
contratacao ficara a cargo do Departamento de Gestdo de Contratos através da Sra. Suelen
Citroni Matos Schincariol, através da Portaria n® 18.813/2023.

11.2. As atribuicdes do Gestor de Contrato e fiscalizagdo desta contratacédo estédo definidas no
Decreto n° 7183/2022.

as=LEONARDO MIGUEL CAMPDS elVLAM{RDE JES!

11.3. A omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do contrato ndo eximira o fornecedor da integrak
responsabilidade pelos encargos ou servi¢cos que sdo de sua competéncia.

PRACA Dr. ). A, CORREA, 01 - CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 - TIETE /5P -FOME: (15) 3285-8755
LCMPL.46.634.593,/0001-71 - www. tiete.sp.gov.br

Assinado por|2 pesso

=

Para verificar|a validade das assinaturas, acesse https://tiete.1doc.com.br/verificacao/29C1-4AFA-5CF4-669F e informe o cédigo 29C1-4AFA-5CF4-669F



Prefeitura do Municipio deTieté
ESTADO DE SAOPAULO

11.4. Ao tomar (em) conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da
contratada, o (s) titular (es) da fiscalizagéo dever (&0), de imediato, comunicar por escrito o gestor
de contratos e o 6rgao de administracdo do CONTRATANTE, que tomaré (40) as providéncias
para que se apliqguem as sancdes prevista em Lei, sob pena de responsabilidade solidaria pelos
danos causados por sua(s) omissao(des).

18 — DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tieté/SP, para solucionar quaisquer questdes oriundas
desta licitagao.

18.2. Esta licitagdo podera ser revogada, cancelada ou anulada por provocacao ou de oficio,
sempre por interesse publico devidamente justificado que se fundamente em fato
supervenientemente comprovado.

19 - DOS ANEXOS

19.1. Constituem anexos deste edital:

Anexo | — Memorial Descritivo

Anexo Il — Modelo padréo de Proposta Comercial

Anexo Il — Minuta do Termo de Contrato

Anexo IV — Modelo de Declaracao Unificada

Anexo V — Modelo de Instrumento de Credenciamento de Representante
Anexo VI — Analise Contébil — Financeira

Tieté, 22 de fevereiro de 202

Leonardo Miguel Campos
Presidente da Comisséao de Licitacdes

Vlamir de Jesus Sandei
Prefeito
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO

A. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a Ampliacado da Praca Santina Belotto Francini, municipio de Tieté
- SP.

A execucado de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no
projeto, conforme desenhos, prescrigdes contidas neste memorial e demais documentos
integrantes do contrato.

B. CONSIDERACOES

Quaisquer alteracdes do projeto ou especificacdes somente serdo aceitas se acordadas, por
escrito, com o responsavel técnico. Duvidas de especificacdes e/ou projetos deverdo ser
esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execucao baseada em ma interpretacao
de desenho ou especificacdes sera de inteira responsabilidade do executor dos servicos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre os primeiros. Ja em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e
suas dimensdes medidas em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

C. PROJETO

O projeto tem como objetivo a Ampliacdo de Praca no Povo Feliz, no municipio de Tieté-SP,
atendendo as necessidades dos usuarios. O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas
Técnicas Brasileiras

(ABNT), leis municipais e de zoneamento inerentes a execucao da obra.
Na sua elaboracao foram considerados:

I. As caracteristicas e condicdes do local;

Il. A funcionalidade e adequacgéo ao interesse publico;

[ll. A seguranca;

IV. A facilidade e economia na execucgdo, conservacao e operagao;
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V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra que favorecam a reducao de
custos.

D. SEGURANCA

A empreiteira serd responsavel pela seguranca contra acidentes, obedecendo ao disposto
na NR 18, tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo
o cuidado na operacdo de maquinas, utilizacdo de ferramentas, escoramento e sinalizacao
de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalizacdo podera exigir quando necessario, a colocacao de
sinalizacdes especiais, a expensas da empreiteira.

E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar
toda assisténcia técnica e administrativa necesséaria, a fim de imprimir andamento
conveniente as obras e servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia —CREA ou
Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificac6es e desenhos contidos no projeto
executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de
eliminar qualquer davida referente a sua execucao.

Salienta-se que em caso de qualquer duvida que por ventura apareca durante a execucao
dos servicos, a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicacg&o
oficial para que estas possiveis dividas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A méo de obra devera ser
idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos
servicos. Deverdo ter no Canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios
ao desempenho dos servicos.

G. ORGCAMENTO
O presente memorial sera composto pelos diversos servigos detalhados abaixo.
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM AREAS ATE 50% DE
OCUPACAO —AREA ATE 20.000 M2

Sera medido por area de levantamento planimétrico e cadastral executado, sendo a
guantidade minima para medi¢do 4.000 metros quadrados (m?).
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e a méo de obra qualificada
necessaria para a execucao de levantamento planimétrico e cadastral com areas acima de
20.000 m? e ocupacgéao acima de 50%, compreendendo:

a) Levantamento de lotes, areas institucionais, sistema de lazer e areas verdes com
indicacdo dos equipamentos e mobiliarios existentes;

b) Levantamento das medidas perimetrais externas das edificacdes e respectivo calculo de
area e numeracao existente onde houver;

c) Levantamento das areas de cobertura vegetal significativas, caso existente; d)
Levantamento de calcadas, meio fio e ruas;

e) Levantamento de redes e dispositivos de drenagem (dgua pluvial e esgoto);

f) Levantamento de redes de distribuicdo e energia e iluminacdo publica;

g) Levantamento de muros de arrimo, taludes, passarelas, pontes e viadutos existentes;
h) Levantamento de rios, cOrregos e nascentes existentes;

i) Levantamento e identificacbes de outras interferéncias relevantes para o0 servigco
executado;

j) Levantamento das coordenadas dos veértices definidores dos imoveis urbanos
georreferenciados de acordo com o sistema geodésico brasileiro;

k) Elaboracéo de peca gréafica da area total levantada com lancamento do perimetro do titulo
de propriedade, bem como dos confrontantes;

[) Elaboracéo de peca grafica com indicacao e localizacdo de cada item levantado, com suas
delimitacdes e medidas;

m) Elaboracéo de outras pecas graficas pertinentes;
n) Elaboracdo de memorial descritivo da area levantada.

1.2. TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUCAO DE

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Serd medido por taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para levantamento
topografico (tx).

O item remunera a mobilizagao e desmobilizacao, entre a empresa fornecedora e a obra, de
equipamentos necessarios a execucao dos servigcos de levantamento topografico.

1.3. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO Al

Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora (un).
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O item remunera o fornecimento de projeto executivo de arquitetura, contendo todas as
informacdes e detalhes construtivos, para a execucdo completa da obra de acordo com o
padrdo da Contratante e/ou Gerenciadora. Ndo constam deste item os custos de estudo
preliminar, concepcéao e projeto basico. O projeto devera ser constituido por: pecas graficas
no formato Al; especificacbes técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e
memorias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relacéo abaixo:

a) Os produtos gréficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versao
2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisdes até a aprovacdo do projeto, em papel
sulfite, para ajustes e liberagdo pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execucéo do
projeto executivo; - A entregado projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante
e/lou Gerenciadora, devera ser constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma
copia do arquivo eletrdnico com extensao dwg e a respectiva versdo com extensao plt, em
compact disc (CD Rom).

b) Os relatérios, as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e
as memoarias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos
softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cépias
completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrdnicos com
extensdo doc ou xls, em compact disc (CD Rom). O item ndo contempla fator K e BDI.

1.4. PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA
Sera medido por area de placa executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a méao-de-obra
necessaria para instalacao de placa para identificacdo da obra, englobando os modulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°l18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. N&o remunera as placas dos fornecedores.

1.5. ATERRO MECANIZADO POR COMPENSACAO, SOLO DE 12 CATEGORIA EM
CAMPO ABERTO, SEM

COMPACTACAO DO ATERRO
Sera medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para a
execucao de corte e aterro mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto,
englobando os servigcos: corte; carregamento e transporte até o raio de um quildmetro, dentro
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da obra; o lancamento do solo para aterro; acertos e acabamentos manuais no corte. Nao
remunera os servicos de compactacao com controle tecnoldgico de solo.

1.6. DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

Ser4 medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoligdo (m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para
a execucao dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacédo de elementos em concreto
simples manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.7. REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60 CM A 100
CM

A empresa contratada devera fazer a remoc¢ado do tronco e raizes de arvore existente,
conforme indicado no projeto arquitetonico.

1.8. LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE
DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM
TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM

Sera medido pela area real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetacdo
(m?).

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, equipamentos, a mado de obra
necessaria e ferramentas auxiliares para a execucdo dos servicos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rocada,
derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remocao de vegetacao, arvores e arbustos, com
diametro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1m do solo, capim, etc.; arrancamento e
remocdao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na
espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até
um quilémetro

2. PISOS

2.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR

NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecdo horizontal, com regularizacéo e
compactacao executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execucao de regularizacdo e compactagcdo mecanizada, englobando os servicos:
regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
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pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizagao.

2.2. EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
Serd medido por area de calgcada em concreto executada, aferida na projecéo horizontal (m2).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execucdo calcada em concreto moldado in loco, usinado, com acabamento
desempenado.

2.3. PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15 MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA

Sera medido por area de piso executado, aferida na projecéo horizontal (m?2).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para ainstalacédo de piso de borracha drenante (especifico para playground) com espessura
minima de 15 mm.

As cores do piso deveréo ser definidas pela Fiscalizacao.
3. ILUMINACAO

3.1. CAIXA DE MEDICAO EXTERNA TIPO “N” (1300 X 1200 X 270) MM PADRAO
CONCESSIONARIAS

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento de caixa de medi¢do externa, tipo N de 1300x 1200 x 270
mm, constituida por: corpo, estrutura, portas e sobre-portas em chapa de aco n° 14, com
acabamento conforme padrdo concessionarias; dobradicas inviolaveis, trincos com
dispositivo para selagem e puxadores; viseiras em vidro nas portas; painel em madeira
compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou menos 1 mm,;
sobre-portas, para protecdo em instalacdes externas; inclusive todos os acessoérios conforme
padrdo concessionarias; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao-
de-obra necesséaria para a instalacéo da caixa.

3.2. POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,
ALTURA 6,00 M

Sera medido por unidade de poste instalado (un).

O item remunera o fornecimento de poste teleconico reto, com altura util de 6,00 m, em aco
SAE -1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; referéncia Yluminart ou equivalente; materiais
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complementares e acessorios; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a instalacao
completa do poste, inclusive a execu¢ao da base de concreto para a fixacgao.

3.3. SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA
Sera medido por unidade de suporte instalado (un).

O item remunera o fornecimento de suporte de fixacao, tipo tubular de aco carbono, em poste
de iluminacéao tipo pétala; referéncias comerciais: TPC 105/1-0° da Tropico, DTS-1-60 da
Repume, SUP-1 da AMES, RCA Lampadas, SB-1 Reto da Induspar ou equivalente.

3.4. LUMINARIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14083 LM,
EFICIENCIA MINIMA 135 KM/W, POTENCIA DE 104 W

Sera medido por unidade de luminéria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminaria led retangular em poste fixo, composta por

ledIRC>=70, temperatura de cor entre 4.000 e 5.000K, fluxo luminoso de 14.083 Im, facho
luminoso aberto, vida atil >=60.000h, poténcia 104W, driver multitensdo compativelcom
limites minimo e maximo entre, 275V, eficiéncia minima 135Im/W, corpo em aluminio com
pintura, em varias cores, IP>=67. Nao remunera o poste; referéncia Comercial CLP-A100U
da Conexled ou equivalente.

Remunera também equipamentos, materiais, acessorios e a mao de obra para a instalacao
completa da luminéaria.

3.5. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE
1,50 M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relacédo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a escava¢cdo manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

3.6. CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA

Ser& medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

3.7. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para O
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacgéo.
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3.8. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAC}AO
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pocos ou cavas executado (ms3).

O item remunera o fornecimento da mé&o de obra necesséria para a execucao dos servi¢cos
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactacao.

3.9. CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV —ISOLAQAO EM PVC 70° C
Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensfes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mao-de-obra
necesséria para a enfiacéo e instalacéo do cabo.

3.10. CABO DE COBRE DE 4,0 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV —ISOLACAO EM PVC 70° C
Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes de

600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo
e instalacdo do cabo.

3.11. ELETRODUTO DE PVC RiIGIDO ROSCAVEL DE %' —COM ACESSORIOS
Sera medido pelo comprimento de tubulacao instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 3/4°", rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras em ~"U”" para
instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a execucao dos servicos: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou
escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalacfes
enterradas, ou fixacdo pormeio de bracadeiras quando a tubulacdo for aparente e a
instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulacdes
secas.

3.12. CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100
MM

Sera medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de caixa de passagem de 200 x 200 x 100 mm,
em chapa de aco n° 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com
tampa fixada por meio de parafusos.
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3.13. RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO
Sera medido por unidade de relé instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacédo de relé fotoelétrico para controlar lampadas,
em termoplastico auto-extinguiivel de alta resisténcia mecénica, para 50 / 60 Hz, 110/ 220 V
e 1200 VA, inclusive o suporte de fixacao.

4. EQUIPAMENTOS
4.1. BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM
Ser& medido por unidade de banco instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagcdo completa de banco em concretopré-moldado,
nas medidas 150 x 45 x 45 cm; referéncia comercial BVP150 da Neo-Rex ou equivalente.
Remunera também materiais e a méo de obra necessaria para a execucdo de base em
concreto.

4.2. CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RUSTICA
Sera medido por conjunto de centro de atividades instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto de centro de
atividades constituido por: uma plataforma Unica com: uma prancha de escorregador, uma
escada metélica em forma de arco, um corriméo de bombeiro e uma escada vertical de tronco
de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira
em 6leo de linhaca; pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
calotas de seguranca em todas as conexdes, referéncia Mini Centro de Atividades 2,
fabricacdo Mundo Magico ou equivalente.

Remunera também o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessarios para a execucao
da fundacao e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendacdes do
fabricante.

4.3. BALANCO DUPLO EM MADEIRA RUSTICA
Sera medido por conjunto de balanco duplo instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto de balanco duplo
constituido por: uma trave vertical com dois balangos de pneus, tdbuas ou banquinhos com
assentos em plasticos, madeira rustica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e
lixados; acabamento dos elementos de madeira em o6leo de linhaca; pecas em ferro com
tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranca em todas as
conexodes, referéncia Balango Americano, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugao
da fundacao e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendagdes do
fabricante.
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4.4. GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA

Sera medido por conjunto de gangorra dupla instalada (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto de gangorra dupla
constituido por: dois bragos de tronco articulado na parte central promovendo movimentos
oscilatorios em madeira rustica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados;
acabamento dos elementos de madeira em o6leo de linhaca; pecas em ferro com tratamento
antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranca em todas as conexdes,
referéncia Gangorra Dupla, fabricacdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais e maode-obra necessarios para a execucao da fundacéo e base
de apoio para a instalacdo do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

4.5. GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)
Sera medido por conjunto de brinquedo gira-gira instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto de brinquedo gira-
gira, tipo carrossel, constituido por: eixo em tubo de a¢o secéo circular pintado e assento em
madeira pintada com capacidade para 8 lugares; acabamento dos elementos de madeira em
Oleo de linhaga; pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
referéncia GiraGira, fabricacdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais e méo-de-obra necessarios para a execuc¢ao da fundacéo e base
de apoio para a instalacao do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

4.6. INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
Sera medido equipamento instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto simulador de remo
individual em tudo de aco carbono. Remunera também o fornecimento de materiais e mao-
de-obra necessarios para a execucdo da fundacao e base de apoio para a instalacdo do
conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

4.7. INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE
ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

Sera medido equipamento instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagéo do conjunto rotacdo diagonal dupla
em tudo de ago carbono. Remunera também o fornecimento de materiais e méo-de-obra
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necessarios para a execucao da fundacéo e base de apoio para a instalacdo do conjunto,
conforme recomendacgdes do fabricante.

4.8. INSTALACAO DE ROTACAO VERTICAL DUPLO, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE
ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

Serd medido equipamento instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto rotacdo vertical duplo
em tudo de aco carbono. Remunera também o fornecimento de materiais e méo-de-obra
necessarios para a execuc¢do da fundacédo e base de apoio para a instalacdo do conjunto,
conforme recomendac0fes do fabricante.

4.9. INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO —-EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Sera medido equipamento instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto surf duplo em tudo de
aco carbono. Remunera também o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessarios
para a execucao da fundacdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme
recomendacdes do fabricante.

4.10. INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO
— EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Sera medido equipamento instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto pressao de pernas
triplo em tudo de aco carbono. Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-
obra necessarios para a execucdo da fundacdo e base de apoio para a instalacdo do
conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

4.11. INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

Sera medido equipamento instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto simulador de
caminhada triplo em tudo de aco carbono. Remunera também o fornecimento de materiais e
mao-de-obra necessarios para a execucao da fundacao e base de apoio para a instalacéo
do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.
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5. PAISAGISMO

5.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m2).

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-
obra necessaria para a execucdo dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacao; e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservacao para pega das
mudas e a substituicdo de placas que nao pegarem, num prazo de 30 dias.

6. QUADRA DE AREIA

6.1. FUNDACAO

6.1.1. INFRAESTRUTURA

6.1.1.1.1. LOCAC}AO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS

Sera medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).

O item remunera o fornecimento de veiculo para locomoc¢do, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execucdo de servicos de locacdo de muros,
cercas ou alambrados

6.1.1.1.2. BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM —COMPLETA

Ser4 medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuracdo, armacao,
preparo e langamento do concreto, para a execu¢ao de brocas com diametro de 20 cm.

A Contratada devera providenciar toda a locacdo dos pontos onde serdo perfuradas as
brocas. Deverao ser executadas brocas de concreto armado, com diametro de 20 cm (vinte
centimetros) com comprimento médio estimado de 2,00 metros, a ser verificado quando da
execucao da perfuracao.

6.1.1.1.3. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA
ATE 1,50 M

Ser4 medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necesséria para a escavacdo manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade

6.1.1.1.4. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50 M
(ACERTO SOLO NATURAL)
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6.1.1.1.5. LASTRO DE PEDRA BRITADA

Ser4 medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para
escavacdo manual, sera medido pela area do fundo de vala; b) Para escavacao mecanizada,
sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nameros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execuc¢ao do lastro

A escavacdo das valas podera ser realizada manualmente ou entdo com a utilizacdo de
equipamentos adequados para tal (escavacdo mecanica). O fundo das valas sera
devidamente compactado com maco de 30 kg (se manual) ou mecanicamente, de modo que
ndo sofra alteracbes com as cargas nela depositada. Todo material inservivel devera ser
alocado no entorno e devidamente espalhado. Sobre os fundos das valas e blocos sera
executado um lastro de pedra britada, com espessura de 5 cm. O lastro devera ser uniforme
em todo seu perimetro, quanto a largura e espessura, ndo sofrendo deformacbes e
imperfeicdes para que as mesmas nao prejudiqguem a qualidade dos servicos.

6.1.1.1.6. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecéao até 0,20 m2 (m?2).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para execucéo e instalacao
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

As formas das fundacdes serdo executadas em madeira e seus escoramentos deverao
garantir nivelamento, prumo, esquadro, etc. A Contratada devera dimensionar 0s
travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esfor¢os, considerando o efeito
do adensamento. As férmas deverao ser estanques de modo a impedir a perda do liquido do
concreto. Todas as superficies das formas de madeira que entrarem em contato com o
concreto serdo abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado para
impedir a absorcédo da agua contida no concreto.

6.1.1.1.7. CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

6.1.1.1.8. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
FUNDACAO

Ser& medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
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O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial e
minuciosa verificacao por parte da Contratada da perfeita disposicdo, dimensoes, ligacoes e
escoramentos das férmas, armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da
correta colocacdo de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras, que devem ficar embutidas
na massa de concreto. O concreto estrutural usinado deverd ser dosado de modo a
assegurar a resisténcia minima exigida no projeto (Fck 25 MPa). Durante e imediatamente
apos o langamento, o concreto sera vibrado continua e energicamente com o equipamento
adequado a trabalhabilidade deste. Este adensamento do concreto de todas as pecas sera
preferencialmente mecéanico, com vibrador de imersdo de bitola apropriada as dimensoées
das pecas que for vibrar. O transporte sera feito de modo a evitar a segregacao dos materiais
componentes, utilizando- se carrinhos de mdo com pneus de borracha e do tipo jerico,
iniciando a concretagem pelos pontos mais distantes.

Sera observado se as juntas entre as férmas estdo bem vedadas para evitar o vazamento
da nata de cimento.

O lancamento sera feito logo apés as férmas serem previamente molhadas. A retirada das
formas sO podera ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para
resistir as acdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir as deformacdes inaceitaveis. A
retirada das férmas sera efetuada sem choques e obedecera a um programa elaborado de
acordo com o tipo de estrutura.

6.1.1.1.9. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estédo
incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

As barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e nao apresentando defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliacbes e corrosdo. Serd preparado plano de corte para melhor aproveitamento das
barras, reduzindo-se as perdas. Antes de serem cortadas, as barras deverdo ser endireitadas
de modo que os trabalhos de corte, sempre a frio, e dobramento sejam efetuados com todo
cuidado para néo prejudicar as caracteristicas mecéanicas do material.

A armadura sera montada de modo a se manterem firmes durante o langcamento do concreto,
observando-se inalteradas as distancias das barras entre si e nas faces internas das férmas.
Permite-se, para isso, 0 uso de arames, espagadores (plasticos ou de concreto) ou mesmo
dispositivos de aco (caranguejo ou outros), desde que néo seja a armadura apoiada sobre o
concreto magro. Emendas com solda ndo seréo permitidas. A fixacao entre as barras sera
feita utilizando-se arame recozido n°® 18. Antes do inicio da concretagem as armaduras
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deveréo estar livres de contaminacdes, tais como incrustacdes de argamassa, salpicos de
0leo ou tintas, escamas de laminacéo ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que,
aderido as suas superficies, reduza ou destrua os efeitos da aderéncia entre 0 aco e 0
concreto.

6.1.2. PILARES OU PILARETES
6.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de interse¢éo até 0,20 m2 (m2).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucéo e instalacao
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

As formas das fundacbes serdo executadas em madeira e seus escoramentos deverao
garantir nivelamento, prumo, esquadro, etc. A Contratada devera dimensionar 0s
travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esfor¢os, considerando o efeito
do adensamento. As férmas deverao ser estanques de modo a impedir a perda do liquido do
concreto. Todas as superficies das férmas de madeira que entrarem em contato com o
concreto serdao abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado para
impedir a absorcéo da 4gua contida no concreto.

6.1.2.2. CONCRETO USINADO FCK =25 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

6.1.2.3. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

Ser& medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessarios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial e
minuciosa verificacdo por parte da Contratada da perfeita disposicdo, dimensoes, ligacdes e
escoramentos das férmas, armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da
correta colocacao de canalizagOes elétricas, hidraulicas e outras, que devem ficar embutidas
na massa de concreto. O concreto estrutural usinado devera ser dosado de modo a
assegurar a resisténcia minima exigida no projeto (Fck 25 MPa). Durante e imediatamente
apos o langcamento, o concreto sera vibrado continua e energicamente com o equipamento
adequado a trabalhabilidade deste. Este adensamento do concreto de todas as pecas sera
preferencialmente mecanico, com vibrador de imersdo de bitola apropriada as dimensoes
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das pecas que for vibrar. O transporte sera feito de modo a evitar a segregacao dos materiais
componentes, utilizando-se carrinhos de mdo com pneus de borracha e do tipo jerico,
iniciando a concretagem pelos pontos mais distantes.

Seréa observado se as juntas entre as férmas estdo bem vedadas para evitar o vazamento
da nata de cimento.

O lancamento sera feito logo apds as férmas serem previamente molhadas. A retirada das
férmas s6 podera ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para
resistir as acdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir as deformacdes inaceitaveis. A
retirada das férmas sera efetuada sem choques e obedecera a um programa elaborado de
acordo com o tipo de estrutura.

6.1.2.4. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA 50 (A OU B) FYK =500 MPA
Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

As barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geomeétricas e ndo apresentando defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliacbes e corrosdo. Sera preparado plano de corte para melhor aproveitamento
dasbarras, reduzindo-se as perdas. Antes de serem cortadas, as barras deverdo ser
endireitadas de modo que os trabalhos de corte, sempre a frio, e dobramento sejam
efetuados com todo cuidado para nao prejudicar as caracteristicas mecéanicas do material.

A armadura sera montada de modo a se manterem firmes durante o lancamento do concreto,
observando-se inalteradas as distancias das barras entre si e nas faces internas das férmas.
Permite-se, para isso, 0 uso de arames, espacadores (plasticos ou de concreto) ou mesmo
dispositivos de aco (caranguejo ou outros), desde que ndo seja a armadura apoiada sobre
o concreto magro. Emendas com solda ndo serdo permitidas. A fixacdo entre as barras sera
feita utilizando-se arame recozido n°® 18. Antes do inicio da concretagem as armaduras
deverdo estar livres de contaminacdes, tais como incrustagdes de argamassa, salpicos de
6leo ou tintas, escamas de laminacédo ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que,
aderido as suas superficies, reduza ou destrua os efeitos da aderéncia entre 0 aco e 0
concreto.

6.1.2. PILARES OU PILARETES
6.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersegéo até 0,20 m2 (m?2).
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O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para execucéo e instalacao
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

As formas das fundacOes serdo executadas em madeira e seus escoramentos deverao
garantir nivelamento, prumo, esquadro, etc. A Contratada devera dimensionar o0s
travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esfor¢os, considerando o efeito
do adensamento. As férmas deverdo ser estanques de modo a impedir a perda do liquido do
concreto. Todas as superficies das formas de madeira que entrarem em contato com o
concreto serdao abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado para
impedir a absor¢cédo da agua contida no concreto.

6.1.2.2. CONCRETO USINADO FCK =25 MPA

Ser& medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

6.1.2.3. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

Ser& medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial e
minuciosa verificacao por parte da Contratada da perfeita disposicdo, dimensoes, ligacoes e
escoramentos das férmas, armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da
correta colocacédo de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras, que devem ficar embutidas
na massa de concreto. O concreto estrutural usinado deverd ser dosado de modo a
assegurar a resisténcia minima exigida no projeto (Fck 25 MPa). Durante e imediatamente
apos o langcamento, o concreto sera vibrado continua e energicamente com o equipamento
adequado a trabalhabilidade deste. Este adensamento do concreto de todas as pecas sera
preferencialmente mecanico, com vibrador de imersdo de bitola apropriada as dimensdes
das pecas que for vibrar. O transporte sera feito de modo a evitar a segregacao dos materiais
componentes, utilizando-se carrinhos de mdo com pneus de borracha e do tipo jerico,
iniciando a concretagem pelos pontos mais distantes.

Sera observado se as juntas entre as férmas estdo bem vedadas para evitar o vazamento
da nata de cimento.

O langamento seré feito logo apds as férmas serem previamente molhadas. A retirada das
férmas sé podera ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para
resistir as acdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir as deformacdes inaceitaveis. A
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retirada das férmas sera efetuada sem choques e obedecera a um programa elaborado de
acordo com o tipo de estrutura.

6.1.2.4. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA 50 (A OU B) FYK =500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estédo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

As barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geomeétricas e ndo apresentando defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliacbes e corrosdo. Sera preparado plano de corte para melhor aproveitamento
dasbarras, reduzindo-se as perdas. Antes de serem cortadas, as barras deverdo ser
endireitadas de modo que os trabalhos de corte, sempre a frio, e dobramento sejam
efetuados com todo cuidado para nao prejudicar as caracteristicas mecéanicas do material.

A armadura serd montada de modo a se manterem firmes durante o lancamento do concreto,
observando-se inalteradas as distancias das barras entre si e nas faces internas das férmas.
Permite-se, para isso, 0 uso de arames, espacgadores (plasticos ou de concreto) ou mesmo
dispositivos de aco (caranguejo ou outros), desde que néo seja a armadura apoiada sobre o
concreto magro. Emendas com solda ndo serdo permitidas. A fixacdo entre as barras sera
feita utilizando-se arame recozido n° 18. Antes do inicio da concretagem as armaduras
deverdo estar livres de contaminacoes, tais como incrustagdes de argamassa, salpicos de
6leo ou tintas, escamas de laminacédo ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que,
aderido as suas superficies, reduza ou destrua os efeitos da aderéncia entre 0 aco e 0
concreto.

6.2. PISO QUADRA

6.2.1. ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
englobando os servigcos: escavacdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num
raio de um quilémetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilémetro; locacao
dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza
e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

6.2.2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO

PROCTOR NORMAL
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Sera medido por area de plataforma, aferida na projecdo horizontal, com regularizacéo e
compactacao executada (m2).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execucao de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servicos:
regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentagcdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide.

Remunera também os servi¢cos de mobilizagédo e desmobilizagéo.
6.2.3. BAS4E DE BRITA GRADUADA

Serd medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucdo da sub-base ou base em brita graduada simples,
compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local
de aplicacdo, descarga, espalhamento, regularizacdo, formas laterais, compactacdo e
acabamento. Remunera também os servigcos de mobilizacdo e desmobilizacdo. Os produtos
florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deveréo atender aos procedimentos de
controle estabelecidos nos Decretos Estaduais

49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
6.2.4. BASE DE BICA CORRIDA

Serd medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucdo da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o
fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacéo,
descarga, espalhamento, regularizacdo, formas laterais, compactacdo e acabamento.
Remunera também os servicos de mobilizagdo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e /
ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle
estabelecidos nos Decretos Estaduais

49.673 /2005 e 49.674 / 2005.
6.2.5. COLCHAO DE AREIA
Sera medido pelo volume acabado, de enchimento executado (m3).

O item remunera o fornecimento de areia em nimeros médios, equipamentos e mao-de-obra

necessarios para a execucdo dos servicos de: transporte interno a obra; lancamento e
espalhamento da areia; homogeneizagdo; compactagdo em camadas, conforme exigéncias
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do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. A empresa contratada devera
executar o piso da quadra de areia, conforme o projeto de engenharia.

A escavacao do solo devera ser feito com a utilizacdo de equipamentos adequados para tal
(escavagcdo mecanica). O fundo da vala sera devidamente regularizado e compactado com
maco de 30 kg mecanicamente, de modo que ndo sofra alteragbes com as cargas nela
depositada. Todo material inservivel devera ser alocado no entorno e devidamente
espalhado. Sobre os fundos das valas e blocos sera executado um lastro de pedra britada
(brita graduada e bica corrida), com espessura minima de 10 cm. O lastro devera ser
uniforme em todo seu perimetro, quanto a largura e espessura, nao sofrendo deformacdes e
imperfeicbes para que as mesmas nao prejudiqguem a qualidade dos servigos. Apos o lastro
de brita, deveré ser executado um lastro de areia fina lavada sem detritos organicos com 50
centimetros de espessura.

6.3. ALVENARIA
6.3.1. ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 19 CM
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos 0s vaos (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucéao de
alvenaria de vedacéao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para
vedacao de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

6.3.2. CHAPISCO

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necesséria para a
execucdao do chapisco.

6.3.3. REBOCO

Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00m2 e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a
execucao do reboco.

Nos locais indicados no projeto devera ser executada alvenaria em bloco ceramico de
vedacdo com espessura de 19 cm. Os blocos deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO, e assentados com cimento e areia no traco 1:3, devendo ser corretamente
alinhados e aprumados.
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Na parte externa da mureta, que ficara para cima do nivel do solo, a empresa contratada
devera executar o chapisco e reboco.

6.4. DRENAGEM

6.4.1. TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN
=4’, INCLUSIVE

CONEXOES
Sera medido por comprimento de tubulacao instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de tubo-dreno flexivel, inclusive conexdes, com
diametro nominal de 4 (100 mm), diametro externo de 101 mm e diametro interno de 83 mm,
em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a agentes
guimicos e intempéries, para drenagem; referéncia Geotubo Kananet da Kanaflex ou
equivalente; ndo remunera 0s servi¢os de escavacao.

6.4.2. MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 16 KN/M
E TRANSVERSAL DE 14 KN/M

Sera medido pela area de manta instalada (m?2).

O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tracao longitudinal de
16 KN/m e resisténcia a tracdo transversal de 14 KN/m; referéncia comercial: linha Bidim RT
ou equivalente. Remunera também materiais, acessorios e a méo de obra necessaria para
instalacdo da manta.

6.4.3. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE
1,50 M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relacéo as dimensfes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a escavacdo manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

Na quadra de areia serdo executadas valas de drenagem e infiltracdo das aguas pluviais,
com tubo em polietileno corrugado perfurado separadas por manta bidim, direcionando o
escoamento para area verde.

6.5. ALAMBRADO

6.5.1. ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2’, MONTANTES METALICOS
RETOS

Serd medido por area, na projecao vertical, de alambrado em tela executado (m2).
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O item remunera a execucao de alambrado tubular para fechamento em geral, de qualquer
altura, aferida na projecéo vertical, ndo sendo considerada a altura do chumbamento em
embasamento, ou solo, constituido por:

a) Fornecimento e instalagdo de montantes verticais em tubos de a¢o carbono SAE 1008
/1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo
de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre mureta ou sobre
embasamento na profundidade média de 0,50 m e com espagcamento maximo de 2,40 m
entre colunas, extremo superior com acabamento superior tipo tampa em chapa de acgo
carbono SAE 1008/ 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura);

b) Fornecimento e instalagdo de travamentos horizontais soldados aos montantes
verticais,nas partes superior, intermediaria e inferior do alambrado, em tubos de ac¢o carbono
SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com
didametro externo de 2 e espessura de 2,25 mm;

c) Fornecimento e instalacdo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de
aco doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos
montantes verticais com arames amarradores fio de aco BWG 14;

d) Fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 15 m, ou nos seccionamentos,
ou finais de alambrado, por meio de maos-francesas em tubos de aco SAE 1008 / 1010
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo de 2 e
espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

e) Fornecimento e instalacéo de tela; referéncia comercial Zinc Fence fabricacdo Universal,

fabricacdo Incotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG
10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg /
mm?2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer
a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331,
comacabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de
amarracao;

f) Fornecimento e instalagao de arame fabricado em fio de ago doce recozido e zincado bitola
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarragéo da tela e do arame
farpado aos montantes verticais e travamentos.

g) Remunera também o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para:
aplicacdo em uma deméo de galvanizacédo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o alambrado, conforme recomendacdes do fabricante; referéncia
comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic, ou equivalente;
aplicacdo de fundo sintético branco antioxidante, para superficie de a¢o galvanizado,
aplicado em uma demao, e esmalte sintético na cor aluminio, aplicado com duas demé&os,
em todo o material utilizado para a execugéo do alambrado, com excecdao feita a tela;
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h) N&o remunera os servicos de execucao de base para fixacdo dos montantes, fundacéo e
muretas.

6.5.2. PORTAO TUBULAR EM TELA DE ACO GALVANIZADO ATE 2,50 M DE ALTURA,
COMPLETO

Ser& medido por area de portao instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de portédo pivotante de uma ou duas folhas com
altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de aco carbono SAE 1008 /1010 galvanizado
norma ASTM A513/A513M-18, com diametro externo de 2; requadro interno embarra chata
de ac¢o carbono SAE 1008 /1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou
equivalente, com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1
(25 x

25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura
de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersao em banho de zinco
antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR
6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-
cadeado.

Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mao de obra necessérios
para: aplicagdo em uma deméao de galvanizagéo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o portdo, conforme recomendacdes do fabricante, referéncia
comercial Glaco Zink fabricac&o Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou equivalente. Nao
remunera os servicos de execucdo de base para fixacdo dos batentes e arremates de
acabamento.

A empresa contratada devera fazer a instalacdo de alambrado em tela de aco galvanizado
de 2’ com montantes metélicos retos com portdes para acesso a quadra, conforme indicado
no projeto de engenharia.

6.6. ILUMINACAO

6.6.1. POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,
ALTURA DE 8,00 M

Sera medido por unidade de poste instalado (un).

O item remunera o fornecimento de poste telecénico reto, com altura util de 8,00 m, em aco
SAE -1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; referéncia Yluminart ou equivalente; materiais
complementares e acessorios; equipamentos e a mado-de-obra necesséria para a instalacao
completa do poste, inclusive a execucao da base de concreto para a fixacao.

6.6.2. PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIENCIA
MINIMA DE 125
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Sera medido por unidade de projetor instalado (un)

O item remunera o fornecimento e instalacdo de projetor LED modular com suporte para
fixacdo, com indice de protecdo minimo IP67 no bloco 6tico e IP54 no alojamento, indice de
protecdo IK de no minimo 09, protetor de surto de no minimo 10 KA, vida atil de no minimo
50000 horas, com eficiéncia minima de 125 I/W e fluxo luminoso minimo de 26294 Im,
temperatura de cor 4000 até 5000K; referéncias comerciais: CLF-MP200C da Conexled,
HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502- 002 da Pulse Led ou equivalente

6.6.3. QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES
16 DIN /12 BOLT-ON —-150 A —-SEM COMPONENTES

Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa
de aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a po para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores;
abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo completa
do quadro, modelo QDSTG-U-II Universal, referéncia 904507 da Cemar ou equivalente; nao
remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

6.6.4. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE
50

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padréo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 Ae
tenséo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,
Eletromar/ Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao do disjuntor por meio de
parafusos em suporte apropriado. N&o remunera o fornecimento do suporte

H. RESPONSABILIDADE TECNICA
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil

CREA: 507.011.280-5
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_ ANEXO Il
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Precos n°02/2023
Processo Administrativo m® 39/2023

Alicitante ................ , estabelecidana................... , inscrita no CNPJ/MF sobon°............. , propde
fornecer a Secretaria requisitante do Municipio de Tieté, em estrito cumprimento ao previsto no
edital da licitacdo em epigrafe, o servico conforme descriminacao abaixo:

“Contratacdo de empresa para Ampliacao da Pragca Santina Belotto Franzini”

Esta proposta comercial devera atender ao dispositivo 8.2.2.1 do edital. Para isto, existe uma
planilha de preenchimento (ANEXO).

e A planilha orcamentéria no item anterior devera ser parte integrante desta proposta, além
da demonstracédo do valor total por extenso, conforme abaixo:

Valor: R$ (valor por extenso).

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessdo publica.

Dados do responsavel pela assinatura do contrato:

Nome:
Nacionalidade: ..........c.......... Estado Civil: ....covveveieen. Profiss@o: .....ccccovveveeeenn..
RG NC: e CPF NO e

Endereco (completo):
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ANEXO 1l
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° /2023

AOS ... diasdomésde......... do ano de dois mil e vinte e dois nesta cidade de Tieté, Estado
de S&o Paulo, as partes de um lado a PREFEITURA MUNICIPALDE TIETE, pessoa juridica de
direito publico interno, sediada na Praca J.A. Correa, n® 01 - Centro, Tieté/SP, cadastrada junto
ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
46.634.598/0001-71, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal ou
Secretario Municipal, Senhor Vlamir de Jesus Sandei, doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro lado, xxxxxxxx neste ato representada por ................... doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, na melhor forma de direito, pelas clausulas e

condi¢cBes abaixo relacionadas:

CLAUSULA 12- DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto deste contrato, a “Contratacdo de empresa para Ampliacdo da Praca
Santina Belotto Franzini”.

CLAUSULA 22 — DAS CONDICOES GERAIS

2.1. Sao condicbes de execucdo do presente contrato:

2.1.1. Os servigos, objeto deste contrato, deverdo ser executados na melhor qualidade e
confiabilidade e, quando e onde couber méo-de-obra especializada esta devera ser selecionada
dentro do maximo rigor. m

NDE

2.1.2. O presente contrato ndo poderd ser objeto de cessdo ou transferéncia peld
CONTRATADA, sem autorizacdo expressa da CONTRATANTE, ficando a mesma passivel dé
penalidade e sangdes, inclusive de rescisao.

2.1.3. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios a serem empregados na execucao do
servigos constituirdo encargos da CONTRATADA.

VLAMR DE JE

2.1.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com @,
previsto no Edital Convocatorio, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso |, d&
Lei 8.666/93.

2.1.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza
descumprimento total da obrigacdo assumida sujeitando-se as penalidades legalment
estabelecidas.

O0S%e

CLAUSULA 32— DAS OBRIGACOES DAS PARTES
3.1. Sao obrigacdes das partes:
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e o
3.1.1. DA CONTRATANTE:
3.1.1.1. Fiscalizar, através de seu Responsavel Técnico, a fiel execucéo dos servicos.

3.1.1.2. Verificar, através da Secretaria de Obras e Planejamento, a qualidade do material e mao-
de-obra utilizada pela CONTRATADA na execuc¢ao dos servicos, notificando-a a retirar tudo o
que for de qualidade inferior as especificadas no Edital ou de ma qualidade.

3.1.1.3. Atender a todas as disposi¢cOes constantes no Anexo |, Memorial Descritivo.
3.1.2. DA CONTRATADA:

3.1.2.1. Manter-se durante a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por
ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencgao
deste contrato.

3.1.2.2. Fornecer todos 0s equipamentos de seguranca para todos os operarios, de acordo com
as normas da ABNT.

3.1.2.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciaria, trabalhista, fiscal
e comercial com o pessoal empregado na execucdo do objeto deste contrato.

3.1.2.3.1. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas fiscais e
comerciais nédo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onera
o0 objeto do contrato, conforme preceitua o 8 1° do Artigo 71, da Lei Federal 8.666/93.

3.1.2.4. ART/RRT de Execucéo do profissional responsavel da empresa, devidamente paga e
registrada.

3.1.2.5. Fornecer todos 0s materiais necessarios a realizacdo dos servicos, objeto deste contrato,
devendo, os mesmos, ser novos e de primeira qualidade.

3.1.2.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, pegcas
OU Servigos, que apresentar vicios, defeitos ou incorrecoes.

3.1.2.7. Atender a todas as disposi¢cdes constantes no Anexo |, Memorial Descritivo

CLAUSULA 42— DA FISCALIZACAO

4.1. Sera competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos a Secretari
Municipal de Obras e Planejamento, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.

BAMIR DE JESUS SANDE

POS e VL

4.2. A Contratada € obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacéo do
servi¢os, bem como o acesso as fontes de informagfes que forem julgadas necessérias.
CLAUSULA 52— DO PRAZO E VALOR

5.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor total de R$ (valor por extenso).

5.1.1. O prego pelos servicos contratados é irreajustavel e inclui todos os custos diretos
indiretos, impostos e taxas, encargos sociais e onus de responsabilidade civil decorrentes da'
execucao dos servi¢os e constitui a Unica remuneracéo pela execugdo do contrato.

PEARARDO MIGUEL CAM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tiete.1doc.com.br/verificacao/29C1-4AFA-5CF4-669F e informe o cédigo 29C1-4AFA-5CF4-669F

PRACA Dr. J. A. CORREA, 01 - CEP 18530-000 - TIETE / SP - FONE: (15) 3285-8755

Assinado por 2 pessoas

CNPJ 46.634.598/0001-71 - www.tiete.sp.gov.br

=



Prefeitura do Municipio deTieté
ESTADO DE SAOPAULO

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da emisséo
da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA 62 — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO

6.1. A obra sera acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76
da Lei Federal 8.666/93.

6.2. Os pagamentos serao efetuados em parcelas, observadas
as medicdes, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificar4 o exato cumprimento das obrigac6es da
contratada no periodo da medic&o, quanto a quantidade, a qualidade e ao prazo previsto para
execucao.

6.4. Em caso de irregularidades na emissdo dos documentos fiscais, 0 pagamento sera
efetuado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

CLAUSULA 72 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. No exercicio de 2023, as despesas correrdo a conta da dotacdo orgcamentaria consignada
no respectivo Orcamento-Programa, conforme abaixo:

Orgao: 05.01.00 — Secretaria de Obras e Planejamento
Caod. Aplicacao: 1100000

Fonte: 01 TESOURO

Despesa: 953

Funcional: 4.4.90.51 15 451 5002 1036

7.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdo orcamentaria prépria,
consignada no respectivo Orcamento-Programa.

CLAUSULA 82 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢cdes previstas neste Edital, na Propostéﬁ
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura podera aplicar a contratada as sangdes previstas
no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alteracfes posteriores, sem prejuizo da responsabilidadé
civil e penal cabiveis. s

SANDEI

LAMIR

8.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimentg,
contratual:

GAMPOS

8.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestacéo do
servicos, sobre o valor do servi¢go nao realizado;

MGUEL

8.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do servico ndo realizado, no caso de atraso n
prestacao dos servigos, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisao do contrato;

8.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratad
injustificadamente, desistir do mesmo.

CLAUSULA 92 — GARANTIA
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9.1. Sera exigido da adjudicataria, a apresentacdo no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis
antes da assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como
ao gestor do contrato o comprovante de prestacao de garantia no valor de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, atendendo o disposto no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93,
preferencialmente por seguro-garantia.

9.1.1. A garantia de que trata esta condicdo devera ser renovada sempre que necessario para
gue tenha validade durante toda a vigéncia contratual, inclusive nos aditamentos futuros os quais
venham a ser formalizados.

CLAUSULA 102 — DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1. O Contrato podera ser rescindido, independentemente de aviso, interpelacao ou notificacéo
judicial, nas hipéteses previstas nos Art. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, tais
como: 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, a lentiddo do seu
cumprimento e assim ndo sendo possivel a conclusdo da obra nos prazos estipulados, o atraso
injustificado para o inicio da obra e a paralisacdo da obra sem justo e prévio comunicado a
Administracéao.

CLAUSULA 11° - DA GESTAO CONTRATUAL

17.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestdo desta
contratacao ficara a cargo do Departamento de Gestdo de Contratos através da Sra. Suelen
Citroni Matos Schincariol, através da Portaria n® 18.813/2023.

11.2. As atribui¢cdes do Gestor de Contrato e fiscalizagdo desta contratacéo estédo definidas no
Decreto n° 7183/2022.

11.3. A omisséo, total ou parcial, da fiscalizagéo do contrato ndo eximira o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou servicos que sédo de sua competéncia. §
<

S

11.4. Ao tomar (em) conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da
contratada, o (s) titular (es) da fiscalizagéo dever (&0), de imediato, comunicar por escrito o gestof]
de contratos e o 6rgao de administracdo do CONTRATANTE, que tomara (ao) as providéncias
para que se apliguem as sanc¢des prevista em Lei, sob pena de responsabilidade solidaria pelos
danos causados por sua(s) omissao(des).

CLAUSULA 12° — MATRIZ DE RISCO

12.1. Trata-se da identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade d®
planejamento da contratacdo, da selecao do fornecedor e da gestdo contratual ou que impecans
o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratacao:

L €AMPOS e VLAMIR

a) Gerenciamento e administracdo inadequada da obra
Risco: Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.

Alocacao de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado
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b) Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou
outros eventos climaticose ambientais

Risco: necessidade de refazer servicos ja executados, alteracdo do
cronograma de execucdo, perda de servicos ja executados e/ou materiais
estocados, danos as instalacdes do canteiro, dificuldade deacesso ao local dos
trabalhos.

Alocacao de responsabilidade pelo risco: independentemente do volume e
das consequéncias causadas por eventos climéticos, o contratado assume
integralmente qualquer Onus financeiro decorrente da paralisacdo de
equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos
climaticos.

c) Aumento de precos de materiais essenciais para o término da obra

Risco: Aumento de custos com materiais utilizados para realizacdo dos servigos, salvo
aqueles quedecorram diretamente de mudancas tributarias ou politicas publicas.
Alocacéo de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado

d) Erros essenciais na execug¢ao dos servigcos

Risco: Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo dos servi¢os, ensejando sua r
econstrucéo total,ou em parte.
Alocacéo de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado

e) Prejuizos causados por subcontratados

Risco: Custos gerados por performance inadequada de um subcontratado.
Alocacéo de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado

f) Atraso de entrega de material
Risco: atraso no andamento dos servicos, causando atraso no cronograma e/ou
prejuizo

Alocacéo de responsabilidade pelo risco: contratada

CLAUSULA 13° - DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tieté/SP, com rendncia de qualquer outro, para dirimir
eventuais litigios oriundos do presente contrato.

13.2. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo em 03 (trés) vias de
igual teor e para os mesmos efeitos legais, na presenca das testemunhas abaixo.
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Tieté,  de de 2023

Vlamir de Jesus Sandei Raz&o Social
Contratante Contratada

Nome
Testemunha 02

Nome
Testemunha 01

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: “Contratacdo de empresa para Ampliacdo da Praca Santina Belotto

Franzini”
Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de Sé&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestagcbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolug¢ao n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diéario

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
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Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estao
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugcbes n°01/2020, conforme
“‘Declaragao(bes) de Atualizagdo Cadastral” anexa (S);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAOQ:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:
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Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR (ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO — UNIFICADA

Tomada de Precos n° 02/2023
Processo Administrativo n® 39/2023

A LICITANTE (NOME), ENDERECO, CNPJ (SE FOR PESSOA JURIFICA)

Declara para os devidos fins, nunca ter sido declarada iniddnea para licitar e celebrar contratosi
com a administracéo publica, e que esta de acordo com as exigéncias do presente Edital;

Declara sob as penalidades da lei, que ndo existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitacdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos futuros;

Declara que nao possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7.° da
Constituicdo Federal de 1988. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condicao de aprendiz ();

(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Declara que cumpre os requisitos de Habilitacao.
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DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas neste ato
convocatorio, que a empresa (denominacdo da pessoa
juridica), CNPJ n° € microempresa ou empresa de pequeno porte (manter
uma das opc¢Oes anteriores, somente), nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no
procedimento licitatério do Pregdo (somente declarar se a empresa se enquadrar no porte de
microempresa ou empresa de pequeno porte).

(local e data) ......cccoeveeeeeeeeieeieeeeieeeeeeii,

(representante legal)

ANEXO V
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE

Tomada de Precos n°02/2023
Processo Administrativo 39/2023

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

a
=z
&
2
@
L
Pelo presente instrumento, a licitante .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n® ............ , com sedg
(g F- W , através de seu representante legal infra-assinado, credenciao Sr. () ................... %
portador (a) da Cédula de Identidade R.G. n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... -

s ~ - . )
outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na sesséo publica da Tomada de Pregos, eny
especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

ANALISE CONTABIL - FINANCEIRA

Tomada de Precos 02/2023
Processo Administrativo 39/2023

Razéao Social:

CNPJ:

INDICES DE AVALIACAO

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

2 — LIQUIDEZ GERAL

1 - LIQUIDEZ CORRENTE:

ATIVO CIRCULANTE

LC= " pASSIVO CIRCULANTE
2 ~ LIQUIDEZ GERAL:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO
- PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

Nome do responsavel da empresa:

Assinatura:

Data: / /2023
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 29C1-4AFA-5CF4-669F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LEONARDO MIGUEL CAMPOS (CPF 350.XXX.XXX-19) em 14/02/2023 10:32:37 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

& VLAMIR DE JESUS SANDEI (CPF 020.XXX.XXX-83) em 14/02/2023 16:40:46 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://tiete.1doc.com.br/verificacao/29C1-4AFA-5CF4-669F
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