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EDITAL

A COMISSAO DE LICITACOES, constituida nos termos da Portaria n° 18.804/2023, usando das
distribuicdes que lhe sédo conferidas, faz saber que, apds autorizacdo do Excelentissimo Senhor
Prefeito Municipal e, atendendo solicitacgdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
PLANEJAMENTO, procede com a abertura do processo administrativo instaurado sob o n°
525/2023, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, que serd regido pela Lei federal n°® 8.666/93 e

alteracdes posteriores e demais legislacdes correlatas, conforme abaixo:

Processo Licitatorio: Tomada de Precos n° 18/2023

Processo Administrativo n°® 561/2023

Secretaria Requisitante: Secretaria de Obras e Planejamento

Tipo: Empreitada por prec¢o unitério

Data de Abertura do Envelope dos Documentos de Habilitagdo: 22/01/2024
Horério: 14h00min

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa para “Construcao de Refeitério,

Sanitérios e Cobertura Metdlica, na Garagem Municipal” conforme Anexo | — Memorial Descritivo.

2 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. No exercicio de 2023, as despesas correrdo a conta da dotacdo orcamentéria consignada no

respectivo Orgcamento-Programa, conforme abaixo:

Orgéo: 05.01.00 — Secretaria de Obras e Planejamento
Céd. Aplicagdo: 1100000

Fonte: 01 TESOURO

DESPESA:

FUNCIONAL: 4.4.90.51. 27 812 3007 1030

2.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacdo orcamentaria proépria,

consignada no respectivo Orcamento-Programa.

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
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3.1. Poderdo participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto, cadastrados no 6rgéo licitante até o terceiro dia anterior a data de recebimento

das Propostas, bem como atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

3.1.1. Para fins de cadastramento os interessados deverdo apresentar, ao Departamento de
Licitagbes, a documentacdo pertinente ao CRC, devendo ser solicitada através do e-mail

licitacao@tiete.sp.qov.br.

3.1.2. O restante da documentagdo, qual seja, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmica-
financeira, devera ser entregue na data fixada para o recebimento das propostas.

3.2. Os interessados poderdo obter copia do Instrumento Convocatorio através do sitio eletrénico
http://www.tiete.sp.gov.br/55 tomada-de-preco.php.

3.3. Os envelopes “Documentos de Habilitagao” e “Proposta Comercial” deverao ser apresentados
até o horario previsto para o inicio da sesséao publica, 14h00min, no Protocolo da Prefeitura Municipal
de Tieté, cito na Praca J.A. Corréa, 01, Centro, Tieté/SP.

4 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. A documentacao relativa & HABILITACAO JURIDICA consiste em:

4.1.1. Ato constitutivo e alteragbes subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e no caso de sociedades por a¢gbes, acompanhado de documentos de eleigdo
de seus administradores.

4.1.2. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

4.2. A documentacao relativa &8 QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA consiste em:

4.2.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da
sessao publica desta TOMADA DE PRECOS, se outro prazo ndo constar do documento.

4.2.1.1. Nos casos de Recuperacdo Judicial, serdo aceitas certiddes positivas, com demonstracao
do plano de recuperagéo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos requisitos de habilitagdo econémico-financeira estabelecidos no edital.
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4.3. Balango Patrimonial e Demonstracdes Contébeis do ultimo exercicio social, que comprovem a
boa situacdo financeira da Empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios.

4.3.1. Os documentos exigidos acima deverdo ser apresentados contendo a assinatura do
representante legal da Empresa Licitante.

4.3.1.1. Para empresas constituidas no proprio exercicio, devera ser apresentado o “Balanco de
Abertura”.

Observacéao:

I — Aslicitantes deverdo preencher, também, o Anexo VI — Analise Contabil-Financeira, com todas
as informacgbes ali contidas, que sdo indispensaveis ao atendimento do item 4.3. deste
Instrumento.

Il— A boa situacao financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC) e
Liguidez Geral (LG), resultantes da Andlise Contabil-Financeira, constante do Anexo VI.

Il — Sera considerada apta financeiramente a empresa que atingir indices iguais ou maiores que
1,0 referentes aos indices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG).
5. A documentacdo relativa a REGULARIDADE FISCAL consiste em:

5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

5.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que

devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal.

5.3. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de

Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho.

5.4. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa a sede ou ao

domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame.

5.5. Certidao de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicilio do licitante

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitacao.

5.6. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos

Federais (inclusive as contribuicdes sociais) e a Divida Ativa da Unido.

5.7. Declaracao assinada pelo responsavel da licitante de que ndo outorga trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no artigo
27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.
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Observacédo: Os documentos que tenham prazo de validade deverdo estar em vigor na data de
abertura da presente licitacdo. N&o constando o prazo de validade somente serdo aceitos os emitidos

com data ndo superior a 90 (noventa) dias.

5.8. O licitante que ja estiver cadastrado, em situagéo regular, ficar4 dispensado de apresentar os
documentos comprobatérios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados,
conforme item 05, apresentando os demais documentos constantes do artigo 30 e 31 da Lei Federal
n. 8.666/93. Nesta hipotese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo aos Documentos de
Habilitacdo, a comprovacgéo do cadastro junto a Prefeitura.

5.9. Todos os documentos poderdo ser apresentados no original ou por coOpia simples a ser
autenticado por servidor da administracdo, desde que o representante esteja munido das vias
originais, sendo retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.

6. A documentacao relativa &8 QUALIFICACAO TECNICA consiste em:

6.1. Prova de registro ou inscricdo, atualizada, da empresa e dos responsaveis técnicos na entidade
profissional competente — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou
CAU.

6.2. Declaracé@o de disponibilidade de recursos humanos, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios ao cumprimento do objeto desta licitagdo, assinada pelo representante legal da

Empresa.

6.2.1. A declaragéo constante no item anterior podera ser elaborada conforme modelo a ser adotado
pela licitante, deste que nesta conste os itens acima mencionados: recursos humanos, materiais,

equipamentos e ferramentas.

6.3. Comprovagéao da qualificacdo operacional, mediante apresentacdo de Atestado (s) fornecido (s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado (s) nas entidades
profissionais competentes, em nome da licitante, com caracteristicas semelhantes ao objeto licitado,

comprovando a execucgao dos seguintes servicos:
- Concreto usinado Fck 30 Mpa: minimo de 26,80 m3
- Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30 t: minimo de 137,00 m

- Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) Fyk = 500 Mpa: minimo de 2143,00 Kg
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- Estrutura de madeira tesourada para telha de barro, vaos de 10,01 a 13,00 m: minimo de 181,70
m2

- Telha de barro tipo romana: minimo de 196,00 m2
- Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM - A36, sem pintura: minimo de 3766,00 Kg

- Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epéxi e poliester, perfil ondulado com espessura
de 0,50 mm: minimo de 334,00

7 — DA APRESENTAGCAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS DE PRECOS

7.1. Os envelopes dos Documentos de Habilitagdo e Proposta Comercial deverdo ser apresentados
de forma indevassavel e lacrados, distintos, numerados: 01 — Documentos de Habilitagdo” e “02 —
Proposta Comercial’ e rubricados em toda a sua extensdo de fechamento, conforme abaixo

demonstrado:

ENVELOPE 01 — “DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

TOMADA DE PRECOS N° 18/2023

PROPONENTE:

CNPJ:

ENVELOPE 02 — “PROPOSTA COMERCIAL”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE
TOMADA DE PRECOS N° 18/2023
PROPONENTE:

CNPJ:

8 — DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.1. Os documentos de quaisquer dos involucros deverdo ser apresentados em Unica via, serdo
rubricados e assinados pelos representantes legais das proponentes e ndo poderao conter emendas,

rasuras ou entrelinhas.
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8.2. A proposta devera ser apresentada em linguagem clara e que nao dificulte a exata

compreensdo do seu enunciado, sob pena de recusa, dela constando obrigatoriamente:
8.2.1. Descrigéao do objeto indicado;

8.2.2. Indicacao do preco total da proposta, expresso em numeral e por extenso, que correspondera
ao somatério da planilha;

8.2.2.1. A apresentacdo da Planilha orcamentéria devera conter todos os custos referente aos
servigos a serem executados e o material a ser utilizado, preenchidas as colunas de unidade,

guantidade, preco unitario e preco total, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo Il.

8.3. Juntamente a Proposta Comercial, devera ser apresentado o Cronograma fisico-financeiro
guanto a execucdo do futuro contrato, contendo a indicagcdo do prazo para execuc¢do dos servicos,
gue nao devera ser superior a 05 (cinco) meses, a contar da data da Ordem de Servigo, expedida

pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.

8.4. Considerar-se-a preco excessivo aquele superior a R$ 1.299.965,17 (um milhdo, duzentos e
noventa e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), sendo este o
limite estabelecido na planilha orgamentaria (analisando valores totais e unitarios dos itens que a

compde), apresentada pela Secretaria de Obras e Planejamento.

8.5. A Proposta Comercial deve ser redigida em portugués, a moeda em Real (R$), devera ser
apresentada em original e sera digitada em papel timbrado da licitante, contendo razdo social,
endereco, telefone, nimero do CNPJ e data de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, além de

datada e assinada pelo representante legal.

8.6. A Planilha Orcamentaria apresentada pela Licitante devera vir assinada pelo engenheiro
responsavel pela elaboracdo do orcamento, com indicagcao do nimero de sua Carteira Profissional —
CREA/CAU.

8.7. A Licitante devera apresentar Planilha Orgamentaria com indicacdo da taxa de BDI em papel

timbrado da empresa em que conste inclusive a indicacdo do percentual de BDI.

9 — DA ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Primeiramente, proceder-se-a a abertura dos Envelopes de numero 01 — Documentos de
Habilitacao, sendo a sessdo suspensa para o envio e analise dos documentos quanto a Qualificacédo
Técnica e Qualificacdo Econémica — Financeira, cada qual a Secretaria responsavel,

respectivamente e, apos o julgamento deste, os Envelopes de nimero 02 — Proposta Comercial.
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9.1.1. Ap6s o Julgamento dos Documentos de Habilitacdo, sera dada a devida publicidade quanto
ao resultado e, caso venha ocorrer a interposicao de recurso de uma das licitantes participantes, sera
concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo do recurso administrativo, conforme
item 15 deste Instrumento.

9.1.2. No caso do anterior, os Envelopes de nimero 02 — Proposta Comercial, ficardo sob a custodia
da Comissao Permanente de Licitagao.

9.2. A Licitante que se fizer representar no ato da abertura dos envelopes, devera apresentar

correspondéncia credenciando seu representante, conforme constante no Anexo V.

10 - DO JULGAMENTO

10.1. Para ojulgamento da proposta mais vantajosa levar-se-a em conta, como fator determinante,
0 menor preco total, desde que observadas as especificacdes, prazo de entrega e outras condicdes
estabelecidas neste Edital e na legislagéo pertinente.

10.2. Ser& desclassificada a proposta que:
10.2.1. N&o atenda aos requisitos deste Edital;

10.2.2. Que contenha em seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito

de linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.2.3. Prevalecera o preco expresso em extenso, em caso de divergéncia entre este e 0 expresso

em algarismo.

11 — DA FISCALIZACAO

11.1. Sera competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos a Secretaria

Municipal de Obras e Planejamento, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.

11.2. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos

servigos, bem como o acesso as fontes de informagfes que forem julgadas necessarias.

12 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO

12.1. A obra serd acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76 da
Lei Federal 8.666/93.

12.2. Os pagamentos seréo efetuados em parcelas, observadas

as medi¢Oes, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro .
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12.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificara o exato cumprimento das obrigacfes da
contratada no periodo da medicdo, quanto a quantidade, a qualidade e ao prazo previsto para

execugao.

12.4. Em caso de irregularidades na emissédo dos documentos fiscais, o pagamento sera efetuado

a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

13 - DOS PRAZOS

13.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da emissdo da

Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

13.2. A Licitante vencedora do certame devera assinar o Termo de Contrato em até 05 (cinco) dias

Gteis, apos convocacdo feita pelo Departamento de Licita¢des.

13.3. O contrato, resultado da presente licitagcdo, contera clausulas de rescisdo independentemente
de aviso, interpelacdo ou notificacdo judicial, nas hipéteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei
8.666/93 e alteracbes posteriores.

14 — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢cbes previstas neste Edital, na Proposta
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura podera aplicar a contratada as sancdes previstas no
Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterac8es posteriores, sem prejuizo da responsabilidade civil e

penal cabiveis.

14.2. Ficam estabelecidos o0s seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimento

contratual:

14.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestacdo dos

servigos, sobre o valor do servigo néo realizado;

14.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do servigo n&o realizado, no caso de atraso na prestagao

dos servigos, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisédo do contrato;

14.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada,

injustificadamente, desistir do mesmo.

15 - DA GARANTIA

15.1. Sera exigido da adjudicataria, a apresentacdo no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis

antes da assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como ao
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gestor do contrato o comprovante de prestacao de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, atendendo o disposto no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93, preferencialmente por seguro-

garantia.

15.1.1. A garantia de que trata esta condicdo devera ser renovada sempre que necessario para que
tenha validade durante toda a vigéncia contratual, inclusive nos aditamentos futuros os quais venham

a ser formalizados.

16 — DOS RECURSOS

16.1. Das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdo caber&o recursos, nos termos do Artigo

109 da Lei 8.666/93, apos a divulgacéo dos resultados.

16.2. As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os Documentos
de Habilitacdo e das Propostas de Comerciais, serdo registradas em Ata, que sera assinada pelos

membros da Comissao Permanente de Licitacdo e pelos representantes das licitantes.

16.3. Qualquer recurso relativo a esta licitacao, devera ser interposto no prazo de até 05 (cinco)
dias Uteis, aos cuidados da Comissdo Permanente de Licitag&o.

17 — DA GESTAO CONTRATUAL

17.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestdo desta contratacédo
ficar4 a cargo do Departamento de Gestdo de Contratos através da Sra. Suelen Citroni Matos
Schincariol, através da Portaria n°® 18.813/2023.

11.2. As atribui¢cdes do Gestor de Contrato e fiscalizacdo desta contratacdo estdo definidas no
Decreto n°® 7183/2022.

11.3. A omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do contrato ndo eximird o fornecedor da integral

responsabilidade pelos encargos ou servigos que sdo de sua competéncia.

11.4. Ao tomar (em) conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da
contratada, o (s) titular (es) da fiscalizacdo dever (40), de imediato, comunicar por escrito o gestor
de contratos e o0 6rgéo de administracdo do CONTRATANTE, que tomaré (4o) as providéncias para
gue se apliquem as sancdes prevista em Lei, sob pena de responsabilidade solidaria pelos danos

causados por sua(s) omissao(6es).

18 — DAS DISPOSICOES GERAIS
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18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tieté/SP, para solucionar quaisquer questdes oriundas desta
licitacdo.

18.2. Esta licitagcdo poderé ser revogada, cancelada ou anulada por provocacao ou de oficio, sempre
por interesse publico devidamente justificado que se fundamente em fato supervenientemente
comprovado.

19 — DOS ANEXOS

19.1. Constituem anexos deste edital:

Anexo | — Memorial Descritivo
Apéndice do Anexo | — Cronograma fisico financeiro
Anexo Il — Modelo padrdo de Proposta Comercial

Anexo IlIl — Minuta do Termo de Contrato
Anexo IV — Modelo de Declaragéo Unificada

Anexo V — Modelo de Instrumento de Credenciamento de Representante

Anexo VI — Analise Contabil — Financeira

Tieté, 18 de dezembro de 2023

Leonardo Miguel Campos

Presidente da Comisséo de Licitagfes

Vlamir de Jesus Sandei

Prefeito Municipal
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ANEXO |

A. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a construcdo de Refeitério, Sanitarios e Cobertura Metélica, na Garagem
Municipal, localizada no municipio de Tieté — SP.

A execucdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicacbes constantes no projeto,
conforme desenhos, prescricbes contidas neste memorial e demais documentos integrantes do
contrato.

B. CONSIDERACOES

Quaisquer alteracdes do projeto ou especificacbes somente serdo aceitas se acordadas, por
escrito, com o responsavel técnico. Duvidas de especificacdes e/ou projetos deverdo ser
esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execu¢do baseada em ma interpretacdo de
desenho ou especificacdes sera de inteira responsabilidade do executor dos servigos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerdo
sempre 0s primeiros. JA em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes
medidas em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e néo constantes dos desenhos, serdo interpretados
como fazendo parte integrante do projeto.

C. SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel pela seguranga contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR
18, tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na
operacgdo de maquinas, utilizacdo de ferramentas, escoramento e sinalizacdo de valas abertas, fogo,
etc. A Fiscalizacdo podera exigir quando necessario, a colocacdo de sinalizagbes especiais, a
expensas da empreiteira.

D. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras
e Servigos.

A responsabilidade técnica da obra serd de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura -
CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificacdes e desenhos contidos no projeto
executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar
qualquer davida referente a sua execucao.

Salienta-se que em caso de qualquer duvida que por ventura apareca durante a execuc¢ao dos
servicos, a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicagéo oficial para
gue estas possiveis duvidas sejam esclarecidas.

E. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra serd de primeira qualidade. A méo de obra devera ser
idébnea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servicos.
Deverdo ter no Canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios ao desempenho
dos servigos.

F. ORCAMENTO
O presente memorial sera composto pelos diversos servigos detalhados abaixo.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Banheiro quimico modelo standard com manutenc¢ao, conforme exigéncias da CETESB
Serad medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més). O item remunera a
locacdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e instalagdo da cabine.
Remunera também a mé&o de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O
descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

1.2. Locagao de container tipo depdsito — &rea minima de 13,80 m?

Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na obra
(un x més).O item remunera a alocacéo, translado até o local da obra, montagem, instalacéao,
desmontagem e a remocéo completa de container médulo para depésito, conforme NR18 (2015).
Area minima de 13,80 m2.

1.3. Projeto executivo de estrutura em formato AO

A empresa contratada devera elaborar projeto executivo das cobertura metélica. A altura da estrutura
devera ser considerada de acordo com a altura das construcdes existentes.

Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un).
O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas as informacdes e
detalhes construtivos, para a execucdo completa da obra de acordo com o padrdo da Contratante
e/ou Gerenciadora. Ndo constam deste item o0s custos de estudo preliminar, concepgéo e projeto
béasico. O projeto devera ser constituido por: pecas graficas no formato Al; especificacdes técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memodrias de calculo pertinentes. Apresentados
conforme relacéo abaixo:

a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versédo 2000 e
apresentados da seguinte forma:

- RevisOes até a aprovacao do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacdo pela Contratante
e/ou Gerenciadora, para a execucao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, devera
ser constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletrénico com
extensao dwg e a respectiva versao com extensdo plt, em compact disc (CD Rom).

b) Os relatorios, as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
memorias de calculo pertinentes ao projeto deverdao ser desenvolvidas por meio dos softwares
WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrbnicos com extensao doc ou xls, em compact disc (CD Rom).

3) O item n&o contempla fator K e BDI.

2. CONSTRUCAO REFEITORIO E VESTIARIOS

2.1. MOVIMENTACAO DE TERRA

2.1.1 Aterro mecanizado por compensacdo, solo de 12 categoria em campo aberto, sem
compactacédo do aterro

Sera medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m3). O item remunera o

fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para a execugdo de corte e aterro

mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto, englobando os servicos: corte;

carregamento e transporte até o raio de um quildmetro, dentro da obra; o lancamento do solo para

aterro; acertos e acabamentos manuais no corte. Ndo remunera 0s servicos de compactacdo com

controle tecnoldgico de solo.

2.1.2 Compactacgao de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo
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em campo aberto

Serad medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m3). O item remunera o
fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necessarios para a execucao e
compactacédo de aterros em campo aberto, englobando os servigos: espalhamento de solo fornecido,
previamente selecionado; homogeneizacdo do solo; compactacdo igual ou maior que 95%, em
relagdo ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com
relacdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em rela¢do a umidade,
inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; locacdo dos platds e taludes;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execucdo dos servicos
bem como os ensaios tecnologicos deverdo obedecer as especificacdes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Ndo remunera o
fornecimento de solo.

2.2. INFRAESTRUTURA

2.2.1 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m

Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3). O item remunera o fornecimento
da mé&o-de-obra necesséria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou
cavas até 1,5 m de profundidade.

2.2.2 Concreto usinado, fck = 30 Mpa

Seréa medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢édo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (md). O item remunera o
fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de 30 MPa,
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.

2.2.3 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o
fornecimento de equipamentos e méo de obra necessérios para 0 transporte interno a obra,
langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacgao.

2.2.4 Forma em madeira comum para fundagao

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas
de intersecéo até 0,20 m2 (m2). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para
execucdo e instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

2.2.5 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera
o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocacao
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos no item os servicos e
materiais secundérios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e
pontas de traspasse para emendas.

2.2.6 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30t

Sera medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um
didmetro acima da cota de arrasamento (m). O item remunera o fornecimento de materiais, mao de
obra especializada e equipamentos necessarios para a execucdo da estaca escavada
mecanicamente, com didmetro de perfuracdo de 30 cm para cargas até 30 toneladas,
compreendendo 0s servigos: escavacdo mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa
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até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuracdo com soquete de concreto;
lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (30 cm);
vibracdo por meio de vibrador de imersdo nos 2 metros superiores; execucdo e colocacdo de
armadura de ligacao, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aco CA-50, estribos em aco CA-60. Remunera
também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; ago CA-
50 e CA-60 para a execucdo da armadura de ligacdo, inclusive materiais acessérios como arame e
a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo
da cabeca da estaca. Nao remunera a remocao do material escavado proveniente da perfuracdo até
0 bota-fora fora e a armag&o com funcéo estrutural.

2.3. SUPERESTRUTURA

2.3.1 Concreto usinado, fck = 30 Mpa

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o
fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de 30 MPa,
plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

2.3.2 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (md). O item remunera o
fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o transporte interno a obra,
langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéao.

2.3.3 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera
o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocacao
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e
pontas de traspasse para emendas.

2.3.4 Forma plana em compensado para estrutura convencional

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se descontando areas de
intersecdo até 0,20 m2 (m?). O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra para
execucdo e instalacdo de formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para
concreto; incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara);
desmoldante, desforma e descimbramento.

2.3.5 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais
(m3). O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; agco CA-50 e arame recozido
para armacdo; tabua de Quarubarana (""Erisma uncinatum’’), conhecida também como Cedrinho
para as formas. Remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a
execucado das vergas, contravergas ou pilaretes.

2.3.6 Laje pre-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e capa com
concreto de 25 MPa

Serd medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?). O item remunera o
fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com altura de 8 cm; concreto
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com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessorios e
a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de estocagem das vigotas e lajotas
ceramicas; conforme exigéncias e recomendactes do fabricante; o transporte interno a obra; o
icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das
lajotas ceramicas; a execuc¢ao do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura
total de 12 cm; a execucéo e instalagdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o
controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Nao remunera o
fornecimento de materiais e a méo de obra para a execucdo da armadura transversal, da armadura
superior de tracdo nos apoios e balancos, quando necessarias e também do ago para armadura de
distribuicéo.

2.4. ALVENARIA

2.4.1 Alvenaria de embasamento em tijolo macigco comum

Sera medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da
viga baldrame e a cota do piso acabado (m?). O item remunera o fornecimento de materiais e méo-
de-obra necessaria para execuc¢ao de alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro
macigo comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

2.4.2 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm

Serd medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2). 2) O item
remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de
vedacéo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedacao de 14 x 19 x
39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR
15270-1.

2.5. ESQUADRIAS

2.5.1 Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente

Serad medido por area de porta instalada (m2). O item remunera o fornecimento de folha de porta
semi-sOlida, lisa, sistema deslizante suspenso em trilho com roldanas duplas e guia, um ou duas
folhas, em madeira para acabamento em pintura; inclusive materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a montagem e fixagéo do batente, das folhas, dos trilhos, das guarni¢cdes nas duas
faces, fechadura e ferragens completa da porta. As madeiras utilizadas deverdo atender aos
procedimentos de controle e exploracéo exigidos pelo

IBAMA e possuir selo de certificacao.

2.5.2 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

Sera medido por unidade de porta instalada (un). O item remunera o fornecimento da folha de porta
lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnigdes em madeira para acabamento em pintura ou cera;
cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da
folha e das guarnigdes nas duas faces.

2.5.3 Vitrd de correr em vidro temperado 10 mm com ferragens

Sera medido pela area dos vitros instalados.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de esquadrias de correr em vidro temperado 8 mm
incolor com perfis em aluminio e ferragens em latao.

2.5.4 Porta de correr em vidro temperado 10 mm com ferragens
Sera medido pela area das portas instaladas.
O item remunera o fornecimento e instalacdo de esquadrias de correr em vidro temperado 8 mm
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incolor com perfis em aluminio e ferragens em latdo.

2.5.5 Porta lisa com batente metalico - 60 x 160 cm

Sera medido por unidade de porta instalada (un). O item remunera o fornecimento da folha de porta
lisa em madeira sarrafeada para acabamento em pintura ou cera; batente em chapa de aco
galvanizado n° 16 dobrada; materiais acessorios e a mao de obra necesséaria para a montagem e
fixacdo do batente e da folha.

2.6. REVESTIMENTO DE PAREDE

2.6.1 Chapisco

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra
necessaria para a execucao do chapisco.

2.6.2 Embogo comum

Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m2). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a
mao-de-obra necessaria para a execug¢ao do embog¢o comum sarrafeado.

2.6.3 Reboco

Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m?2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de
obra necesséria para a execugéo do reboco.

2.6.4 Revestimento em placa cerédmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e

rejuntado com argamassa industrializada

Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O
item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimento de paredes internas ou
externas cobertas, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Artens ou equivalente;

b) Absorcdo de dgua: Abs > 10%, grupo Blll classificagdo Porosos (alta absorcéo, resisténcia
mecéanica baixa) ou BlllIb;

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com

produto de limpeza forte);

e) Carga de ruptura: >= 500 N;

f) Coeficiente de atrito: ndo se aplica

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel
em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servi¢cos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes, e
rejuntamento das placas com junta média de 2 mm. Nao remunera 0s servi¢cos de regularizacédo da
superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
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2.7. PISO

2.7.1 Lastro de concreto impermeabilizado

Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto
(m3). O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo
vedacit e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

2.7.2 Argamassa de regularizacdo e/ou protecao

Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (ms3).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra necessaria para
0 preparo,lancamento e regularizacéo da argamassa.

2.7.3 Piso em granilite moldado no local

Serd medido pela area de piso em granilite executado (m2). O item remunera o fornecimento e
aplicacdo de granilite in loco com espessura minima de 8 mm, em varias cores, com acabamento
polido, m&o de obra e material adicionais necessarios a execugao do servico em pisos; ndo remunera
a regularizacao e o preparo prévio da superficie.

2.7.4 Soleira em granilite moldado no local

Serd medido pelo comprimento de soleira revestida com granilite (m). O item remunera o
fornecimento e aplicagdo de granilite in loco com espessura minima de 8 mm, em varias cores, com
acabamento polido, mdo de obra e material adicionais necessérios a execucdo do servico em
soleiras; ndo remunera a regularizacdo e o preparo prévio da superficie.

2.7.5 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em projeto
(m3). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupilba (Goupia
glabra), ou Macgaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o
fornecimento de materiais acessoérios e a méo de obra necessaria para o preparo do concreto,
lancamento e a execug¢do do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local,
sem o controle do fck.

2.7.6 Cimentado desempenado

Sera medido pela area de cimentado executado (m?2). O item remunera o fornecimento de cimento,
areia e a mao de obra necesséria para a execuc¢éo do cimentado desempenado, ndo remunerando
a camada de regularizacao prévia.

2.8. INSTALACOES HIDRAULICAS, LOUCAS E METAIS

2.8.1 Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6

litros

Sera medido por unidade de bacia instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo da
bacia sifonada de louca, linha tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com
mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento
com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial linha
Vogue Conforto P-510 fabricacdo Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como em
conformidade com todos os requisitos considerados: volume de 4gua consumido por descarga,
analise visual, analise dimensional, remocao de esferas, remocao de midia composta, lavagem de
parede, remocao de granulos, reposicéo do fecho hidrico, respingos de agua e transporte de soélidos.
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expanséo de 4; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais
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acessorios e amao de obra necessaria para a instalacao e ligacao as redes de agua e esgoto. Norma
técnica: NBR 9050.

2.8.2 Lavatorio de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida

Sera medido por unidade de lavatério instalado (un). O item remunera o fornecimento e a instalacao
do lavatorio de louga para canto, sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referéncia
comercial L 76 colecdo Master da Deca ou equivalente; sifdo cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligacéo
cromado com canopla; valvula metalica de 1 para ligacédo ao sifao, um par de parafusos com bucha
para fixacdo do lavatdrio; materiais acessorios necessarios para sua instalacao e ligacao a rede de
esgoto.

2.8.3 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros

Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louca
com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou Incepa, fabricacdo Roca
Brasil Ltda., ou Bacia Sanitéria Icasa, fabricagéo Icasa Industria Ceramica Andradense S/A, ou Bacia
Sanitaria Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como em
conformidade com todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga,
andlise visual, analise dimensional, remocao de esferas, remoc¢ao de midia composta, lavagem de
parede, remogéao de granulos, reposi¢do do fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de solidos.
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expanséo de 4; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo e ligacdo as redes de agua e esgoto.

2.8.4 Cuba de louga de embutir oval

Seréa medido por unidade de cuba instalada (un). O item remunera o fornecimento de cuba de louca
de embutir para lavatorio, referéncia L59, fabricagdo Deca ou equivalente; materiais para fixacao;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagéo.

2.8.5 Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado,

DN= 1/2"ou 3/4

Sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
torneira de mesa, automatica, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde
duas forgas simultdneas atuam: a hidraulica (pressdo da agua) e a mecénica (pressédo do
acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2", regulagem de vazéo para
alta presséo ou baixa pressao; referéncia comercial Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou
1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e
mao de obra necessérios para instalacéo e ligacéo a rede de agua.

2.8.6 Valvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2°

Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo da valvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou bronze, com acabamento
cromado liso, diametro nominal de 1 1/2, tipo antivandalismo; referéncia comercial Hidra Maxpublica,
fabricagdo Deca, Pressmatic fabricacdo Docol ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios de vedacao e o tubo de descida.

2.8.7 Mictorio de louca sifonado auto aspirante
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Sera medido por unidade de mictério instalado (un). O item remunera o fornecimento de mictdrio
constituido por: mictério com sifao integrado autoaspirante em louca; jogo de acessorios para
mictorio com flexivel para interligacdo a rede de agua; sistema de fixacdo por meio de parafusos;
materiais acessorios necessarios para sua instalagéo e ligacdo as redes de 4gua e esgoto.

2.8.8 Tubo de ligacéo para mictério, DN= 1/2

Sera medido por unidade de tubo de ligacdo instalado (un). O item remunera o fornecimento de tubo
de ligacéo flexivel para mictério, em cobre com acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2, nos
comprimentos de 20 cm ou 30 cm, com duas canoplas; referéncia comercial VLC 454 ou VLC 456
da Esteves Metais Sanitarios ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e a mao de
obra necesséria para a instalacao do tubo de ligacdo em mictério.

2.8.9 Valvula de mictoério antivandalismo, DN= 3/4"

Sera medido por unidade de valvula de mictério instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de valvula de mictorio antivandalismo, com acionamento por meio de sistema
hidromecénico, onde duas forgas simultdneas atuam: a hidraulica (pressédo da agua) e a mecanica
(pressao do acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal de 3/4, modelos para
alta pressao ou baixa pressao; referéncia comercial linha Pressmatic Antivandalismo da Docol ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios necessarios a instalacédo e ligagédo a rede de
agua.

2.8.10 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha

Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacéo da
caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metélica e o material
necessario para sua ligacéo a rede de esgoto.

2.8.11 Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm

Sera medido por unidade de cuba instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo da
cuba simples, linha comercial sem pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em ago inoxidavel AISI 304,
liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessoérios necessarios para a instalagéo em
bancadas.

2.8.12 Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em latdo fundido cromado
Sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
torneira para pia com bica movel e arejador, para instalagdo em parede, em latdo fundido cromado
de 3/4 ou 1/2; inclusive materiais acessorios necessarios a instalacéo e ligacao a rede de agua.

2.8.13 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada

Sera medido por unidade de chuveiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacao
do chuveiro elétrico com poténcia de 6.500 W para 220 V, com resisténcia blindada; referéncia
comercial Ducha 4 estacfGes da Hydra ou equivalente. Remunera também materiais de vedacéo
necessario para sua instalacao, ligagéo as redes elétrica e de agua.

2.8.14 Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros

Serd medido por unidade de reservatério instalado (un). O item remunera o fornecimento de
reservatorio com capacidade de 1.000 litros destinado ao armazenamento de 4gua, constituido por:
corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferacéo de
algas e fungos; tampa superior de rosca para inspecao; furacdes para: entrada, saida e ladrao e a
mao de obra necesséria para o transporte interno, assentamento e instalagdo completa do
reservatorio.
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2.8.15 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm

Sera medido por unidade executada (un). O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de
obra necessarios para execu¢do de caixa de gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro
cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; regularizacdo da base com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3; tubo de concreto meia secdo; escavacao, reaterro e
apiloamento do terreno.

2.8.16 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de captacao dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagéo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deveréo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro
do tubo; remunera também:

a) Solucao limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacéo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulagfes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

8.8.17 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexfes

Seréa medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada. O item remunera o
fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com
virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexfes. Nos tubos
deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didametro do tubo; remunera
também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulagbes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

8.8.18 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4°

Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
registro de gaveta em latdo fundido, didametro nominal de 3/4°", com acabamento bruto, inclusive
materiais acessorios e de vedacao.

8.8.19 Caixa de inspecdo 80x80 para esgoto

8.8.20 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexdes

Sera medido por comprimento de tubulacao executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulacdo executada;
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b) Nas tubula¢cdes de entradas, saidas e interligac6es de caixas d"agua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagéo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalacado de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua
fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do
tubo. Remunera também:

a) Conexbes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis para
ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucéo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulagfes aparentes.Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

8.8.21 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=40 mm, (1 1/4"), inclusive conexdes

Sera medido por comprimento de tubulacao executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulagéo executada;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d"agua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexdo de tubulagdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagéo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais € méo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 40 mm (1.1/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de
agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacao e o diametro
do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacbes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulagcbes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

8.8.22 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=1 1/2°

Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
registro de gaveta em latdo fundido, didmetro nominal de 1 1/2"", com acabamento bruto, inclusive
materiais acessorios e de vedacao.

8.8.23 Registro de pressédo em latédo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial
Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacéo de
registro de pressédo em latdo fundido, acabamento cromado com canopla, diametro nominal de 3/4,
inclusive materiais acessorios e de vedacao.

2.9. BANCADAS E DIVISORIAS

2.9.1 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido

Serd medido pela area de tampo instalado (m?). O item remunera o fornecimento de materiais e a
mao de obra necessaria para instalacdo de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm,
inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de
cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixacdo; acabamento polido nas cores:
Andorinha, Corumbd, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.
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2.9.2 Divisoria em placas de granilite com espessura de 3 cm

Serd medido por area de placa instalada (m2). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
divisoria revestida ou macica, confeccionada em placas de granilite polido e encerado ou preparado
para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas dimens@es indicadas em projeto. Remunera
também materiais acessérios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi e
eventuais pecas e arremates metdlicos. Nao remunera ferragem de vao de porta.

2.9.3 Divisoria em placas de granilite com espessura de 3 cm

Serd medido por area de placa instalada (m2). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
diviséria revestida ou macica, confeccionada em placas de granilite polido e encerado ou preparado
para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas dimens@es indicadas em projeto. Remunera
também materiais acessérios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi e
eventuais pecas e arremates metdlicos. Nao remunera ferragem de vao de porta.

2.10. INSTALACOES ELETRICAS

2.10.1 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de
cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termopléastico em PVC para isolagdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e
a mao-de-obra necessaria para a enfiacédo e instalacao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

2.10.2 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de
cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termopléastico em PVC para isolagdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e
a mao-de-obra necessaria para a enfiacédo e instalacao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

2.10.3 Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de
cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e
a mao-de-obra necessaria para a enfiacao e instalacao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

2.10.4 Interruptor com 1 tecla simples e placa

Seréa medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalagéo
de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de
faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

2.10.5 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa

Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalacao
de interruptor de embutir, com uma tecla paralelo fosforescente, com contatos de prata, a prova de
faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

2.10.6 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
tomadade 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungao elétrica
em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.
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2.10.7 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios
Serad medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (m). O item remunera o fornecimento de
dutos, com diametro nominal de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado
helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para instalagées de cabos subterraneos
em redes de energia, ou telecomunicacdes. Remunera também a mao de obra e 0s acessorios
necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixacao;
anéis de vedacéo; arame galvanizado para servir de guia a enfiacéo, inclusive nas tubulagfes secas,
massa de calefacao e fita de aviso perigo; referéncia

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. N&o remunera 0s
servigos de escavagao.

2.10.8 Luminéria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translucido, para 2
lAmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W

Sera medido por unidade de luminaria instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminaria
retangular de sobrepor tipo calha fechada, com corpo e refletor em chapa de acgo tratada com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca; difusor em translicido; equipada com porta-
lampada antivibratorio em policarbonato com trava de seguranca e prote¢ao contra aguecimento nos
contatos, para duas lampadas fluorescentes tubulares; referéncia comercial: Luminaria L40S232B
da AMES, 750228 LC da ARM, FHT05-S228 da Lumicenter, PL 289/24 TL da Prolumi, AL7551.2FT28
da Ajalumi ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necesséria para instalagao
completa da luminaria. Ndo remunera o fornecimento de lampada e reator.

2.10.9 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W

Sera medido por unidade de lampada instalada (un). O item remunera o fornecimento da lampada
tubular T 8, base G 13, composta por médulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4.000 e
6.500 K, fluxo luminoso de 3.400 até 4.000 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 36 a 40 W,
referéncia comercial: T8-LED-G13-40-150-65- 3C fabricacdo Glight ou equivalente. Remunera
também materiais, acessorios e a mao de obra para instalagdo da lampada.

2.10.10 Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on -
150 A - sem componentes

Sera medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento de quadro de
distribuicdo universal de embutir em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para
disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A,
composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagéo
de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a instalacao
completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904501 da Cemar ou equivalente;
nao remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

2.10.11 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor
automatico, linha residencial, com protecao termomagnética, padrao bolt-on, unipolar, modelos com
correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensdo de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do
INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo do disjuntor
por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

2.11. FORRO
2.11.1 Forro em lamina de PVC
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Sera medido por area de forro instalado (m2?). O item remunera o fornecimento e instalacédo de forro
alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido, auto-extinglivel, imune a corrosao, resistente a alcool
e materiais de limpeza, constituido por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm,
ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura
de sustentacdo primaria, em tubos de aco galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com
espacamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm;
estrutura de sustentacdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com
espacamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm;
materiais acessorios para fixacdo; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referéncia
comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da
Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

2.12. COBERTURA

2.12.1 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vdos de 10,01 a 13,00 m

Sera medido pela area de proje¢ao horizontal da estrutura (m=2). O item remunera o fornecimento de:
madeira seca macica, referéncia Goupia glabra (conhecida como Cupitba), ou Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), ou
Manilkara spp (conhecida também como Macaranduba), ou outra madeira equivalente classificada
conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nos, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioracdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro

defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo
chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento
galvanizado a fogo; materiais acessorios; equipamentos e a mdo de obra necessaria para a
confecgdo e montagem de estrutura completa em tesouras com vaos de 10,01 m até 13,00 m, para
cobertura em telhas ceramicas, constituida por: armacao principal em trelicas paralelas (tesouras) e
trama com tergas, caibros e ripas, nas dimensfes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou
Fiscalizacdo e determinacdes na NBR 7190.

2.12.2 Telha de barro tipo romana

Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m2) com os acréscimos:

a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacao;

b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;

c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagéo.

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessoérios e a mao-de-obra necessaria para
a colocacdo, fixacdo e embogamento das telhas.

2.12.3 Cumeeira de barro embocado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha

Serd medido pelo comprimento executado (m). O item remunera o fornecimento das pegas de
cumeeiras, materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para o0 assentamento e embogcamento
das pecas.

2.12.4 Testeira em tdbua aparelhada, largura até 20cm

Sera medido por comprimento de testeira executada (m). O item remunera o fornecimento de tdbua
aparelhada em Cupiuba (Goupia glabra), ou Magcaranduba (Manilkara spp), conhecida também como
Paraju, de 20 cm; materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a execucao da testeira.

2.12.5 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m
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Sera medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas
ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para
emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixacao.

2.13 PINTURA

2.13.1 Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo
revestimento

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolicdo(m3). O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execucdo dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentagéo de
elementos em alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodacao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.13.2 Resina epOxi para piso de granilite

Sera medido por area de piso executado (m?). O item remunera o fornecimento de resina epoxi, a
mao-de-obra, materiais acessorios e equipamentos necessarios para a execucao dos servicos em
pisos e patamares em geral, de granilite.

2.13.3 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m2):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nao havendo
batente, medicdo pela area da peca multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area
da pec¢a multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela area de projecéo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em &agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execu¢do dos
servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicacdo da tinta
esmalte, em varias demaos (3 ou mais demaos), sendo a primeira deméo aplicada como fundo
selante, conforme especificagdes do fabricante.

3. COBERTURA METALICA

3.1 DEMOLI(;C)ES E RETIRADAS

3.1.1 Demolicdo manual de alvenaria de eleva¢cdo ou elemento vazado, incluindo
revestimento

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolicao(m3). O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execucdo dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentacéo de
elementos em alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodacao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.1.2 Demolicdo manual de concreto simples

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolicdo(m?). O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execucdo dos servigos de: desmonte, demolicéo, fragmentacéo de
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elementos em concreto simples manualmente; a selecdo e a acomodacao manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.1.3 Remocéo de entulho de obra com cacamba metdlica - material volumoso e misturado por
alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remocao e transporte da cacamba até
unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracao e retirada do entulho, ou
area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocao do entulho, residuos provenientes da
construgdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagdo:
Resolugdo n® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocdo da mesma quando
cheia, e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacao
final, independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde est4 situada a cacamba;

d) Protecao das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodac¢éo dos materiais na cagcamba;
e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar
o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre
o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicéo final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 0Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

3.2. INFRAESTRUTURA

3.2.1 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

Serad medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relacdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m3). O item remunera o fornecimento
da méao-de-obra necesséria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou
cavas até 1,5 m de profundidade.

3.2.2 Concreto usinado, fck = 30 Mpa

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3). O item remunera o
fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 30 MPa,
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.

3.2.3 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3). O item remunera o
fornecimento de equipamentos e mao de obra necessérios para o0 transporte interno a obra,
langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo.
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3.2.4 Forma em madeira comum para fundacéao

Sera medido pelo desenvolvimento das &reas em contato com o concreto, ndo se descontando areas
de intersecéo até 0,20 m2 (m?). O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para
execucao e instalacao da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

3.2.5 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera
o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocacao
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e
pontas de traspasse para emendas.

3.2.6 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30t

Sera medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um
didmetro acima da cota de arrasamento (m). O item remunera o fornecimento de materiais, mao de
obra especializada e equipamentos necessarios para a execugdo da estaca escavada
mecanicamente, com diametro de perfuracdo de 30 cm para cargas até 30 toneladas,
compreendendo 0s servigos: escavacdo mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa
até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuracdo com soquete de concreto;
lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (30 cm);
vibracdo por meio de vibrador de imersdo nos 2 metros superiores; execucdo e colocacdo de
armadura de ligacao, constituida por quatro barras com 10 mm de didametro e 2 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aco CA-50, estribos em ago CA-60. Remunera
também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aco CA-
50 e CA-60 para a execucao da armadura de ligacao, inclusive materiais acessérios como arame e
a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo
da cabeca da estaca. Ndo remunera a remocao do material escavado proveniente da perfuracéo até
0 bota-fora fora e a armacdo com fungao estrutural.

3.3. ESTRUTURA METALICA

3.3.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metalica
(kg). O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em ago
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores,
perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de
partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e
instalacdo completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC
-SP 10, padréo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

3.4. COBERTURA

3.4.1 Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil ondulado,

com espessura de 0,50 mm

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecéo horizontal, ou
pela area de vedacao lateral em projecao vertical,

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou pela area
de vedacdao lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacao;
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- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacao.

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado, acabamento com
primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil ondulado com 0,50 mm de
espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 17 da Perfilor (Perkrom), MBP 17,5
Super da Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios
para a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira, costura, fechamento e
vedacéo entre as telhas e a mao de obra necesséria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas.

3.5. RECOMPOSICAO PISO

3.5.1 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em projeto
(m3). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupitba (Goupia
glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto,
lancamento e a execuc¢ao do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local,
sem o controle do fck.

3.6. PINTURA

3.6.1 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica

Sera medido, por peso de aco nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e a mao de
obra necessaria para execuc¢ao dos servigos de preparo da superficie e pintura em estrutura metalica,
indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes rurais, urbanos
ou maritimos abrigados, conforme descri¢cdo abaixo e recomendacdes dos fabricantes:

a) Duas demaos de fundo alquidico modificado com resina fendélica, monocomponente, pigmentado
com zarcéo e destinado a protecéo e preparo da superficie, espessura final de 80 micrémetros (40
cada demao);

b) Duas deméos de tinta esmalte alquidico modificado com resina fenélica, monocomponente,
acabamento brilhante, em varias cores, com espessura total de 50 micrometros (25 cada demao);
referéncia comercial: Admiral Esmalte e Admiral Primer 504 da Sumaré/Sherwin-Williams ou
equivalente.

Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00

m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os véos acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). O item remunera o
fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica acetinado
fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em &gua, acabamento semibrilho,
especifica para prevencao da proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou
condensacdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do pé e aplicagéo do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 deméaos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificacdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

3.7. INSTALACOES ELETRICAS
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3.7.1 Cabo de cobre de 1,5 mmz2, isolamento 750 V - isolagcdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de
cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e
a mao-de-obra necessaria para a enfiacao e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

3.7.2 Cabo de cobre de 10.0 mmz2, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de
cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e
a mao-de-obra necessaria para a enfiacao e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

3.7.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa

Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalacao
de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de
faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

3.7.4 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa

Seréa medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalagéo
de interruptor de embutir, com uma tecla paralelo fosforescente, com contatos de prata, a prova de
faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

3.7.5 Luminéria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor transltcido, para 2
lAmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W

Sera medido por unidade de luminaria instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminaria
retangular de sobrepor tipo calha fechada, com corpo e refletor em chapa de acgo tratada com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca; difusor em translicido; equipada com porta-
lampada antivibratorio em policarbonato com trava de seguranca e protecao contra aguecimento nos
contatos, para duas lampadas fluorescentes tubulares; referéncia comercial: Luminaria L40S232B
da AMES, 750228 LC da ARM, FHT05-S228 da Lumicenter, PL 289/24 TL da Prolumi, AL7551.2FT28
da Ajalumi ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necesséria para instalagao
completa da luminaria. Ndo remunera o fornecimento de lampada e reator.

3.7.6 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W

Sera medido por unidade de lampada instalada (un). O item remunera o fornecimento da lampada
tubular T 8, base G 13, composta por médulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4.000 e
6.500 K, fluxo luminoso de 3.400 até 4.000 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 36 a 40 W,
referéncia comercial: T8-LED-G13-40-150-65- 3C fabricacdo Glight ou equivalente. Remunera
também materiais, acessorios e a mao de obra para instalagdo da lampada.

Camila Rodrigues de Moraes Claudio
Arquiteta e Urbanista
CAU: A63145-0
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Apéndice do Anexo | - Cronograma fisico financeiro

ITEM DESCRICAD TOTAL 17 més 20 MES 3T MES 48 MES s més
1 SERV! PRELIMINARES RS 2097829
s “las 1063057 | 8s 2587,08 | RS 258708 | RS 2.587,08 | &S 2.587.08
2. |CONSTRUCAO DE REFEITORIOS
21 |MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 472722
RS 4.727,22
2.7 |INFRAESTRUTURA RS 105.431,00
RS 105.451,00
23 |SUPERESTRUTURA RS 138.525,85
RS 69.263 43 RS 69.263,43
24 |ALVENARIA RS £0.153,58
RS £0.153,68
25 |ESQUADRIAS RS 146.836,10
RS 48.952,03 RS 48.952.03 RS 48.952,03
26 |REVESTIMENTO DE PAREDE RS 66.380,85|
RS 33.180,42 RS 33.180,42
27 |P1s0 RS 64.634,37)
RS 21,544 96 RS 21.544 96 RS 21.544 96
23 |INSTALACOES HIDRAULICAS, LOUGAS E METALS RS §0.793,31
RS 20.264,44 | RS 20.264,44 | RS 20.264,44
729 |BANCADAS E DIVISORIAS RS 20.955,79
RS 20.955,79
210 [INSTALACOES ELETRICAS RS 29.385,40
RS 5.782,13 RS 9.782,13 RS 9.782,13
2.11 |FORRO RS 10.561,665|
RS 10.561.66
212 |COBERTURA RS 130.871,89
RS 65.435 95 RS 65.435 95
213 [PINTURA RS 40.234,63)
RS 40.234 63
214 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.35240
RS 1.352,40
3, [COBERTURA METALICA
31 |DEMOLICDES E RETIRADAS RS 1.727,39
RS 172739
32  |INFRAESTRUTURA RS 1923523
RS 9.628,12 9.628,12
33 |ESTRUTURA METALICA £ 21248230
RS 106.241,15 | RS 106.241,15
34 |COBERTURA £ 120.767,32
RS 120.767,32
35 |RECOMPOSICAO PISO £ =303
RS 268,03
36 |PINTURA RS 26.720,07,
g RS 46.72007
37 |INSTALACOES ELETRICAS RS 16.908,32
RS 8.454,16 | RS 8.454,16
YOTAL GERAL RS 1.299.96518 | RS 190.072,22 | RS 205.578,49 | RS 253.256,19 | RS 366.292,51 | RS 284.7659.77
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ANEXO Il
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Precos n° 18/2023
Processo Administrativo n°® 561/2023
A licitante ................ , estabelecida na ................. , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............. , propde
fornecer a Secretaria requisitante do Municipio de Tieté, em estrito cumprimento ao previsto no edital
da licitacdo em epigrafe, o servigco conforme descriminacdo abaixo:
“Construcao de Refeitdério, Sanitarios e Cobertura Metalica, na Garagem Municipal”
Esta proposta comercial devera atender ao dispositivo 8.2.2.1 do edital. Para isto, existe uma planilha
de preenchimento (ANEXO).

¢ A planilha orgamentéaria no item anterior devera ser parte integrante desta proposta, além da

demonstragéo do valor total por extenso, conforme abaixo:

Valor: R$ (valor por extenso).
A validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sesséo
publica.

Dados do responséavel pela assinatura do contrato:

Nome:
Nacionalidade: ...........c.oee...... Estado Civil: .....covvvnvennnn. Profissao: .....cccccovveuvvennnen.
RG N0 CPFE NO: e

Endereco (completo):
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“’,,g%\, ESTADO DE SAO PAULO
ANEXO Il
TERMO DE CONTRATO N° /2023
AOS ... dias do més de ......... do ano de dois mil e vinte e dois nesta cidade de Tieté, Estado

de S&o Paulo, as partes de um lado a PREFEITURA MUNICIPALDE TIETE, pessoa juridica de
direito publico interno, sediada na Praca J.A. Correa, n° 01 - Centro, Tieté/SP, cadastrada junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 46.634.598/0001-
71, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal ou Secretério Municipal, Senhor
Vlamir de Jesus Sandei, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, Xxxxxxxx neste
ato representada por .................... doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente

instrumento, na melhor forma de direito, pelas clausulas e condi¢des abaixo relacionadas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

Constitui 0 objeto deste contrato a “Construcdo de Refeitorio, Sanitarios e Cobertura Metalica,

na Garagem Municipal”.
CLAUSULA 22 — DAS CONDICOES GERAIS

2.1. S&o condi¢cbes de execucdo do presente contrato:

2.1.1. Os servicos, objeto deste contrato, deverdo ser executados na melhor qualidade e
confiabilidade e, quando e onde couber méo-de-obra especializada esta devera ser selecionada

dentro do maximo rigor.

2.1.2. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia pela CONTRATADA,
sem autorizacdo expressa da CONTRATANTE, ficando a mesma passivel de penalidade e sanc¢des,

inclusive de rescisao.

2.1.3. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios a serem empregados na execucao dos

servicos constituirdo encargos da CONTRATADA.

2.1.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com o
previsto no Edital Convocatério, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso |, da Lei
8.666/93.

2.1.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracédo, caracteriza o descumprimento total
da obrigag&o assumida sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

CLAUSULA 32 — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
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3.1. S&o obrigacdes das partes:
3.1.1. DA CONTRATANTE:
3.1.1.1. Fiscalizar, através de seu Responsavel Técnico, a fiel execucao dos servigos.

3.1.1.2. Verificar, através da Secretaria de Obras e Planejamento, a qualidade do material e mao-de-
obra utilizada pela CONTRATADA na execucdo dos servi¢os, notificando-a a retirar tudo o que for
de qualidade inferior as especificadas no Edital ou de mé& qualidade.

3.1.1.3. Atender a todas as disposi¢des constantes no Anexo I, Memorial Descritivo.
3.1.2. DA CONTRATADA:

3.1.2.1. Manter-se durante a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutencdo deste

contrato.

3.1.2.2. Fornecer todos 0s equipamentos de seguranca para todos os operarios, de acordo com as
normas da ABNT.

3.1.2.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciéaria, trabalhista, fiscal e

comercial com o pessoal empregado na execucao do objeto deste contrato.

3.1.2.3.1. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas fiscais e
comerciais nao transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onera o

objeto do contrato, conforme preceitua o § 1° do Artigo 71, da Lei Federal 8.666/93.

3.1.2.4. ART/RRT de Execucdo do profissional responsavel da empresa, devidamente paga e

registrada.

3.1.2.5. Fornecer todos os materiais necessarios a realizacao dos servicos, objeto deste contrato,

devendo, os mesmos, ser novos e de primeira qualidade.

3.1.2.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, pecas ou
servigos, que apresentar vicios, defeitos ou incorregdes.

3.1.2.7. Atender a todas as disposi¢des constantes no Anexo |, Memorial Descritivo

CLAUSULA 42— DA FISCALIZAGAO

4.1. Serd competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos a Servidora Camila

Rodrigues de Moraes Claudio, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.
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4.2. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servicos, bem como o acesso as fontes de informacfes que forem julgadas necessérias.
CLAUSULA 52— DO PRAZO E VALOR

5.1. ACONTRATANTE pagarda a CONTRATADA, o valor total de R$ (valor por extenso).

5.1.1. O prego pelos servigos contratados € irreajustavel e inclui todos os custos diretos e indiretos,
impostos e taxas, encargos sociais e 6nus de responsabilidade civil decorrentes da execuc¢éo dos
servigos e constitui a Unica remuneracao pela execucao do contrato.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da emissédo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA 62 — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO

6.1. A obra serd acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76 da
Lei Federal 8.666/93.

6.2. Os pagamentos seréao efetuados em parcelas, observadas

as medi¢Oes, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificara 0 exato cumprimento das obrigacfes da
contratada no periodo da medicdo, quanto a quantidade, a qualidade e ao prazo previsto para

execugao.

6.4. Em caso de irregularidades na emissédo dos documentos fiscais, 0 pagamento sera efetuado

a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

CLAUSULA 72 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. No exercicio de 2023, as despesas correrdo a conta da dotacdo orcamentdéria consignada no

respectivo Orgcamento-Programa, conforme abaixo:

Orgéo: 05.01.00 — Secretaria de Obras e Planejamento
Céd. Aplicagdo: 1100000

Fonte: 01 TESOURO

DESPESA: 1928

FUNCIONAL: 4.4.90.51. 04 122 7001 1121

7.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacdo orcamentaria propria,

consignada no respectivo Orcamento-Programa.
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CLAUSULA 82— DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢cdes previstas neste Edital, na Proposta
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura podera aplicar a contratada as san¢des previstas no
Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterac6es posteriores, sem prejuizo da responsabilidade civil e
penal cabiveis.

8.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimento

contratual:

8.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia até o 30° (trigésimo) dia de atraso na prestacdo dos

servigos, sobre o valor do servigo néo realizado;

8.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do servi¢co ndo realizado, no caso de atraso na prestacao
dos servigos, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisdo do contrato;

8.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada,

injustificadamente, desistir do mesmo.

CLAUSULA 92 — GARANTIA

9.1. Sera exigido da adjudicataria, a apresentacdo no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis
antes da assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como ao

gestor do contrato o comprovante de prestacdo de garantia no valor de 5% (cinco por cento)

do valor do contrato, atendendo o disposto no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93, preferencialmente

por seguro-garantia.

9.1.1. A garantia de que trata esta condicdo devera ser renovada sempre que necessario para que
tenha validade durante toda a vigéncia contratual, inclusive nos aditamentos futuros os quais venham

a ser formalizados.

CLAUSULA 102 — DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1. O Contrato podera ser rescindido, independentemente de aviso, interpelacao ou notificacédo
judicial, nas hipoteses previstas nos Art. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, tais como:
0 ndo cumprimento ou o0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, a lentiddo do seu
cumprimento e assim nao sendo possivel a conclusdo da obra nos prazos estipulados, o atraso
injustificado para o inicio da obra e a paralisacdo da obra sem justo e prévio comunicado a

Administracéo.
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CLAUSULA 11° — DA GESTAO CONTRATUAL

17.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestdo desta contratacédo
ficar4 a cargo do Departamento de Gestdo de Contratos através da Sra. Suelen Citroni Matos
Schincariol, através da Portaria n°® 18.813/2023.

11.2. As atribuic6es do Gestor de Contrato e fiscalizacdo desta contratacdo estdo definidas no
Decreto n°® 7183/2022.

11.3. A omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do contrato ndo eximird o fornecedor da integral

responsabilidade pelos encargos ou servigos que sdo de sua competéncia.

11.4. Ao tomar (em) conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da
contratada, o (s) titular (es) da fiscalizacdo dever (a0), de imediato, comunicar por escrito o gestor
de contratos e o 6rgéo de administracdo do CONTRATANTE, que tomara (&0) as providéncias para
gue se apliquem as sancdes prevista em Lei, sob pena de responsabilidade solidaria pelos danos
causados por sua(s) omissao(0es).

CLAUSULA 12° — MATRIZ DE RISCO

12.1. Identificag&o dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da
contratacdo, da selecdo do fornecedor e da gestdo contratual ou que impegam o alcance dos

resultados que atendam as necessidades da contratacao:

a) Atraso de entrega de material
Risco: atraso no andamento dos servigos, causando atraso no cronograma e/ou prejuizo

Alocacgao de responsabilidade pelo risco: contratada

b) Gerenciamento e administracdo inadequada da obra
Risco: Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.

Alocagéo de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado

c) Aumento de precos de materiais essenciais para o término da obra
Risco: Aumento de custos com materiais utilizados para realizacdo dos servicos, salvo aqueles que
decorram diretamente de mudancas tributérias ou politicas publicas.

Alocagao de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado
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d) Erros essenciais na execuc¢do dos servigos
Risco: Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo dos servigos, ensejando sua reconstrucao total,
ou em parte.

Alocacdao de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado

e) Prejuizos causados por subcontratados
Risco: Custos gerados por performance inadequada de um subcontratado, caso autorizado pela
CONTRATADA a terceirizagdo de algum servigo especifico.

Alocacao de responsabilidade pelo risco: risco assumido pelo contratado

CLAUSULA 13° - DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tieté/SP, com rendncia de qualquer outro, para dirimir
eventuais litigios oriundos do presente contrato.
13.2. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo em 03 (trés) vias de igual

teor e para os mesmos efeitos legais, na presenga das testemunhas abaixo:

Tieté

Prefeitura do Municipio de Tieté

Vlamir de Jesus Sandei Razao Social
Prefeito Municipal Contratada
Contratante
Nome Nome
Testemunha 01 Testemunha 02
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

CONTRATADO:

CONTRATO N°

OBJETO: “Construcao de Refeitério, Sanitarios e Cobertura Metélica, na Garagem
Municipal”

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacbes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonéncia com o estabelecido na Resolug&o n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Caodigo de Processo Civil;

as informacBes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo
cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n°01/2020, conforme “Declaragdo(des) de
Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicacéo;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Tieté
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura;

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura;

Pela contratada:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura;

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura;

GESTOR (ES) DO CONTRATO:
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Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO - UNIFICADA

Tomada de Precos n° 18/2023
Processo Administrativo n® 561/2023

A LICITANTE (NOME), ENDERECO, CNPJ (SE FOR PESSOA JURIFICA)

Declara para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidénea para licitar e celebrar contratos com a
administracdo publica, e que esta de acordo com as exigéncias do presente Edital;

Declara sob as penalidades da lei, que ndo existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitacao,
assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos futuros;

Declara que nao possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicéo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal de 1988.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ();

(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Declara que cumpre os requisitos de Habilitag&o.

DECLARQO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢fes e multas previstas neste ato convocatorio, que
a empresa (denominagdo da pessoa juridica), CNPJ n°
€ microempresa ou empresa de pequeno porte (manter uma das opcdes anteriores,
somente), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério do Pregdo (somente declarar se a empresa se
enguadrar no porte de microempresa ou empresa de pequeno porte).

(local e data) .....cooovcvvvvveeeeieeiiiiiiee e (representante legal)
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Prefeitura do Municipio de Tieté
ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO V
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE

Tomada de Precos n° 18/2023
Processo Administrativo 561/2023

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a licitante .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............ , com sede na
................ , através de seu representante legal infra-assinado, credencia o Sr. (a) ..................., portador
(a) da Cédula de Identidade R.G. n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando-lhe plenos

poderes para representa-la na sessao publica da Tomada de Precos, em especial para formular lances
verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal)
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Prefeitura do Municipio de Tieté
ESTADO DE SAO PAULO

, ANEXO VI
ANALISE CONTABIL - FINANCEIRA

Tomada de Precos 18/2023
Processo Administrativo 561/2023

Razao Social:
CNPJ:
INDICES DE AVALIAC;AO
1 - LIQUIDEZ CORRENTE 2 — LIQUIDEZ GERAL

1 - LIQUIDEZ CORRENTE:
ATIVO CIRCULANTE

“C=  PASSIVO CIRCULANTE
2 - LIQUIDEZ GERAL:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO
LG PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

Nome do responsavel da empresa:

Assinatura:
Data: [/ /2023
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