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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ESTUDO PRELIMINAR

Contratacio de empresa para Demolicao e Ampliacio do CRAS

do Bairro Povo Feliz no municipio de Tieté/SP

Seguindo as Diretrizes para Elabora¢ao dos Estudos Preliminares, apresentamos a seguir o
Estudo Preliminar realizados por esta Secretaria de Obras e Planejamento.

1. Necessidade da Contratacao

Realizar obras de demolicdo e ampliacdo do CRAS do Bairro Povo Feliz, contemplando a
demolicdo dos sanitarios existentes que estdo condenados e interditados, construcao de
novos sanitarios e area de servigo, entre outros servigos, conforme projeto arquitetonico.

A terceirizacdo € necessaria uma vez que este érgao nao possui em seu quadro funcional
servidores com tais funcdes, caracteristicas e atribuicbes para realizacdo das obras
supracitadas.

2. Requisitos da Contratacao

A contratagdo se trata de um servigo incluindo material e mao de obra.

Demais requisitos estarao descritos detalhadamente no Edital da licitagao.

3. Estimativas das quantidades

Os levantamentos das quantidades foram baseados em projeto bésico, relatérios e visita no
local.

4. Estimativa de precos ou precos referenciais:

O valor apresentado foi de R$ 278.945,55, tal pesquisa de pregos foi realizada seguindo
todas as normas e legislacao vigente, através de planilhas oficiais de custos, tais como,
Boletim Referencial de Custo do CDHU, SINAPI e FDE.
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Descricao da solucao como um todo

A relacao dos trabalhos a serem executados estara descrita de forma detalhada no Memorial
Descritivo pertencente ao edital de licitagao.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis.

Espera-se com esta contratagdo no minimo os seguintes efeitos:

Otimizacao de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratagéo,
da forga de trabalho que possuimos tanto na gestao quanto fiscaliza¢ao de contratos.
Atendimento a todos os preceitos legais vigentes.

Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar
desgaste ou custos para esta instituicao.

Garantir a boa execucao dos servicos de apoio administrativo, sempre embasados nos
principios de eficiéncia e sustentabilidade.

Economicidade ao colocar os itens em lote, visando a contratacdo de uma sé empresa.
Rapidez no atendimento a demanda dos servigos.

Reducao de riscos devido a interpretagdes distintas de um problema (pois somente uma

empresa decidira as medidas a serem tomadas)

Declaracao da viabilidade ou nao da contratacao

Apb6s este estudo preliminar verificamos que o servico objeto desta contratagdo é
fundamental para a garantia da execucao das obras. Com esta contratacao sera possivel
conciliar menores custos e o atendimento adequado das necessidades da Prefeitura do
Municipio de Tieté, isto posto constatamos, portanto que € uma contratacao viavel.

Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Secretario de Obras e Planejamento
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Prefeitura do Municipio de Tieté
ESTADO DE SAO PAULO

Tieté, 13 de outubro de 2022.

MATRIZ DE RISCOS

DEMOLICAO E AMPLIACAO
DO CRAS DO BAIRRO POVO FELIZ

Identificacdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratacao, da selecao
do fornecedor e da gestdo contratual ou que impecam o alcance dos resultados que atendam as necessidades da
contratagao:

a)

b)

Atraso de entrega de material

Risco: atraso no andamento dos servigos, causando atraso no cronograma e/ou prejuizo
Alocacgdo de responsabilidade pelo risco: contratada

Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climaticos e
ambientais

Risco: necessidade de refazer servicos ja executados, alteracdo do cronograma de execucgdo, perda de servigos
ja executados e/ou materiais estocados, danos as instalagdes do canteiro, dificuldade de acesso ao local dos
trabalhos.

Alocagdo de responsabilidade pelo risco: independentemente do volume e das consequéncias causadas por
eventos climaticos, o contratado assume integralmente qualquer 6nus financeiro decorrente da paralisacao
de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climaticos.

Planejamento das obras versus o funcionamento do local

Risco: atraso no andamento dos servigos visto que alguns deles deverdo ser planejados para que sua execu¢ao
aconteg¢a em dias e hordrios em que o local ndo estiver em funcionamento, causando atraso no cronograma
e/ou prejuizo

Alocacgdo de responsabilidade pelo risco: contratada caso ndo ocorra o devido planejamento para execugao
dos servicos aos finais de semana e/ou feriados e contratante caso a dire¢do e/ou coordenacdo do local nic
contribua para que a empresa consiga realizar os servicos em hordrios e dias alternativos cujo local ndo estejg
em funcionamento.

LL

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
SECRETARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
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A. NTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a execu¢do da obra de Demoligao e Ampliagdo do CRAS do Bairro Povo Feliz, localizado
no municipio de Tieté - SP.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto,
conforme desenhos, prescricdes contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

B. CONSIDERACOES

Quaisquer altera¢des do projeto ou especificacdes somente serao aceitas se acordadas, por escrito,
com o responsavel técnico. Duvidas de especificacdes e/ou projetos deverdo ser esclarecidas junto ao
projetista, sendo que, qualquer execucao baseada em ma interpretacao de desenho ou especificacdes
serd de inteira responsabilidade do executor dos servigos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerao sempre
os primeiros. Jd4 em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo, assim
como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte integrante do projeto.

C. PROIJETO
O projeto tem como objetivo a Demolicdo e Ampliagdo do CRAS do Bairro Povo Feliz, localizado no
municipio de Tieté-SP, atendendo as necessidades dos usuarios.
O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), leis municipais e de
zoneamento inerentes a execuc¢do da obra.
Na sua elaborac¢do foram considerados:
I As caracteristicas e condi¢Ges do local;
Il. A funcionalidade e adequacdo ao interesse publico;
1. A seguranga;

IV. A facilidade e economia na execucdo, conservacao e operacao;
V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra que favoregam a redugao
de custos.

D. SEGURANCA

A empreiteira serd responsavel pela seguranga contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18,
tanto de seus operdrios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operagao
de maquinas, utilizagdo de ferramentas, escoramento e sinalizagdo de valas abertas, fogo, etc. A
Fiscalizagdo poderd exigir quando necessario, a colocacdo de sinalizagdes especiais, a expensas da
empreiteira.

E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e
Servigos.

A responsabilidade técnica da obra serd de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada deverd analisar as especificaces e desenhos contidos no projeto executivo,
assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar qualquer duvida
referente a sua execugao.

Salienta-se que em caso de qualquer duivida que por ventura aparega durante a execugdo dos servigos,
a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicacdo oficial para que estas
possiveis duvidas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:
Todo material a ser utilizado na obra serd de primeira qualidade. A m3o de obra devera ser idonea,
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de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servicos. Deverao ter no
Canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios ao desempenho dos servigos.

G. ORCAMENTO
O presente memorial sera composto pelos diversos servicos detalhados abaixo.

1. CANTEIRO DE OBRAS
1.1. BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME EXIGENCIA DA CETESB
2. DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1. RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES
Sera medido por area, na projec¢ao horizontal, de bancada retirada (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remocdo completa de bancadas
em geral, inclusive pertences e a guarda das pecas aproveitaveis.

2.2. RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS
Sera medido por unidade de aparelho sanitdrio retirado (un).
O item remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatérios, mictdrios, bidés,
tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os acessorios; remunera também a limpeza, a selecao
e a guarda do material reaproveitdvel.

2.3. RETIRADA DE DIVISORIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO GRANILITE OU MARMORE
Serad medido pela area, na projecdo vertical, de divisérias desmontadas (m?).
O item remunera o fornecimento de mao de obra para a desmontagem de divisdrias internas
moduladas em placas de concreto, granito ou marmore, remunera também a guarda das pecas
reaproveitdveis.

2.4. RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS
Serd medido pelo comprimento total de pegas retiradas (m).
O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra necessdria para a retirada de batentes com
guarnicao e pecas lineares em madeira, chumbados; remunera também a sele¢do e a guarda das
pecas reaproveitaveis.

2.5. RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de esquadria
em madeira, a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis

2.6. DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMNETO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTOS
Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral,
ou aferido antes da demolicdo(m3).
O item remunera o fornecimento da mado de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de
elevacdo ou elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodag¢dao manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.7. RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL
Serad medido pela drea da esquadria retirada (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa de
esquadrias metalicas, em geral; a selegao e a guarda das pecas reaproveitaveis.
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2.8. DEMOLICAO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INLUSIVE SISTEMA DE FIXACAO / TARUGAMENTO
Serd medido por drea real de forro demolido, inclusive sistema de fixagcdo, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligdo (m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de forro em qualquer material, inclusive o
sistema de fixacdo (tarugamento), manualmente; a selecdo e a acomodag¢ao manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.9. RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA — TELHAS PERFIL QUALQUER
Sera medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada completa da estrutura
de madeira, pontaletada, para telhas de qualquer perfil, a selecdo e a guarda das pecas
reaproveitdveis.

2.10. RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO
Serad medido pela drea de cobertura em projec3o horizontal (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada completa das telhas
de barro, inclusive elementos de fixacdo, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis

2.11. DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral,
ou aferido antes da demolicdo(m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacao de elementos em concreto simples
manualmente; a sele¢do e a acomodagao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

2.12. REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cacamba (m3).
O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagcamba, remocdo e
transporte da cagamba até unidade de destinagao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a
geragao e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdio municipal,
acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:
a) Aempresa ou prestadora dos servigos de remogao do entulho, residuos provenientes da construgdo
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolugdo n? 307,
de 5 de julho de 2002 e suas alteragOes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n2 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;
b) Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma
quando cheia, e a reposi¢cdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;
c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessdrios para o transporte manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;
d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodac¢do dos materiais ha cagamba;
e) A mao de obra, os materiais acessérios e os equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servicos prestados.
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar
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3.

3.1.

o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informacdes sobre
o gerador, origem, quantidade e descricdao dos residuos e seu destino, unidade de disposicado final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos drgaos regulamentadores
das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113.

AMPLIAGAO SANITARIOS
INFRAESTRUTURA

3.1.1. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50 M
Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em rela¢3o as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a escavacao manual em solo de 12
e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

3.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO

Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).

O item remunera o fornecimento da mado de obra necessaria para a execugdo dos servigos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacao

3.1.3. LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para escavagdo
manual, sera medido pela drea do fundo de vala; b) Para escavacdao mecanizada, serd medido pelo
limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em ndimeros médios e a mdo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

3.1.4.CONCRETO USINADO FCK=25,00 MPA

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

3.1.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢do dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

3.1.6.FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecdo até 0,20 m? (m?3).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado de obra para execucdo e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

3.1.7.ARMADURA EM BARRA DE AGCO CA-50 (A OU B) FYK=500MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, e
colocac¢do de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servicos e materiais secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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3.1.8. BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM — COMPLETA

Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a m3o de obra para a perfuragdo, armacao,
preparo e langamento do concreto, para a execuc¢do de brocas com diametro de 20 cm.

3.2. SUPERESTRUTURA

3.2.1. CONCRETO USINADO FCK=25,00 MPA

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

3.2.2. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

3.2.3.FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecdo até 0,20 m? (m?).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado de obra para execucdo e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

3.2.4.ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK=500MPA

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, e
colocag¢do de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servicos e materiais secunddrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.2.5.VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO

Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais
(m?).

O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e arame recozido para
armacado; tdbua de Quarubarana ("'Erisma uncinatum’’), conhecida também como Cedrinho para
as formas. Remunera também materiais acessdrios e a mao-de-obra necessdria para a execucao
das vergas, contravergas ou pilaretes.

3.2.6.LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA

Serad medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com
altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR
6118; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execuc¢do dos servicos de estocagem
das vigotas e lajotas ceramicas; conforme exigéncias e recomendag¢ées do fabricante; o transporte
interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas
trelicadas e das lajotas ceramicas; a execu¢do do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje
mista com altura total de 12 cm; a execucdo e instalagdo da armadura de distribui¢cdo posicionada
na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.
Ndo remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra para a execu¢do da armadura
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transversal, da armadura superior de tracao nos apoios e balangos, quando necessdrias e também
do aco para armadura de distribuicdo.

3.3. ALVENARIA E DIVISORIAS

3.3.1.ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vios (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucao de
alvenaria de vedacao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedacgao
de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas
técnicas: NBR 15270-1.

3.3.2.DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM

Serd medido por édrea de placa instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido
e tratamento a base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensdes indicadas em projeto;
materiais acessoérios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi, pecas e
arremates metalicos e a mado de obra necessaria para a instalacdo completa das divisdrias,
inclusive o rejunte das mesmas. Nao remunera ferragem de vao de porta.

3.4. ESQUADRIAS

3.4.1.PORTA MACHO E FEMEA COM BATENTE DE MADEIRA -90 X 210 CM

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fémea com travas embutidas,
sem emenda, batente e guarnicGes em madeira para acabamento em cera, pintura ou verniz;
cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessdria para a montagem e fixacdo do batente, da
folha e das guarnic¢des nas duas faces.

3.4.2. CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE SOB MEDIDA

Sera medido por drea, na projecdo vertical, de caixilho instalado (m?).

O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfisem T,
cimento, areia, acessdrios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho. Ndo
remunera arremates de acabamento.

3.4.3. PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMINIO, LARGURA 60 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM
Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada com largura de
60cm, para acabamento em pintura ou cera e batente em aluminio. Remunera também
materiais, acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixagcao do batente e da
folha

3.4.4. PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMINIO, LARGURA 90 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM
Serd medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada com largura de
90cm, para acabamento em pintura ou cera e batente em aluminio. Remunera também materiais,
acessorios e a mao de obra necessdria para a montagem e fixacdo do batente e da folha.

3.4.5. VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM

Serda medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacdo, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?).

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
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acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a colocagao do vidro.

3.5. REVESTIMENTO DE PAREDE
3.5.1. CHAPISCO
Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessdria para a execugao do
chapisco.

3.5.2. EMBOCO COMUM

Serd medido pela drea revestida com emboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessdria para a
execucdo do emboco comum sarrafeado.

3.5.3. REBOCO

Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vios acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execucao
do reboco.

3.5.4. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
Serd medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica esmaltada, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de
paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;
b) Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo BIll classificagdo Porosos (alta absorgdo, resisténcia
mecanica baixa);
c) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);
d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);
e) Resistente ao choque térmico;
f)  Antiderrapante: ndo
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, rejunte flexivel
em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendac¢Ges dos fabricantes e
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Ndo remunera os servicos de regularizacdo
da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

3.6. PISO
3.6.1. LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Serd medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto
3
(m?3).
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O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit
e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execuc¢do do lastro.

3.6.2. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO Bla, REISTENCIA QUIMICA B,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

Serd medido pela drea de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado,

descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas

ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao
exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari
ou equivalente; b) Absor¢do de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa
absorcdo, resisténcia mecanica alta); c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima

3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia quimica minima: classe B (média

resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.500 N; f) Resistente

a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de

argamassa colante industrializada tipo AC-ll, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a

mado de obra necessdria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de

assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas
conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com
junta média até 5 mm. Ndo remunera os servigos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR

15463.

3.6.3. EXECUCAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO

Serd medido pela drea de passeio executada em metro cubico.

O item remunera todo material e mao de obra necessarios para execugdo de calcada em concreto

com acabamento desempenado.

3.7. INSTALAGOES HIDRAULICAS, LOUGAS E METAIS

3.7.1. BACIA SIFONADA EM LOUCA SEM TAMPA -6 L

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia
Sanitdria Celite, ou Incepa, fabricagdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricagdo Icasa
Industria Ceramica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de
mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume
de agua consumido por descarga, andlise visual, andlise dimensional, remocdo de esferas, remogao de
midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de
agua, e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de
4; tubo de ligacdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da
base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo e ligacdo as redes de agua e
esgoto.

3.7.2. LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lavatério de lougca sem coluna; materiais para fixagdao; materiais
acessdrios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagdo.

3.7.3. TORNEIRA PARA BANCADA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM LATAO
CROMADO, DN =%" OU %"
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
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O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para bancada, automatica, com acionamento
por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas for¢as simultaneas atuam: a hidraulica
(pressdo da agua) e a mecanica (pressao do acionamento manual), acabamento cromado, didmetro
nominal de 1/2", regulagem de vazdo para alta pressdo ou baixa pressdo; referéncia comercial Single,
Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessdrios para instalacdo e ligacdo a rede de agua.

3.7.4. VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN=1 %”

Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo da vdlvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/2, tipo antivandalismo; referéncia
comercial Hidra Maxpublica, fabricacdo Deca, Pressmatic fabricacdo Docol ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios de vedacao e o tubo de descida.

3.7.5. CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x 50 mm,
inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligacdo a rede de esgoto.

3.7.6. TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DN =50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessoérios
e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou
escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas
ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3.7.7. TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessérios
e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagées embutidas, ou
escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagées enterradas
ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3.7.8. REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = %”

Serd medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de
registro de gaveta em latdo fundido, didmetro nominal de 3/4°, com acabamento bruto, inclusive
materiais acessorios e de vedagao.

3.7.9. TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
Serd medido pela drea de tampo instalado (m?3).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessdria para instalagao de tampo
e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios);
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assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e
fixagdo; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbd, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.

3.7.10. TORNEIRA VOLANTE TIPO ALAVANCA

Serd medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagao de torneira com volante tipo alavanca modelo de parede
ou de mesa, uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, conforme a
norma NBR 9050. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessarios para instalacdo e
ligacdo a rede de agua.

3.7.11. RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA — CAPACIDADE DE 1.000 L

Sera medido por unidade de reservatério instalado (un).

O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade de 1.000 litros destinado ao
armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso para
evitar o crescimento e proliferacao de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspecdo; furacoes
para: entrada, saida e ladrdo e a mao de obra necessaria para o transporte interno, assentamento e
instalagao completa do reservatorio.

3.7.12. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60
Serd medido por unidade de caixa executada.
O item remunera todo material e mao de obra para confecc¢ao de caixa de passagem em alvenaria.

3.7.13. GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS

Sera medido por area de grelha de ferro instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com peso
minimo de 20 kg / m?, acessérios e a m3o-de-obra necesséria para o grapeamento do requadro e
colocagdo da grelha, em pisos e areas com trafego leve.

3.7.14. LAVATORIO DE LOUCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
Sera medido por unidade de lavatdrio instalado (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério de louga para canto, sem coluna para
pessoa com mobilidade reduzida; referéncia comercial L 76 cole¢do Master da Deca ou equivalente;
sifdo cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligagdo cromado com canopla; valvula metélica de 1 para ligagdo ao
sifdo, um par de parafusos com bucha para fixagdo do lavatdrio; materiais acessérios necessarios para
sua instalagdo e ligacdo a rede de esgoto.

3.7.15. BACIA SIFONADA EM LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA — CAPACIDADE 6 L
Serd medido por unidade de bacia instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instala¢do da bacia sifonada de louga, linha tradicional, com altura
especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria
V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H); referéncia comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricacdo Deca ou equivalente de
mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume
de agua consumido por descarga, andlise visual, andlise dimensional, remocdo de esferas, remocgao de
midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de
agua e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de
4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da
base; materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a instalagdo e ligacdo as redes de dgua e
esgoto. Norma técnica: NBR 9050.

3.7.16. BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUDO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 % X 800 MM
Sera medido por unidade instalada (un).
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O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm;
com resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagcdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco;
acessdrios e a mao de obra necessdria para a instalacdo completa da barra, atendendo as exigéncias da
norma NBR 9050.

3.7.17. BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4”, COMPRIMENTO DE 25 A 30 CM

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, didmetro nominal de 1 1/4, comprimento de 25 a 30 cm,
com resisténcia minima ao esforco em qualquer sentido de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos
para fixacdo, em aco inoxiddvel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessérios
e amao de obra necessaria para a instalacdao completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR
9050.

3.8. INSTALAGOES ELETRICAS

3.8.1. CABO DE COBRE DE 1,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V — ISOLACAO EM PVC 702C

Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensbes até
750 V; remunera também materiais e a mdo-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdo do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.

3.8.2. CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V — ISOLACAO EM PVC 702C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até
750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiagdo e instalagao do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.

3.8.3. CABO DE COBRE DE 6,0 MM?, ISOLAMENTO 750 V — ISOLACAO EM PVC 702C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensbes até
750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdo do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.

3.8.4. INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

3.8.5. TOMADA 2P+T DE 102 — 250 V, COMPLETA

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,
contatos de prata e componentes de fungao elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da
Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
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3.8.6. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM
ACESSORIOS

Serd medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para
instalacGes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢des. Remunera também a
mao de obra e os acessérios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes;
cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacdo; arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive
nas tubulacdes secas, massa de calefacdo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da
Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os servi¢os de escavacao.

3.8.7. LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2
LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W — COMPLETA

O servigo sera pago por un (unidade) de aparelho de iluminacdo instalado.

O custo unitario remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de

iluminacdo especificado, bem como sua instalacdo no respectivo ponto de luz, exclusive a(s) lampada(s)

e reator (es) (se existirem). Luminaria deverd ser aprovado pela ILUME/PMSP.

3.8.8. LAMPADA DE LED TUBULAR T8, BASE G13 — 18 A 20 W, 1850 ATE 2000 LM, COR 4000 A 6500K,
VIDA UTIL MIN. 25.000 H

A empresa contratada devera fornecer e instalar lampadas tubulares de LED em todas as luminarias a

serem instaladas.

3.8.9. QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON
— 150 A— SEM COMPONESTES

Serd medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de aco
tratada com pintura eletrostatica epoxi a pd para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento
bifdsico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho,
tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior
do espelho para até 11 mddulos; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-
de-obra necessdria para a instalagdo completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia
904501 da Cemar ou equivalente; ndao remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento
com acessorios.

3.8.10. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE30 A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo
termomagnética, padrao bolt-on, unipolar, modelos com correntes varidveis de 10 A até 30 A e tensao
de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessérios e a mao de
obra necessdria para a instalacdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao
remunera o fornecimento do suporte.

3.9. COBERTURA

3.9.1. CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 — CORTE 0,33 M

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com
largura de 33 cm; inclusive materiais acessdrios para emendas, jun¢dao em outras pecas, vedagao e
fixacao.
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3.9.2. TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
NORMAL, DN=100 MM, INCLUSIVE CONHEXOES

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m). a) Nas redes de captacdo dos sistemas
prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total
da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessoérios
e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou
escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagcdes enterradas
ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3.9.3. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

Serd medido pela area em metro quadrado da trama de aco instalada.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de trama de aco composta por tercas.

3.9.4. TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO,
COM ESPESSURA DE 0,50 MM

Sera medido pela area de telhamento (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de ago zincado, acabamento com
primer epodxi e tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores, perfil ondulado com 0,50 mm de
espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 17 da Perfilor (Perkrom), MBP 17,5
Super da Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessérios para
a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metdlica ou de madeira, costura, fechamento e vedacao
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem
completa das telhas.

3.10. PINTURA

3.10.1. TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, n3o se descontando vdos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos
na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente em
agua; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execuc¢do dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocdo do pé e aplicacdo do selador, conforme recomendacgées do fabricante;
em 2 ou 3 demados, conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa
internas ou externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco Standard fabricacdo Coral, Basf Suvinal
(Suvinil Construcdes), Basf Standard fabricacdo Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex
acrilico extra Standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

3.10.2. ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por drea de superficie preparada e pintada (m?).

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a execugdo dos servigos:
de limpeza da superficie, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias
demados (2 ou 3 demdos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais,
aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especifica¢gdes do fabricante.
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3.10.3. ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?).

O item remunera o fornecimento de fundo a base em dgua, para superficie de madeira, o fornecimento
de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR
11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao de obra necessdria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie,
conforme recomendacgbes do fabricante; aplicacdo da tinta esmalte, em vérias demaos (3 ou mais
demaos), sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme especificacbes do fabricante.

4.  AMPLIACAO AREA DE SERVICO
4.1.INFRAESTRUTURA

4.1.1. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50 M
Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relac3o as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escava¢gdao manual em solo
de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

4.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da mado de obra necessaria para a execug¢ao dos servigos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacao

4.1.3. LASTRO DE PEDRA BRITADA
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para escavagdo
manual, serd medido pela drea do fundo de vala; b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo
limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessdria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

4.1.4. CONCRETO USINADO FCK=25,00 MPA
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

4.1.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

4.1.6. FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecdo até 0,20 m? (m?3).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execugdo e instala¢do da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

4.1.7. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK=500MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, e
colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
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4.1.8.

servicos e materiais secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM — COMPLETA

Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a m3o de obra para a perfuragdo, armacao,
preparo e lancamento do concreto, para a execuc¢do de brocas com diametro de 20 cm.

4.2.SUPERESTRUTURA

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

CONCRETO USINADO FCK=25,00 MPA
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢do dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecdo até 0,20 m? (m?).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado de obra para execucdo e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK=500MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, e
colocag¢do de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servicos e materiais secunddrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO

Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais
(m?).

O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e arame recozido para
armacao; tdbua de Quarubarana ("’'Erisma uncinatum’’), conhecida também como Cedrinho para
as formas. Remunera também materiais acessdrios e a mao-de-obra necessdria para a execucdo
das vergas, contravergas ou pilaretes.

4.3. ALVENARIA

4.3.1.

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM

Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execu¢ao de
alvenaria de vedacao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedacgdo
de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas
técnicas: NBR 15270-1.

Prefeitura Municipal de Tieté ‘ 17

MEMORIAL DESCRITIVO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tiete.1doc.com.br/verificacao/CD3B-0FA9-4CEF-9C12 e informe o cédigo CD3B-0FA9-4CEF-9C12

Assinado por 1 pessoa: ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ



4.4.ESQUADRIAS

4.4.1. PORTA MACHO E FEMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 80 X 210 CM
Sera medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fémea com travas embutidas,
sem emenda, batente e guarnicGes em madeira para acabamento em cera, pintura ou verniz;
cimento, areia, acessérios e a mao de obra necessdria para a montagem e fixacdo do batente, da
folha e das guarnic¢des nas duas faces.

4.4.2. CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE SOB MEDIDA
Serad medido por area, na projecdo vertical, de caixilho instalado (m?).
O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfisem T;
cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessdria para a instalacdo completa do caixilho. Nao
remunera arremates de acabamento.

4.4.3. VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM
Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacdo, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?).
O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a colocagao do vidro.

4.4.4. VITRO DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM FERRAGENS
Serd medido por drea em metro quadrado de vitro instalado.
O item remunera o fornecimento e instalagdo de vitré em vidro temperado de 10 mm incolor com
perfis em aluminio e ferragens em latdo.

4.5.REVESTIMENTO DE PAREDE

4.5.1. CHAPISCO
Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando v3os de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execu¢do do
chapisco.

4.5.2. EMBOCO COMUM
Sera medido pela drea revestida com embogo, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vidos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mdo-de-obra necessaria para a
execucdo do embogco comum sarrafeado.

4.5.3. REBOCO
Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vios acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execucdo
do reboco.

4.5.4. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
Serd medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica esmaltada, de
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primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de
paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes caracteristicas:
g) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;
h) Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo BIll classificagdo Porosos (alta absorgdo, resisténcia
mecanica baixa);
i) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);
j) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);
k) Resistente ao choque térmico;
I)  Antiderrapante: ndo
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, rejunte flexivel
em diversas cores e a mao de obra necessdria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. N3o remunera os servicos de regularizacdo
da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

4.6. PISO

4.6.1. LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO
Serd medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto
(m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit
e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

4.6.2. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE
COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO Bla, REISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

Serd medido pela drea de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas
ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao
exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari
ou equivalente; b) Absor¢do de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa
absorcdo, resisténcia mecanica alta); c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima
3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia quimica minima: classe B (média
resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.500 N; f) Resistente
a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de
argamassa colante industrializada tipo AC-ll, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a
mado de obra necessdria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pegas
conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com
junta média até 5 mm. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR
15463.

4.6.3. EXECUCAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
Serd medido pela drea de passeio executada em metro cubico.
O item remunera todo material e mao de obra necessarios para execugdo de calgada em concreto
com acabamento desempenado.
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4.7. INSTALAGOES HIDRAULICAS

4.7.1. BACIA SIFONADA EM LOUCA SEM TAMPA -6 L

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia
Sanitdria Celite, ou Incepa, fabricacdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricacdo Icasa
Industria Ceramica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricacdo Duratex S/A, ou equivalente de
mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume
de agua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remoc¢ao de esferas, remocao de
midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicao do fecho hidrico, respingos de
agua, e transporte de sdlidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de
4; tubo de ligacdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da
base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacao e ligacdo as redes de agua e
esgoto.

4.7.2. LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lavatdrio de louga com coluna; referéncia comercial IL-7 + IC7 da
Icasa ou equivalente; remunera também materiais para fixacdo, materiais acessdrios e a mao de obra
necessdria para sua instalacao.

4.7.3. VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN=1 %”

Serd medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo da vélvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didametro nominal de 1 1/2, tipo antivandalismo; referéncia
comercial Hidra Maxpublica, fabricacdo Deca, Pressmatic fabricacdo Docol ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios de vedacdo e o tubo de descida.

4.7.4. CAIXA SIFONADA DE PVC RIiGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x 50 mm,
inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligacdao a rede de esgoto.

4.7.5. TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DN = 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessérios
e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagées embutidas, ou
escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagGes enterradas
ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

4.7.6. TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Serda medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.
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O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessérios
e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagées embutidas, ou
escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagGes enterradas
ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

4.7.7. REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = %”

Serd medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de
registro de gaveta em latdo fundido, didmetro nominal de 3/4°°, com acabamento bruto, inclusive
materiais acessoérios e de vedacao.

4.7.8. TANQUE DE LOUCA COM COLUNA DE 18 A 20 LITROS

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de tanque de louca com coluna, com capacidade de 18 a 20 litros;
referéncia comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera também materiais de fixacao,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para sua instalagao.

4.7.9. TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL , EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO,
DN=1/2"

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo

fundido sem acabamento de 1/2; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligacdo a rede

de agua.

4.7.10. CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500 W / 220 V COM RESISTENCIA BLINDADA

Sera medido por unidade de chuveiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo do chuveiro elétrico com poténcia de 6.500 W para 220
V, com resisténcia blindada; referéncia comercial Ducha 4 estagGes da Hydra ou equivalente. Remunera
também materiais de vedagdo necessdrio para sua instalagao, ligacao as redes elétrica e de dgua.

4.7.11. REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN = %” — LINHA
ESPECIAL

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de pressdo em latdo fundido, acabamento

cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 1/2, inclusive materiais acessorios e de

vedacao.

4.7.12. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60
Serd medido por unidade de caixa executada.
O item remunera todo material e mao de obra para confeccdo de caixa de passagem em alvenaria.

4.7.13. GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS

Serd medido por area de grelha de ferro instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com peso
minimo de 20 kg / m?, acessérios e a m3o-de-obra necessdria para o grapeamento do requadro e
colocagdo da grelha, em pisos e areas com trafego leve.

4.8. INSTALAGOES ELETRICAS

4.8.1. CABO DE COBRE DE 1,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V — ISOLAGAO EM PVC 70°C
Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
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O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até
750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdo do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.

4.8.2. CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V — ISOLACAO EM PVC 702C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até
750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdao do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.

4.8.3. CABO DE COBRE DE 6,0 MM?, ISOLAMENTO 750 V — ISOLACAO EM PVC 702C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até
750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdo do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.

4.8.4. INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

4.8.5. TOMADA 2P+T DE 102 — 250 V, COMPLETA

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,
contatos de prata e componentes de funcao elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da
Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

4.8.6. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM
ACESSORIOS

Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para
instalagGes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagdes. Remunera também a
mao de obra e os acessoérios necessarios para instalacdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes;
cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacdo; arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive
nas tubulacGes secas, massa de calefacdo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da
Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Ndo remunera os servigos de escavacgdo.

4.8.7. LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2
LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W — COMPLETA

O servigo sera pago por un (unidade) de aparelho de iluminacdo instalado.

O custo unitario remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de

iluminacdo especificado, bem como sua instalacdo no respectivo ponto de luz, exclusive a(s) lampada(s)

e reator (es) (se existirem). Lumindria devera ser aprovado pela ILUME/PMSP.

4.8.8. LAMPADA DE LED TUBULAR T8, BASE G13 — 18 A 20 W, 1850 ATE 2000 LM, COR 4000 A 6500K,
VIDA UTIL MIN. 25.000 H

A empresa contratada devera fornecer e instalar [lampadas tubulares de LED em todas as luminadrias a

serem instaladas.
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4.9. COBERTURA

4.9.1. FORRO EM LAMINA DE PVC

Sera medido por area de forro instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido,
auto-extinglivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido por: ldaminas
com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras
de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentagao primaria, em tubos de aco galvanizado
de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espacamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm,
800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentac¢do secundaria em perfil cartolade 1 1/4 x 5/8,
espessura de 0,7 mm, com espacamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm,
para laminas de 200 mm; materiais acessoérios para fixacdao; cantoneiras em PVC, para arremates em
geral; referéncia comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro
100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente

4.9.2. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

Serd medido pela area em metro quadrado da trama de ago instalada.

O item remunera o fornecimento e instalagdo de trama de ago composta por tergas.

4.9.3. TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO,
COM ESPESSURA DE 0,50 MM

Sera medido pela area de telhamento (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de ago zincado, acabamento com
primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores, perfil ondulado com 0,50 mm de
espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 17 da Perfilor (Perkrom), MBP 17,5
Super da Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessérios para
a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metdlica ou de madeira, costura, fechamento e vedacao
entre as telhas e a mdo de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem
completa das telhas.

4.10. PINTURA

4.10.1. TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos
na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente em
agua; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocdo do pé e aplicacdo do selador, conforme recomendagées do fabricante;
em 2 ou 3 demdos, conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa
internas ou externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco Standard fabricacdo Coral, Basf Suvinal
(Suvinil Construcdes), Basf Standard fabricacdo Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex
acrilico extra Standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

4.10.2. ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por drea de superficie preparada e pintada (m?).

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execug¢do dos servigos:
de limpeza da superficie, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias
demados (2 ou 3 demdos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais,
aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especifica¢gdes do fabricante.
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4.10.3. ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?).

O item remunera o fornecimento de fundo a base em dgua, para superficie de madeira, o fornecimento
de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR
11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao de obra necessdria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie,
conforme recomendacgbes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em vérias demaos (3 ou mais
demados), sendo a primeira demdao aplicada como fundo selante, conforme especificacdes do fabricante.

Tieté, 13 de outubro de 2022.

Eng. Civil Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
CREA: 507.011.280-5
Secretario de Obras e Planejamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU VERSAO 186 NAO DESONERADO
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DEMOLICAO E AMPLIACAO DO CRAS DO BAIRRO POVO FELIZ REFERENCIA: SINAPI ABRIL/2022 NAO DESONERADO
R AV. DOS IPES - POVO FELIZ - TIETE - SP ’ FDE 07/2022
P,
‘g. Zﬁ% SIURB JANEIRO 2022
e Ty BDI 1: 22,47%
DATA BASE: out/22
ITEM | cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1 CANTEIRO DE OBRA RS 2.175,18
11 0201180 | cpny  |Panheiro quimico modelo Standard, com manutencdo UNMES 3,00 RS 592,03 | RS 725,06 | RS 2.175,18
conforme exigéncias da CETESB
2. DEMOL]COES E RETIRADAS RS 11.530,14
2.1 04.11.030 CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m? 2,80 RS 60,43 | RS 74,01 [ RS 207,22
22 04.11.020 CDHU Retirada de aparelho sanitério incluindo acessorios unid. 13 RS 42,59 | RS 52,16 | RS 678,08
73 - —— -
04.01.060 CDHU Retlr‘a‘da de dl\lnsona em placa de concreto, granito, o 28.26 RS 1895 | RS 2321 | &S 655,86
granilite ou marmore
Reti ica li
24 04.08.060 e |ra'da de batente com guarni¢do e pegas lineares em y 35,40 RS 12,95 | RS 15,86 | RS 561,44
CDHU madeira, chumbados
25 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 9,00 RS 21,59 | RS 26,44 | RS 237,97
2.6 03.02.040 CDHU Demolicso manual, de a_lvenana de‘elevagao ou M3 16,88 RS 77,88 R$ 95,38 | RS 1.609,82
elemento vazado, incluindo revestimento
2.7 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metalica em geral m? 2,88 RS 30,21 | RS 37,00 | RS 106,554
2.8 D licy | £ | inclusi N 5
03.08.040 COHU err.10 |cfao manual de forro qualquer, inclusive sistema o 40,80 RS 584 | RS 715 | 7 291,600
de fixagdo/tarugamento LL|
59 04.02.110 COHU Retlrada de estrutura em madeira pontaletada - telhas m? 49,41 RS 12,95 | RS 15,86 | RS 783,6&?
perfil qualquer y
2.10 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m? 49,41 RS 15,58 | RS 19,08 | RS 942,7@_
2.11 03.01.020 CDHU Demoligdo manual de concreto simples m? 9,08 RS 214,17 | RS 262,29 | RS 2.382,
Remocdo de entulho separado de obra com cagamba )
2.12 05.07.040 CDHU metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, m?3 28,43 RS 88,23 | RS 108,06 | RS 3.072,2@
papel, plastico ou metal 9
3. AMPLIACAO SANITARIOS RS 191.497, 1%[
3.1 INFRAESTRUTURA RS 15.809.05
3 ae)a i £
3.1.1 06.02.020| cpuy |FScavacdo manualem solo de 12 e 22 categoria em vala M3 3,79 RS 58,41 | RS 71,53 | RS 271,265
oucavaaté1,5m k=
3.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado M3 1,06 RS 18,16 | RS 22,24 | RS 23,660
3.13 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 1,06 RS 144,71 | RS 177,23 | RS 188,5
3.1.4 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa M3 3,79 RS 416,28 | RS 509,82 | RS 1.933,2%
3.1.5 11.16.040 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em fi M3 3,79 RS 164,20 | RS 201,10 | RS 762,5
3.1.6 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagéo M2 34,92 RS 96,34 | RS 117,99 | RS 4.120,1£
317 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa KG 341,00 RS 11,59 | RS 14,19 | RS 4.840,2%
[
3.18 12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 48,00 RS 62,42 | RS 76,45 | RS 3.669,40n|
1. 0
3.2 SUPERESTRUTURA RS 27.783,1@
3.2.1 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa M3 3,18 RS 416,28 RS 509,82 RS 1.619,68
3.2.2 11.16.040 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em fi M3 3,18 RS 164,20 RS 201,10 RS 638,8
9
3.23 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa KG 286,00 R$ 11,59 RS 14,19 RS 4.059,5‘§
>
3.2.4 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 42,36 RS 187,68 R$ 229,85 RS 9.736,55_
3.2.5 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 1,905 RS 1.767,24 RS 2.164,34 RS 4.123,0%
[®)
Laje pré-fabricada mista vigota treligada/lajot N 8
3.2.6 13.01.130| cony |- préfabricada mistavigota trelicada/lajota M2 41,5 RS 149,64 RS 183,26 RS 7.608,48)
ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa =
T
33 ALVENARIA E DIVISORIAS RS 30.433,9§|
- Py = - o o
331 14.04.210 COHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo, uso revestido, V2 102,93 RS 7665 | RS 93,87 | RS 0.68,3
de 14 cm o H
M
ol
3.3.2 14.30.010 CDHU Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm M2 19,26 RS 881,88 | RS 1.080,04 | RS 20A8@,5g|
Ol
3.4 ESQUADRIAS R$ 12.359,45
Porta macho e fémea com batente de madeira - 90 x o
CDHU ¢ ! X UNID. 2,00 RS 1.589,29 | RS 1.946,40 | RS 380,88
3.4.1 23.02.050 210 cm = 2
3.4.2 24.01.030 CDHU Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 3,00 RS 1.066,04 | RS 1.305,58 | RS 3.9@?,7§
- P X
343 23.09.420| cpHy |Porta lisa com batente em aluminio, largura 60 cm, M2 4,00 RS 399,13 | RS 488,81 | RS 1.955,28]
altura de 105 a 200 cm -9
Porta li batent luminio, | 90 <9
3.44 23.09.440| cCcpHy | ortellsacombatenteem aluminio, fargura 5L cm, M2 2,00 RS 428,10 | RS 524,29 | RS 1.048,59
altura de 105 a 200 cm S o
3.4.5 26.01.040] CDHU |Vidro liso transparente de 4 mm M2 9,00 RS 139,45 | RS 170,78 | RS 1.537,08)
3.5 REVESTIMENTO DE PAREDE RS 16.8&,73
3.5.1 17.02.020 CDHU Chapisco M2 250,37 RS 6,67 | RS 8,17 | RS 2.045,1
3.5.2 17.02.120 CDHU Embogo comum M2 250,37 RS 20,75 | RS 25,41 | RS 6.3&,4@
3.53 17.02.220] CDHU  [Reboco M2 195,15 RS 12,49 | RS 15,30 | RS 2.985,08)
=
£

Ass

e
@
o



Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 20x20
354 18.11.042 CDHU cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com M2 62,00 RS 72,21 | RS 88,44 | RS 5.483,01
argamassa industrializada
3.6 PISO RS 33.598,70
3.6.1 17.01.040 CDHU  |Lastro de concreto impermeabilizado M3 2,08 RS 654,84 | RS 801,98 | RS 1.664,11
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado
4 int bient: teri
362 18.08.000| CpHy |P@r@@areainiernaeamblente com acessoao exterior, M2 41,50 RS 125,90 | RS 154,19 | Rrs 6.398,87
grupo de absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado
com argamassa colante industrializada, rejuntado
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
.6. 4 INAPI - M R 2 R 14 | R 25. 71
363 94990 S FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 3 30,65 3 680,28 3 833, ? >-535,
ARMADO. AF_07/2016
3.7 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 25.854,78
3.7.1 44.01.050 CDHU Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UNID. 4,00 RS 308,29 | RS 377,56 | RS 1.510,25
3.7.2 44.01.100 CDHU Lavatdrio de louga sem coluna UNID. 6,00 RS 147,25 | RS 180,34 | RS 1.082,02
T . - .
37.3 44.03.645| cppy | orneiraparabancada automatica, acionamento UNID. 6,00 RS 146,21 | RS 179,06 | RS 1.074,38
hidromecénico, em latdo cromado, DN=1/2ou 3/4
3.7.4 47.04.050 CDHU Valvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2" UNID. 6,00 RS 446,02 | RS 546,24 | RS 3.277,44
3.7.5 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com UNID. 4,00 RS 85,61 | RS 104,85 | RS 419,39
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de o
3.7.6 46.02.050 CDHU borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, M 18,00 RS 46,66 | RS 57,14 | RS 1.028,6%)
inclusive conexdes LL|
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de Ol
3.7.7 46.02.070 CDHU borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 24,00 RS 79,65 | RS 97,55 | RS 2.341,1;
inclusive conexdes g
Regi latdo fundi Q
378 47.01.020 CDHU eglstro,de gaveta em latdo fundido sem acabamento, UNID. 2,00 RS 7439 | RS 91,11 | RS 182, 0)
DN= 3/4 5
Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de O
3.7.9 44.02.062| CDHU po/ grant pessu M2 1,90 RS 723,18 | RS 885,68 | RS 1.682,79)
2 cm, acabamento polido o
3.7.10 44.03.300 CDHU Torneira volante tipo alavanca UNID. 2,00 RS 206,16 | RS 252,48 | RS 504,59
R tori lietil t d
3711 |48.02.400| (CDHU | coervatorio em polietieno com tampa de UNID. 2,00 RS 959,60 | RS 1.175,22 | RS 2.350,4
rosca - capacidade de 1.000 litros =
3.7.12 09.06.026 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,6( UNID. 2,00 RS 453,45 | RS 555,34 [ RS 1.110,6§
3.7.13 49.06.020 CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 0,72 RS 1.230,27 | RS 1.506,71 | RS 1.084,8%
Lavatério de louga para canto sem coluna para pessoas
37.14  |30.08.040| CDHY |- atoriocelouca par unaparap UNID. 2,00 RS 149448 |RS  1.830,29 | RS 3.660,59]
com mobilidade reduzida O
Bacia sif | ili S
3715 |30.08.060| cpHy |B3Cia sifonada delouga para pessoas com mobilidade UNID. 2,00 RS 1.051,06 | RS 1.287,23 | RS 257444
reduzida - capacidade de 6 litros Ol
<
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 2
3.7.16 30.01.030 CDHU UNID. 4,00 R 168,80 | R 206,73 [ R 826,9
reduzida, em tubo de ago inoxiddvel de 1 1/2" x 800 mm 3 s > é
) o)
Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com 8
3.7.17 30.01.061 CDHU mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de UNID. 4,00 RS 233,46 | RS 285,92 [ RS 1.143,67g|
1.1/4", comprimento 25 a 30 cm §
3.8 INSTALAGCOES ELETRICAS RS 5.180,05]
Cabod bre de 1,5 2, isol to 750 V - isolaga 2|
381 39.02.010| CcpHY |2°0¢€ cobrede Lo mm, isolamento solagao M 5000 RS 3,55 | RS 4,35 | Rs 217,3
em PVC 70°C =
2 7 — =
3.8.2 39.02.016 CDHU Cabo de COPre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo M 20,00 RS 4,50 | RS 5,51 | RS 110,28_
em PVC70°C N9
Cabo de cobre de 6 mm?, isol to 750 V - isolacd <3
383 39.02.030| CcpHY |20 € coprede’mm’, isolamento solagao M 5000 RS 9,89 | RS 12,11 | RS 603,67
em PVC 70°C w9
3.8.4 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa (o]} 4,00 RS 25,78 | RS 31,57 | RS 15_‘!‘;23]
3.8.5 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa o] 1,00 RS 25,31 | RS 31,00 | RS §i,oia§|
£ —— - r H
386 38.13.010 CDHU letroduto corrugado er:n.pol|et|leno de alta densidade, y 50,00 RS 990 | RS 12,12 | RS G(ILE}2§
DN= 30 mm, com acessorios b
LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR Y 4|
3.8.7 09.09.50 SIURB TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE UNID. 6,00 RS 253,65 | RS 310,65 | RS 1.8%,8%
LED 9/10W - COMPLETA g U)v
Ldmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 5
3.8.8 41.02.551 CDHU UNID. 12,00 R 40,72 | R 49,87 | R 58,4
2000 Im-18a20 W > s ? ?%
Quadro de distribuigdo universal de embutir, para 14 ﬁ
3.8.9 37.03.200 CDHU disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem UNID. 1,00 RS 645,47 | RS 790,51 | RS 7%,5%
componentes < T
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, & O
3.8.10 3. CDHU UNID. 6,00 R 31,37 , R 23D, 540
37.13.600 corrente de 10 Aaté 30 A § RS 38,42 | RS %? 9
3.9 COBERTURA RS 15.098,7
3.9.1 16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,3] M 36,20 RS 106,68 | RS 130,65 | RS 4.729:5 |
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de a8 :gj
3.9.2 46.02.070 CDHU borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 6,00 RS 79,65 | RS 97,55 | RS 58%2%
inclusive conexdes £ o
O ©
< Qo



inclusive conexdes

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
3.9.3 92580 SINAPI DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 38,70 RS 59,90 | RS 73,36 | RS 2.839,26
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
3.9.4 16.12.020 CDHU Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e M2 38,70 RS 146,51 | RS 179,43 | RS 6.944,58
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm
3.10 PINTURA RS 8.482,53
3.10.1 33.10.020 CDHU  |Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 195,15 RS 28,91 | RS 35,41 | RS 6.909,43
3.10.2 33.11.050 CDHU Esmalte a base dgua em superficie metélica, inclusive pr{ M2 6 RS 44,51 | RS 54,51 | RS 327,07
3.10.3 33.12.011 CDHU Esmalte a base de d4gua em madeira, inclusive preparo M2 22,68 RS 44,86 | RS 54,94 | RS 1.246,04
4, AMPLIAGAO AREA DE SERVICO RS 73.743,11
4.1 INFRAESTRUTURA RS 7.970,96
= T "
411 06.02.020| cpuy |Fscavacdo manualem solo de 1¢ e 22 categoria em vala M3 1,64 RS 58,41 | RS 71,53 | RS 117,39
oucavaaté1,5m
4.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado M3 0,45 RS 18,16 | RS 22,24 | RS 9,94
4.1.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 0,45 RS 144,71 | RS 177,23 | RS 79,22
4.1.4 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa M3 1,64 RS 416,28 | RS 509,82 | RS 836,61
4.1.5 11.16.040 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em fi M3 1,64 RS 164,20 | RS 201,10 | RS 330,00
4.1.6 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagao M2 14,91 RS 96,34 | RS 117,99 | RS 1.759,20
417 10.01.040 CDHU  |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa KG 147,00 RS 11,59 | RS 14,19 | RS 2.086,5@
O
2.1.8 12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 36,00 RS 62,42 | RS 76,45 | RS 2.752,05
4.2 SUPERESTRUTURA RS 9.956,%
4.2.1 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa M3 1,40 RS 416,28 RS 509,82 RS 712,3%
4.2.2 11.16.040 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fi M3 1,40 RS 164,20 RS 201,10 R$ 280,9€]
S
423 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa KG 126,00 R$ 11,59 RS 14,19 RS 1.788,4®
4.2.4 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 18,63 RS 187,68 R$ 229,85 RS 4.282,1%
4.2.5 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 1,3365 RS 1.767,24 RS 2.164,34 RS 2.892,6_§
4.3 ALVENARIA R$ 4.971,5¢
Al i | ami 3 i
431 14.04.210 CDHU venaria de bloco ceramico de vedagdo, uso revestido, M2 52,96 RS 76,65 | RS 93,87 | RS 4.971152
de 14 cm =
4.4 ESQUADRIAS R$ 10.562,18)
COHU Porta macho e fémea com batente de madeira - 80 x UNID. 2,00 RS 179017 | rs 3 580’3';
44.1 23.02.040 210 cm 1.461,72
4.4.2 24.01.030 CDHU Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 2,10 RS 1.066,04 | RS 1.305,58 | RS 2.741, 7%
4.4.3 26.01.040 CDHU Vidro liso transparente de 4 mm M2 2,10 RS 139,45 | RS 170,78 | RS 358,65
4.4.4 17.10.73 SIURB  |Vitré de correr em vidro temperado 10 mm com ferrage| M2 3,45 RS 918,65 | RS 1.125,07 | RS 3.881,
4.5 REVESTIMENTO DE PAREDE R$6.114,0
4.5.1 17.02.020 CDHU Chapisco M2 92,57 RS 6,67 | RS 8,17 | RS 756,
4.5.2 17.02.120 CDHU Embogo comum M2 92,57 RS 20,75 | RS 25,41 | RS 2.352,
4.53 17.02.220 CDHU Reboco M2 70,83 RS 12,49 | RS 15,30 | RS 1.083,
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 O
45.4 18.11.042 CDHU cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com M2 21,74 RS 72,21 | RS 88,44 | RS 1 922,1§
argamassa industrializada 9
46 PISO RS 18.293 45|
4.6.1 17.01.040 CDHU  |Lastro de concreto impermeabilizado M3 0,39 RS 654,84 | RS 801,98 | RS 310,7£|
O
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado
462 18.08.000| CpHy |Pr@dreainternaeambiente com acesso ao exterior, M2 7,75 RS 125,90 | RS 154,19 | RS 114
grupo de absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado <
com argamassa colante industrializada, rejuntado E
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE f :
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO o
4.6.3 94990 SINAPI - M3 20,15 R 680,28 | R 833,14 [ R 16.78%7
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO s s d %
ARMADO. AF_07/2016 w
4.7 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 5.9@,8
4.7.1 44.01.050 CDHU Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UNID. 1,00 RS 308,29 | RS 377,56 | RS 3%
4.7.2 44.01.110 CDHU Lavatdrio de louga com coluna UNID. 1,00 RS 282,12 | RS 345,51 | RS 3%
=
) - . T =
473 44.03.645| cpHy |TOrmeiraparabancada automatica, acionamento UNID. 1,00 RS 146,21 | RS 179,06 | Rs 10,08
hidromecanico, em latdo cromado, DN=1/2"ou 3/4 g 4
4.7.4 47.04.050 CDHU Vilvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2" UNID. 1,00 RS 446,02 | RS 546,24 | RS sﬁ,zéﬁ
475 49.01.016| CDHU |Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com|  UNID. 2,00 RS 85,61 | RS 104,85 | RS 209,63
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de § g
4.7.6 46.02.050 CDHU borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, M 6,00 RS 46,66 | RS 57,14 | RS 342 8F
inclusive conexdes E'. ;
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de ‘8'_
4.7.7 46.02.070 CDHU borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 12,00 RS 79,65 | RS 97,55 | RS 118,
3
K]
]
<

Paralvertficar



478 47.01.020| CDHU RDT\‘gz'S;;Z,de gaveta em latdo fundido sem acabamento, | 1,00 RS 7439 | RS 91,11 | RS 91,11
4.7.9 44.01.360 CDHU Tanque de louga com coluna de 18 a 20 litros M2 1,00 RS 667,93 | RS 818,01 | RS 818,01
4710 CDHU Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo UNID. 500 RS 46,88 | RS 5741 | RS 11483
44.03.370 fundido sem acabamento, DN=1/2" ! ! ! !
4.7.11 43.02.080 CDHU Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blin| ~ UNID. 1,00 RS 471,51 | RS 577,46 | RS 577,46
4712 |47.02100| cpHy |Registrodepressdoem latdo fundido cromado com UNID. 1,00 RS 105,47 | RS 129,17 | Rs 129,17
canopla, DN=1/2" - linha especial
4.7.13 09.06.026 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,6(] UNID. 1,00 RS 453,45 | RS 555,34 | RS 555,34
4.7.14 49.06.020 CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 0,36 RS 1.230,27 | RS 1.506,71 | RS 542,42
4.8 INSTALAGCOES ELETRICAS RS 2.397,56
481 39.02.010 COHU Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo v 10,00 RS 355 | RS 435 | RS 43,48
em PVC 70°C
482 39.02.016 CDHU Cabo de co})re de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo y 30,00 RS 450 | RS 551 | Rs 165,33
em PVC 70°C
483 39.02030| cpHy |Cabo de cobrede 6 mm?, isolamento 750 V - isolagao M 50,00 RS 9,39 | RS 12,11 | R$ 605,61
em PVC 70°C
4.8.4 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00 RS 25,78 | RS 31,57 | RS 63,15
4.85 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa l] 3,00 RS 25,31 | RS 31,00 | RS 92,99
186 38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado er:n .polietileno de alta densidade, y 50,00 RS 990 | RS 12,12 | RS 606,23
DN= 30 mm, com acessorios
LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR
4.8.7 09.09.50 SIURB TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE UN 2,00 RS 253,65 | RS 310,65 | RS 621,28
LED 9/10W - COMPLETA a
4.8.8 41.02.551 CDHU Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até UNID. 4,00 RS 40,72 | RS 49,87 | RS 199,4?1
2000 Im-18a20 W L]
4.9 COBERTURA RS 4.555, :
49.1 22.03.070 CDHU Forro em lamina de PVC M 7,76 RS 75,62 | RS 92,61 | RS 718,2(2
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA %.
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA %
49.2 92580 SINAPI  |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 15,18 RS 59,90 | RS 73,36 | RS 1.113,6(8
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 8
AF_07/2019 k=l
(&
493 16.12.020 CDHU Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoéxi e M2 15,18 RS 146,51 | RS 179,43 | RS 2 723,76u)O
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm E
4.10 PINTURA RS 2.921, 35|
4.10.1 33.10.020 CDHU  |Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 70,83 RS 28,91 | RS 35,41 | RS 2.507,81%)
4.10.2 33.11.050 CDHU Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive prq M2 4,2 RS 44,51 | RS 54,51 | RS 228,957
4.10.3 33.12.011 CDHU Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 3,36 RS 44,86 | RS 54,94 | RS 184,6(?._
TOTAL GERAL RS 278 945,5%
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