SINALIZACAO COLUNAS
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Sinalizagao de solo para equipamentos
de combate a incéndio (hidrantes e extintores)
instalados em depésitos e estacionamentos

SINALIZAGAO DE OBSTACULO TIPO O2 (IT 20/11)

Aplicagdo: nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros
elementos que podem constituir um obstaculo a circulagéo de
pessoas e veiculos. Utilizada quando o ambiente possui iluminagsio
artificial em situag&o normal, porém n#o possui sistema de
iluminagdo de emergéncia.

Fundo fotoluminescente. Listras vermelhas inclinadas a 46°.

SINALIZAGAO DE OBSTACULO TIPO O1 (IT 20/11)
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Aplicagéo: nas paredss, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros
elementos que podem constituir um obstaculo a circulagéo de
pessoas e veiculos. Utilizada quando o ambiente interno ou externo
possul sistema de iluminagdo de emergéncia.

Fundo amarelo. Listras pretas inclinadas a 45°.

MODELO DE SINALIZAGAO (CODIGO M-1)

s10

SINALIZAGAO INDICATIVA DOS SISTEMAS DE PROTEGAO
CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO.

DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISIVEL NA ENTRADA PRINCIPAL.

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO TIPO S12, S13 E S14 (IT 20/04)

Indicag&o da saida de emergéncia, com ou sem complementagdo do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem,
ou ambos).
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INMETRO SUPORTE DE PISO
PISO PISO 3 :
ALTURA MAXIMA ALTURA MINIMA

AFASTAMENTO MINIMO 4 cm
LARGURA MAXIMA 6,5 cm |// h

EXTINTORES DE INCENDIO

DETALHE DO CORRIMAO

=

PAREDE

Ay

CORRIMAO - ENTRE 80 a 92 cnf

PISO

0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO

LONGO DO COMPRIMENTO;

C) O MATERIAL DO CORRIMAO NAQ PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL.

SINALIZACAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO TIPO S8, 9, S10 E S11 (IT 20/04)

Indicagéo do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O desenho
indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado.

SINALIZAGAO DE OBSTACULO TIPO O2 (IT 20/11)
Aplicagdo: nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros
elementos que podem constituir um obstaculo a circulagéo de
pessoas e velculos. Utilizada quando o ambiente possui iluminacao
artificial em situagdo normal, porém néo possui sistema de

iluminagéo de emergéncia.
Fundo fotoluminescente. Listras vermelhas inclinadas a 45°.

SINALIZACAO DE OBSTACULO TIPO O1 (IT 20/11)
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Aplicagéo: nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros
elementos que podem constituir um obstaculo a circulagdo de
pessoas e velculos. Utilizada quando o ambiente interno ou externo
possul sistema de iluminagéo de emergéncia.

Fundo amarelo. Listras pretas inclinadas a 45°.

INSTRUCAO TECNICA 22/18:
ANEXO E, ITEM E.1.3: ISENCAO DE HIDRANTES

Ginasio Poliesportivo para uso exclusivo de
atividades esportivas.
N3o sera utilizados para eventos

Areas de apoio ndo ultrapassam 750,00 m?

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n2 56.819/11
NOTA: - Sistema de prote¢ao dimensionado de acordo com Tabela 5
n>_.nc_baom POPULACAOQ INTRERIOR DA GRUPO 7 OCUPALAD @Sﬁaﬁ J— 7 o
EDIFICACAO:
Qﬁtﬁ mh. %. 0 : \Hluw N oca \ b ara even \.Q S: F Local de Reunio de Piblico 7 F-3 7 Lentro Esportivo e de exibigdo 7 Gindsio de Fsportes

*Area do gindsio | = 1590,36 m*? -
- Area quadra = 569,18 CARGA INCENDIO - IT-14/11 (maior risco)
_ Area troféus = 4 30,61 OCUPACAD / USO | owsio | DESCRICAD | Qa@xﬁmwnma
- Area apoio 1 = 85,75
- Area BWC inferior = 212,31 (isenta)

- Area salas inferior = 229,57
- (Coordenacdo = 2185
- Secretaria Esportes = 41,09 Edificacio

Local de Reunido de Piblico 7 F-3 7 Centro esportivo e de exibifdo 7 150 MJ/m?

INFORMAGOES SOBRE OS SISTEMAS

Fdificagdo Existente sendo adotado Decrete Estadual 56.819/11 de 10 Margo 2011,

NAS ARQUIBANCADAS FOI PREVISTO O SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE
EMERGENCIA COM HOLOFOTES, QUE TEM MAIOR EFICIENCIA E POSSUI
UMA AREA DE ABARNGENCIA MAIOR QUE OS BLOCOS AUTONOMOS. NA
DATA DA VISTORIA SERA APRESENTADO A ESPECIFICACAO TECNICA DA
LUMINARIA DE EMERGENCIA.

’ .
Obs.: Total areas de apoio = 376,26 . e
Carga Incéndio (Maior Risco) OCUPALAG / USO 7 bivisAo 7 DESCRICAO 7 EM MJ/m?
~ , . Considerado - Y, 7 7 Centro Esportiva 7 2
Local de R de Pibl F-3 g
Populacdo da area util (assentos + quadra + ocal de Reunizo de Publico e de exibipdo 150 Mi/m
mho\.bm = pessoas: Finalidade do Material ( Grupo /divisio ) IT 10/2001
Confrole de materiais Grupo/divisdo |Piso Parede e diviséria Teto e forro

%NN assen \.QM + NN .\ QQ NQQ\..W.W + mm areas Qm d " ; (acabamento/ revestimento) | (acabamento/ revestimento) |(acabamento/ revestimento)
th\D = mwm hmMMQNM © arahamenro Classe (Classe (Classe
F-3 I, N-A, lI-A, IV-A I, ou II-A I l-A,

As rotas de fuga foram dimensionadas de acorde com & IT-11/15
A dist3ncia méxima percorrida com mais de uma saida 50,00 m.

Saidas de emergéncia

Area de apoio = 378,26 m2
Densidade populacional = 1 pessoa p/ 7 m*

Brigada de Incéndio Com populagdo superior a 250 pessoas serd formada a Brigada de incéndio de acordo com & IT 17/2014,
~ ’ .
tht\mﬁmQ Qmm areas Qm mh oo = mm h €ssoas Hluminagdo de Serd atendido com central de baterias atendendo as especificagGes da IT-18/2011
emergéncia
_U 0 ﬁ u _. d ﬁ a0 .ﬂ 0 ._. a — = m O m _u essoas Sinalizag3o de Serd prevista a sinalizag3o basica de proibi3o, alerta, orientagdo e
emergéncia salvamento, equipamentos contra incéndio conforme a IT 20/2011.
4 « 2 2
*Area do ginasio Il = 736,08 m Atende a IT 21/2011  TIPO CAPACIDADE
” He -
, Agua pressurizada 2A
- Area lutas = MN.W.MM Extintores T
P Pé quimico seco BC 20-8:C
- Area BWC = NN%N\\MW\Q\.N\ P5 quimico seco ABC 6-A : 80-BC
€02 5B:C
- Garagem = 141,11
Inspecdo visual em Instalagoes Serd apresentado em vistoria a ART de Insperdo do Resp vel Tecnico, acompanhado do Atestado

Elétrica de baixa tensdo de Conformidade das Instalacdes Elétricas, “Anexo R da IT-01/11".

Populacdo da area util (area de lutas =
pessoas: ﬁ
32 atletas = 32 pessoas

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS BOMBEIROS w
4 A

CALCULO DE ABERTURAS DAS SAIDAS EXTINTOR CO%, CAPACIDADE EXTNTORA (5-E:1C)  m m @y m m DRGZAQ, B0 FLXO B8 ROt
bbﬁt\mﬁqmd do Q\UMM\D | = 898 pessaas EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA CAP. (2—A) EEE lv SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

Capacidade da unidade de passagem (acesso
de descarga) = 100 pessoas p/ UP;

01UP =055 m //

UP = (898 / 100) = 8,98 UP = 9,00 UP

09,00 UP = 900 pessoas;

09 UP = (0,55 m x 9) 4,95 m;

Minimo de UP exigido = 09 UP;

Numero de UP praojetado = 09 UP.

EXTINTOR DE PQS (B:C) CAP. (20-B)

CORRIMAC h = 8,5 CM

EXTINTOR DE PO ABC CAP.(2—=A — 20-B:C)

E CENTRAL DE ALARME

l BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

AAA

AREA MOLHADA

+~\m>amm,>Um>0C§C#>UOEWWU>x>m,m4m§>om
H ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

E SIRENE AUDIO VISUAL

I CENTRAL DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA R
! ENTRADA PARA O CB — COMBATE A INCENDIO

H ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ?%E ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO E AREA DE RISCO

B0 PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

CENTRAL DE GLP
ONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO

—> P
BARRA ANTIPANICO ARUUOZAO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
/ POR HOLOFQTES

J

QUADRO DE AREAS (M2):

- AREA GINASIO I = 569,18

. ~ - AREA TROFEUS = 430,61
Situagao s/ Escala - SUBSOLO BWC = 212,31

- SUBSOLO SALAS = 229,57

- AREA DE APOIO = 85,75

- COORDENACAO = 21,85

- SECRETARIA/ SALA TEC = 41,09
- GINASIO II (LUTAS) = 736,08

R. Marco Marcuz

SINALIZAGAO ORIENTAGCAO E SALVAMENTO

R. Nerval F.
Braga

GINASIO

R. Curuga

COTA"H" | COTA"L"

Conforme | Conforme
Fabricante | Fabricante

COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTE

4 N
QUADRO DE AREAS
CONSTRULAO EXISTENTE :
Ginasio | 1590,36m?
Gindsio Il 736,08m?
TOTAL AREA CONSTRUIDA 2.326,44m*
Areas de Apoio . 378,26m*
DESCONTO DE AREAS MOLHADAS BWCs 233737
w_z>_._N>0>O INDICATIVA DOS SISTEMAS DE _uwo._.m0>o
CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA m_u__u_0>0>0. P 2
i TOTAL AREA A SER PROTEGIDA 209271 m
DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISIVEL NA ENTRADA PRINCIPAL.

MODELO DE SINALIZAGAO (CODIGO M-2) o )

Alesandro Alves do Amaral
Eng. CREA: 5063209696
Responsavel Técnico

Prefeitura do Municipio de Tieté
CNPJ: 46.634.598/0001-71
Responsavel pelo uso

PROJETO TECNICO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

Planta de Risco

ocupacko: Local Reunido de Piblico “Centro Esportivo e de exibigdo”
GINASIO DE ESPORTES (F3, Risco Baixo : 150 MJ/m?)
Rua Nerval Ferreira Braga, 90 - Nova Tieté - Tieté/SP

Placa M=2 (IT-20/2011)
Medida 120x250mm: Fundo Verde Pantone 350C
e Textos em Branco (Arial): LOCAL:

PROPRETARIO: Prefeitura do Municipio de Tieté
RESPONSAVEL PELO USO: GINASIO POLIESPORTIVO ACACIO FERRAZ

RESPONSAVEL TECNICO: Eng® Alessandro Alves do Amaral cREA: 5063209696  EscaLa: Indicada

SINALIZAGAO INDICATIVA DOS SISTEMAS DE PROTEGAQ
CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO.
DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISIVEL NA ENTRADA PRINCIPAL.

AREAEXISTENTE:  2.326,44m?  AREAMOLHADA/ISENTAS 233,73m? Areatota:  2.092, 71m?

+~ N°
9 ART: N° 28027230181487017 )




