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DEMOLIQAO%RQ /

PREVER CORTE DO TERRENO
PARA IMPLANTACAO DO LAGO

DEMOLIGAO MURC

—® POSTE

HIDRANTZ (@) HD

490, 009

e

9
T,

15 unid

PLANTIO DE ARBUSTO

07 unid

BANCO DE MADEIRA

RUA DA VITORIA

03 unid

MESA DE CONCRETO

08 unid

LIXEIRA COM COLETA SELETIVA

01 unid

ESCULTURA NOSSA SENHORA SEDE DA SABEDORIA "SEDES SAPIENTIAE"

Drenagem

36,75 m

=== TUBO DE CONCRETO PA2 @ 600mm

02 unid.

MURO DE ALA

\

01unid.

1,50m

POCO DE VISITA h

PISO CIMENTADO

01unid.

2,00m

POCO DE VISITA h

A CONSTRUIR

SENTIDO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS

PLANTA BAIXA

NOTAS

01. PARA A EXECUGCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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CA DO LAGO

TET_PRA

CONSTRUCAO DA PRACA DO LAGO

ENDERECO

RUA CAPITAO JOAO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETE - TIETE/SP
PROJETO ARQUITETONICO: PLANTA DE CONSTRUCAO, DEMOLICAO E

DETALHAMENTOS
RESPONSAVEL
LIANE YOSHIDA

ESCALA
INDICADA

DATA

EMPREENDIMENTO

TiTULO

04/05/2022

VISTA LATERAL

CORTE AA

AO DECK

PROJEC.
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DETALHAMENTO BANCO E MESA DE CONCRETO

ESC 1:50

PLANTA DRENAGEM

ESC 1:300

GUARDA CORPO METALICO

h=1,10m

CORRIMAO METALICO DUPLO

0.92m

0.70meh

h=

GUARDA CORPO METALICO

1,10m

h=

T

DECK DE MADEIRA
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PISTA DE CAMINHADA

CALCADA A EXECUTAR
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$486.00

HIDRANTZ (o) HD

AREA LIVRE PARA EVENTOS

CORRIMAO DUPLO

FIXADO NA ALVENARIA

h

0.70m e h=0.92m

. PLAYGROUND

FIXADO NA ALVENARIA

CORRIMAO DUPLO
h

0.70m e h=0.92m

CORRIMAO DUPLO

CENTRAL h

0.70m e

—@ POSTE

490,000

/.
N

/
/\

/N
/" /7
N

N

/\
X

\
&

/.
\
/.

AN

/4

/
/\

\
&

/
/.
\
/.
AN

X

/.
\
/.
AN

X

/.
\
/.

AN

%
£
%

ESTATUA NOSSA SENHORA DA SEDE

DA SABEDORIA "SEDES SAPIENTIAE"

=8cm

REGULARIZACAO h

e=bcm

REVESTIMENTO PEDRA

10cm

BRITA h

00'v

10cm

GRAMA

FUNDAGAO

BRITA h

DETALHAMENTO LAGO/ESCULTURA

ESC 1:75

SECAOQO TIPO - PISTA

ESC 1:20

CONSTRUCAO

PLANTA IMPLANTACAO

ESC 1:200

(TIPO  BLOCO)

LETRA CAIXA ESTRUTURA METALICA

REVESTIDA EM CHAPA METALICA 16, COM ACABAMENTO

AUTOMOTIVO EM MASSA PLASTICA, PINTURA E VERNIZ

COM  FIXACAO

AUTOMOTIVO ESPESSURA 30cm

INDIVIDUAL DE CADA LETRA COM 6 PARABOUTS DE 1/2

POLEGADA NA BASE DE CONCRETO

DETALHAMENTO DECK

ESC 1:75

PLAYGROUND DE MADEIRA

Simbolo

@

Descrigcéo

BASE DE CONCRETO ARMADO

COM ESTACAS (& 15CM).

MINI-PLAY (ESCORREGADOR)
BALANCO GONDOLA

ESCADA HORIZONTAL

1,10m

GUARDA CORPO METALICO

DECK DE MADEIRA

GANGORRA DUPLA

BALANCO DUPLO

DETALHAMENTO DECK

ESC 1:75

oL’

Descrigao

ESQUI TRIPLO
SURF COM PRESSAO PERNAS

GIRO DIAGONAL DUPLO
ROTACAO VERTICAL TRIPLO

SIMULADOR CAMINHADA TRIPLO
SIMULADOR CAVALGADA TRIPLO
ALONGADOR 3 ALTURAS

PLACA ORIENTATIVA ADESIVADA (2x1)

ACADEMIA AO AR LIVRE

Simbolo

®
®

PLANTA BAIXA - ACADEMIA AO AR LIVRE

ESC 1:100

86

3 oA

PLANTA BAIXA - PLAYGROUND

ESC 1:100

~

DETALHAMENTO LETREIRO "EU AMO TIETE"

ESC 1:75

20m
10.20

BASE DE CONCRETO ARMADO COM ESTACAS

ESPESSURA DE 15cm DA BASE 1,25m x 10
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489,000

HIDRANTE

PLANTA ELETRICA - IMPLANTACAO

ESC 1:125

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga

[Poténcia instalada
(kvA)

Fator de demanda
o

o

Demanda
(kvA)

FITA DE ADVERTENCIA

200 mm DO PISO
ACABADO

AREA DE
REATERRO

SUPORTE PARA AS DUAS

$485.20

LUMINARIA

NIVEL DO _PISO OU

TUE 3.31 [100.00 331
lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 7.28 100.00 7.28
TOTAL [10.59
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminag&o (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip | Secao| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
deinst. | (v) [10 [ 20T 200 2200 (VA) (W) (W) (W) (W) @@ mmy | @ e @] @) (%)
1 [Postes de lluminaczo 1 F+F+T D 220 V 10 2041 2000 R+T 1000 1000 |1.00]1.00]9.3Je.3] 25 J340] 5 [10] 311 426 | OK
2 [postes de lluminagzo 2 F+F+T D 220 V 8 1633 1600 S+T 800 800 |1.00]1.00]7.4]7.4] 25 [340] 5 [10] 239 354 | OK
3 [Postes de Iluminagao 3 F+F+T D 220 V 6 1224 1200 S+T 600 600 |1.00]1.00]5.6]56] 4 [440] 5 [10] 228 342 | OK
4 |Refletores Letreiro F+F D 220 V 3 120 60 R+S 30 30 1.00]1.00[0.5]0.5] 15 [26.0] 5 [10] o048 162 | OK
5 |Refletores Fonte Luminosa F+F D 220V [ 5 [ 4 260 130 R+T 65 65 1.00]1.00[12]1.2] 15 [26.0] 5 [10] 046 160 | OK
6 |Bomba 3F+T D 220 V 1 3313 2200 |R+S+T| 733 733 733 |1.00]1.00]8.7]8.7] 25 [29.0] 3 [10] 175 289 | OK
7 |Reserva F+F+T D 220 V 1000 1000 R+S 500 500 1.00]1.00[4.5]4.5] 15 [26.0] 5 [10] 0.00 000 | OK
8 |Reserva2 F+F+T D 220 V 1000 1000 R+S 500 500 1.00]1.00[4.5]4.5] 15 [26.0] 5 [10] 0.00 000 | OK
TOTAL 5 | 7 | 24 1 10591 9190 |R+S+T| 2828 3163 3198
QD1
(9190 W)
10A
N BKA ur (2000 W) A
— T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Rot | (Postes de lluminaggo 1)
25
10A
N 5KkA ur (1600 W) —
2 (Postes de i 2
— T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S+t 2 (Postes de lluminagéo 2)
25
SKA Thd (1200 W) N
Postes de |l
— T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S+t (Postes de lluminagdo 3)
4
10A 5 KA I (BOW) 4 (Refletores Letrei
AL1 40n T T Gnipolar - EPRIXLPE (00°C) RS - (Ronetores Letreiro)
U R¥SHT 15
6. 1/0“5 (130 W)
5kA Il .
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) p—- T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) =T 5 (Refletores Fonte Luminosa)
. DPS 15
2x@2"(PVC) 10A
#4x275 v - 40 KA PN o200w)
[T
— 6 (Bomb
T Gripolar - EPRIXLPE (60°C)  Reg+T © (Comba)
25
10A
N BKA ur (1000 W)
T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Rvg / (Reserval)
15
10A
N 5KkA ur (1000 W)
R 2
— T~ Unipolar - EPRIXLPE (@0°C) Rr o (Reseva2)

ELETRODUTO

@1.1/4"

CORTE ESQUEMATICO DA VALA TECNICA

DE ELETRODUTOS SUBTERRANEOS

SEM ESCALA

CAIXA DE PASSAGEM PARA

PASSEIO ACABADO

CONDUTORES DE SUBIDA

LUMINARIA TIPO LED DE 200 W

PARA AS LUMINARIAS ( 2

FASES + TERRA)

INTERNAMENTE AO POSTE.

INTERLIGACAO DO POSTE

SEM ESCALA

COM RELE FOTOELETRICO
ACOPLADO OU SEPARADO

CAIXA DE PASSAGEM E

INSPEGAO 40X40X50
INSTALAR 20CM ABAIXO

1
2x200W

PLAYGROUND

\

DO NIVEL DO SOLO
(LACRAR TAMPA E
CONCRETAR)

HASTE DE

COBREADO

TERRA

7500

1400 a 1700

1350

500

I | |

J100

\ Furos @ 18mm
Eletroduto de entrada

I |

P~ldentificagdo do poste

D aixa para medigdo

Caixa para protegao voltada
para dentro da propriedade

Trago para verificagéo do
engastamento

Caixa de passagem para
condutores

Vista Frontal

ENTRADA DE ENERGIA

SEM ESCALA

Cavidade para
acomodagao do
lacre (ver detalhe 1)

letroduto de
entrada

{ / Encaixe para a pingadeira

-
‘[ |~ Caixa de medigéo
-

D/ Caixa de protecédo

1

Caixa de passagem
para condutores

) Vista Lateral

PLANTA ELETRICA - FONTE LUMINOSA

ESC 1:50

NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Se¢do minima do condutor de protecéo (Terra)

CKT

CKT

FASE
NEUTRO 16 16 70 35
FASE / \TERRA FASE / / \_TERRA
~ TERRA NEUTRO NEUTRO
NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Se¢do minima do condutor de protecéo (Terra)
= Secao minima do condutor de
Secao dos condutores de fase S protecao correspondente
mm? mm?
S<16 S
16<S<35 16
S>35 S/2
Sem escala
Legenda

<> Caixa de passagem

Quadro de distribuicdo

Refletor de led

0o— N

Poste Telecdnico 8 Metros ¢/ 2 Luminarias LED 200W

Legenda de condutos

Elétrica

Piso (&1.1/4")

Cores dos condutores

Elétrica

FASE 1 (R) : Preto
FASE 2 (S): Branco
FASE 3 (T):Vermelho
TERRA: Verde
RETORNO: Amarelo
NEUTRO: Azul Claro

NOTA

1- CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1,5 mm? E @ 3/4".

2- CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2,5 E ISOLAGAO NA COR VERDE

3- 0OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SERAO DE CLASSE
DE TENSAO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.

4- TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSICAO DO SISTEMA

DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5- TODA A TUBULAGAO UTILIZADA NESTE PROJETO SERA EM PVC

6- TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NAO DIMENSIONADOS SAO DE #2,5 mm, E ATERRADAS,

7- PARA AREAS MOLHAVEIS SERAO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERAO DE 10 A.

8- SOMENTE SE EXECUTARAO EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

9- TODAS AS EMENDAS E FIAGAO ATE 16mm? SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA

ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE)

10 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

11 - TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADRO, SERAO IDENTIFICADOS, ATRAVES DE

ANILHAS E ETIQUETAS

12 - TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER

VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APOS A INSTALAGAO.

13- TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLRES, OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS

MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRAO DIN)

14 - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU

SIMILAR.

15- ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAO TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70m CONFORME ITEM

6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

NOTAS
01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

EMPREENDIMENTO

CONSTRUGAO DA PRAGA DO LAGO

ENDERECO

RUA CAPITAO JOAO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETE - TIETE/SP

TiTULO

PROJETO ELETRICO

UNIDADE QUANTIDADE

Entrada de energia 13 a 16 KVA unid 1.00
Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m unid 13.00
Cabo Unipolar (cobre), Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) - 1.5 mm? m 294.02
Cabo Unipolar (cobre), Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) - 2.5 mm? m 814.09
Cabo Unipolar (cobre), Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) - 4 mm? m 529.36
Cabo Unipolar (cobre), Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) - 16 mm? m 93.82
Caixa de passagem - Alvenaria - 300x300x300mm unid 15.00
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 40 A - 6 kA unid 1.00
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 10 A - 3 kA unid 1.00
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) - 10 A - 5 kA unid 5.00
Dispositivo de protegéo contra surto - 275 V - 40 KA unid 4.00
Interruptor tetrapolar DR ( 3 fases/neutro - in 30 mA ) - DIN - 40A unid 1.00
Eletroduto PVC flexivel - Eletroduto Pesado (PEAD) - 1.1/4™ m 340.00
Eletroduto PVC flexivel - Eletroduto Pesado (PEAD) - 2™ m 5.58
lluminaria Retangular 200W unid 24.00
Refletores - (RGB IP67) 10W unid 5.00
Refletores - 20W unid 7.00
Poste Teleconico reto em ago galvanizado - 8.00 Metros unid 12.00
Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala unid 12.00
Relé fotoelétrico - 220V - 1200W resistivo ¢/ fotocélula unid 24.00
Quadro distr. chapa pintada - embutir - barr trif. - Cap. 30 disj. unid 1.00

RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.

LIANE YOSHIDA 12023739 VIVIANE TOYAMA
ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA

INDICADA 200
DATA ARQUIVO REV.

04/05/2022 TET_PRAGA DO LAGO_ARQ_R00 O O




